Załącznik nr 1

Rejestratory temperatury-11 szt. Baza odczytowa -1 szt. dla Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rodzaj sprzętu……………………………………………………………….

[bookmark: _GoBack]ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
		Kanały pomiarowe
	Temperatura 1 kanał (zewnętrzny )



	Tak
	

	2
		Czujnik pomiarowy
	termistor



	Tak
	

	3
		Jednostki pomiarowe
	°C, °F



	Tak
	

	4
		Zakres pomiarowy
	-60 do 155 °C



	Tak
	

	5
		Dokładność
	śr. ±0.3 °C [ -20 do 80 °C]śr. ±0.5 °C [ -40 do -20 °C/ 80 do 110 ]śr. ±1.0°C [ -60 do -40 °C/ 110 do 155 °C ]



	Tak
	

	6
		Rozdzielczość
	0.1°C



	Tak
	

	7
		Czas odpowiedzi
	Termiczna stała czasowa: 30 sekund powietrze, 4 sekundy woda
Czas odpowiedzi ( 90% ): 80 sekund powietrze, 7 sekund woda



	Tak
	

	8
		Pojemność
	16,000 pomiarów



	Tak
	

	9
		Interwał rejestracji
	Do wyboru 15 ustawień: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut.



	Tak
	

	10
		Tryb rejestracji 
	PĘTLA (po zapełnieniu pamięci rejestrator zacznie nadpisywać najstarsze wyniki), 1 CYKL (po zapełnieniu pamięci rejestrator zatrzyma się)



	Tak
	

	 11
		Wyświetlacz LCD
	aktualne pomiary i stan baterii



	Tak
	 

	12
		Komunikacja
	komunikacja radiowa ETSI EN 300 220 ( zakres częstotliwości: 869.7 do 870 MHz, RF moc: 5 mW )
komunikacja optyczna



	Tak
	

	13
		Zasięg transmisji
	do 150 metrów w przestrzeni niezabudowanej



	Tak 
	

	14
		Zasilanie
	Bateria litowa: 
Zestaw z zasilaczem 230V



	Tak
	

	15
		Wymiary
	W 62 mm x S 47 mm x G 19 mm
Typ L: W 62 mm x S 47 mm xG 46.5 mm ( bez czujnika )
Długość anteny: 24 mm



	Tak
	

	16
		Waga
	ok. 56 g



	Tak
	

	17
		Warunki pracy
	-40 do 80°C ( komunikacja radiowa możliwa w zakresie -30 do 80°C)



	Tak
	

	18
	Czujnik temperatury zewwnętrzny 
	Tak
	

	Kompatybilna baza odczytowa 

	19
	Komunikacja:
GSM 
WCDMA/HSDPA: 900 / 2100 MHz
GSM/GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Rejestrator-Baza odczytowa
IC RSS-210 (zakres częstotliwości: 902 do 928MHz )
ETSI EN 300 220 (zakres częstotliwości: 902 do 928MHz : 869.7 do 870MHz)
– optyczna komunikacja z rejestratorami
(za wyjątkiem modeli RTR-574 oraz RTR-576)
Baza odczytowa-Komputer 
– USB do konfiguracji
	Tak
	

	20
	Zasięg transmisji rejestrator-baza odczytowa: do 150 metrów w przestrzeni niezabudowanej 
	Tak
	

	21
	Czas trwania komunikacja: Ściągnięcie pełnej pamięci pomiarów: około 120s 
	Tak
	

	22
	Zewnętrzne/ wewnętrzne wyjście alarmowe: Wejście kontaktowe
3V 100kΩ, maks. napięcie 30V
Wyjście kontaktowe, alarmnowe
(Photo Mos Relay Output)
Stan OFF, DC<50V
Stan ON: <0.1A, 35Ω 
	Tak
	

	23
	Protokół komunikacji: Automatyczne zgrywanie danych chwilowych i archiwalnych:
  transmisja FTP (wsparcie trybu PASV)
  SMTP (SMTP-AUTH, POP-before SMTP, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS)
Tryb monitoringu:
  SMTP (SMTP-AUTH, POP-before SMTP, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS))
	Tak
	

	24
		Zasilanie
	4x bateria AA (LR6)
opcjonalnie zasilacz AC (AD-0605 lub AD-05C1) (5V, 2A)
zewnętrzne źródło (DC 10-24V)



	Tak
	

	25
	Wymiary: W 96 mm x S 66 mm x G 39 mm
długość anten: 109 mm
	Tak
	

	26
		Waga
	ok. 210 g (z bateriami)



	Tak
	

	27
		Warunki pracy
	Temperatura: -10 do 60°C (-30 do 60°C przy zewnętrznym zasilaniu)
wilgotność : <90 %RH (bez kondensacji)



	Tak
	

	28
		Interfejs GPS  
	 Złącze: męskie SMA
 Zasilanie: 2.5 do 2.7V



	Tak
	

	29
	Karta SIM Rozmiar standardowy (WCDMA lub GSM)
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
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