Załącznik nr 1


[bookmark: _GoBack]Aparat do elektroterapii i ultradźwięków -1 szt.  dla Pracownia Rehabilitacji Sporna 
Rodzaj sprzętu……………………………………………………………….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	aparat do dwukanałowej elektroterapii i ultradźwięków
	Tak
	

	2
	Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie
	Tak
	

	3
	Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej
	Tak
	

	4
	kolorowy ekran graficzny (4,3") z panelem dotykowym
	Tak
	

	5
	Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
	Tak
	

	6
	Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe
	Tak
	

	7
	Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
	Tak
	

	8
	Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa
	Tak
	

	9
	Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
	Tak
	

	10
	Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
	Tak
	

	11
	Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
	Tak
	 

	12
	Możliwość stosowania jako aparat przenośny
	Tak
	

	Funkcje elektroterapii

	13
	Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe
	Tak 
	

	14
	Tryb pracy CC lub CV
	Tak
	

	15
	Tryb mikroprądów
	Tak
	

	16
	Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki)
	Tak
	

	17
	Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
	Tak
	

	18
	Funkcja testowania elektrod
	Tak
	

	19
	Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatnich 5 badań pozostają w pamięci aparatu
	Tak
	

	20
	Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci
	Tak
	

	21
	Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
	Tak
	

	Funkcje ultradźwięków (sonoterapii)

	22
	Praca ciągła i impulsowa
	Tak
	

	23
	Głowice dwuczęstotliwościowe:
1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2
	Tak
	

	24
	Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe
	Tak
	

	25
	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem
	Tak
	

	26
	Regulacja czułości kontaktu głowicy  
	Tak
	

	Wyposażenie

	27
	instrukcja użytkowania
	Tak
	

	28
	komplet akcesoriów do elektroterapii
	Tak
	

	29
	bezpieczniki, 2szt.
	Tak
	

	30
	akcesoria do elektroterapii
	Tak
	

	31
	torba transportowa
	Tak
	

	Parametry ultradźwięków

	32
		moc ciągła 2,5W/cm2
	



	Tak
	

	33
	moc impulsowa w szczycie : 3W/cm2
	Tak
	

	34
	częstotliwość ultradźwięków  1MHz lub 3,3MHz
	Tak
	

	35
	częstotliwość impulsów 10-150Hz
	Tak
	

	36
	płynnie: 	5 – 100%, krok 5%
	Tak
	

	37
	skokowo: 	6,25%; 12,5%; 25%; 50%
	Tak
	

	Rodzaje zabiegów elektroterapii:

	38
	prądy interferencyjne: statyczne (klasyczne), dynamiczne, izoplanarne, wektorowe dipolowe, 2-przewodowe (premodulowane) oraz przerywane
	Tak
	

	39
	prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
	Tak
	

	40
	stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
	Tak
	

	41
	stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza)
	Tak
	

	42
	stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca
	Tak
	

	43
	stymulacja TENS BURST (wybuchowy
	Tak
	

	44
	stymulacja HV (wysokonapięciowa)
	Tak
	

	45
	stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)
	Tak
	

	46
	prąd Träberta (UR) (2-5)
	Tak
	

	47
	mikroprądy
	
	

	48
	tryb CC lub CV 
	Tak
	

	49
	prądy faradyczne i neofaradyczne
	Tak
	

	50
	elektrogimnastyka z szeroką regulacją
	Tak
	

	51
	jonoforeza
	Tak
	

	52
	galwanizacja
	Tak
	

	Parametry prądów:


	
	Prądy DIADYNAMICZNE : 
	Tak
	

	53
	prąd średni dla DF 0-40 mA
	Tak
	

	54
	prąd średni dla MF 0-20 mA
	Tak
	

	
	Prądy INTERFERENCYJNE:
	Tak
	

	55
	natężenie prądu RMS 0-60 mA
	Tak
	

	56
	częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz
	Tak
	

	
	Prądy STYMULACYJNE:
	Tak
	

	57
	amplituda prądów 0-100 mA
	Tak
	

	58
	amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA 
	Tak
	

	59
	szerokość impulsu 5-990 ms
	Tak
	

	60
	czas przerwy 100-4000 ms
	Tak
	

	61
	czas opóźnienia (tonoliza) 5-150 ms 
	Tak
	

	
	 FALE / ELEKTROGIMNASTYKA 
	
	

	62
	czas impulsu 0,5 – 60s
	Tak
	

	63
	czas przerwy 0,5 – 60s
	Tak
	

	64
	Obwiednia 0 – 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Tak
	

	
	Prądy TENS, HV
	Tak
	

	65
	amplituda prądu 0-100 mA
	Tak
	

	66
	Częstotliwość 1-200 Hz 
	Tak
	

	67
	czas impulsu 50-300 µs
	Tak
	

	68
	Prądy KOTZ’a
amplituda prądu 0-100 mA
	Tak
	

	69
	Prądy TRÄBERTA
amplituda prądu 0-100 mA
	Tak
	

	70
	Prądy GALWANICZNE
natężenie prądu 0-50 mA
	Tak
	

	71
	Prądy MIKROPRĄDY
natężenie prądu 0-1000 µA
	Tak
	

	
	Tryb CV
	
	

	72
	Napięcie 0-100 V 
	Tak
	

	73
	napięcie dla TENS 0-140 V   
	Tak
	

	74
	Zasilanie sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA

	Tak
	

	75
	klasa ochronności elektrycznej I typ BF
	Tak
	

	76
	temperatura otoczenia 10°C - 40°C
	Tak
	

	77
	wilgotność względna do 85% 
	Tak
	

	78
	Wymiary 335 x 270 x 125 mm 
	Tak
	

	79
	masa sterownika 3.4 kg
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
	






.................................................................................... 
 data i podpisy
