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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Sterylizowalna w autoklawie rękojeść
	Tak
	

	2
	Pierścień z białym światłem LED
	Tak
	

	3
	Pierścień z niebieskim światłem LED
	Tak
	

	4
	Nadający się do dezynfekcji przewód rękojeści
	Tak
	

	5
	Klucz dynamometryczny do końcówek
	Tak
	

	6
	Przełącznik nożny
	Tak
	

	7
	Zbiornik na płyn 300ml,
	Tak
	

	8
	Płyn do wykrywania płytki nazębnej (zestaw 5 x 1,5ml)
	Tak
	

	9
	Zakres częstotliwości: 28 - 36 kHz 
	Tak
	

	10
	Bezpieczeństwo: bezbolesne, precyzyjne i gładkie drgania ultradźwiękowe (4-200 μm)
	Tak
	

	 11
	Wymiary: 250 x 185 x 140 mm (Szer x Gł x Wys)
	Tak
	

	12
	Długość rękawa: 2,04m
	Tak
	 

	13
	Waga rękojeści: 48g 
	Tak
	

	14
	Prosty wybór odpowiedniej mocy dla danej końcówki roboczej dzięki zastosowaniu Systemu Kodowania Kolorem (CCS)
	Tak 
	

	15
	Cylindryczny zbiornik z lekko zdejmowalną pokrywką. Bezpieczny i stabilny. Łatwy do uzupełnienia nawet podczas zabiegu
	Tak
	

	16
	Regulacja irygacji odbywa się bez żadnego wysiłku za pomocą pokrętła, które jest również łatwo ściągane
	Tak
	

	17
	Automatyczne płukanie zapewnia całkowitą higienę po zakończonej pracy
	Tak
	

	18
	Końcówki do endodoncji Ø0,15/ długość: 25 mm x 4szt.
	Tak
	

	19
	Końcówki do endodoncji Ø0,25/ długość: 25 mm x4 szt.
	Tak
	

	20
	Końcówki scaling universal  x4 szt. 
	Tak
	

	21
	Końcówki scaling supra and subgingival  x4 szt.
	Tak
	

	22
	Końcówki scaling supra and subgingival <3mm  x4 szt.
	Tak
	

	23
	Końcówki Interproximal x4 szt.
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
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