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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Stabilny statyw podłogowy o budowie modułowej z wbudowanym zasilaczem, oświetleniem halogenowym lub oświetleniem LED z oświetleniem zapasowym oraz wyłącznikiem pracy mikroskopu
	Tak/Podać
	

	2
	Moduł oświetlenia z żarówkami umieszczony z końcu ramienia z dala od pola operacyjnego
	Tak
	

	3
	Statyw mobilny o wymiarach podstawy max 650mm x 625mm, z blokadą położenia
	Tak
	

	4
	System zawieszenia głowicy pozwalający na pochylanie jej w płaszczyznach przód / tył min. 140 stopni oraz prawo/lewo
	Tak
	

	5
	Ruch ramienia mikroskopu w pionie min. 590 mm o regulowanym oporze
	Tak
	

	6
	Wyposażenie w odłączany kabel zasilający
	Tak
	

	7
	Oświetlenie halogenowe lub oświetlenie LED prowadzone światłowodem
	Tak/Podać
	

	8
	Płynna regulacja natężenia oświetlenia – pokrętło regulacji w zasięgu ręki operatora – regulacja bez konieczności odrywania oczu od mikroskopu
	Tak
	

	9
	System automatycznego wyłączenia oświetlenia w spoczynkowym położeniu ramienia mikroskopu
	Tak
	

	10
	Możliwość rozbudowy o system zmiennej ogniskowej w zakresie od 200 do 300 mm realizowanej jednym obiektywem za pomocą pokrętła
	Tak
	

	 11
	Obiektyw o ogniskowej 250 mm z mikro wyostrzeniem w zakresie 13 mm
	Tak
	 

	12
	Pięciostopniowy zmieniacz powiększeń ze współczynnikami powiększenia 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5
	Tak
	

	13
	Okulary szerokokątne dla operatora o współczynniku powiększenia 12,5x
	Tak
	

	14
	Tubus operatora prosty
	Tak
	

	15
	Zakres korekcji okularów min. +5/-8 D
	Tak
	

	16
	Zintegrowany filtr bezczerwienny oraz pomarańczowy
	Tak
	

	17
	Dwa uchwyty na głowicy, o regulowanej pozycji
	Tak
	

	18
	Możliwość rozbudowy o endoport zintegrowany z wewnętrzną optyką w głowicy do podłączenia kamery endoskopu poprzez szybkozłącze, opcja dostępna w dniu składania oferty
	Tak
	

	19
	Kamera full HD o rozdzielczości 1080p z chipem całkowicie zintegrowanym w obudowie głowicy, sterownikiem zintegrowanym w obudowie statywu z wyjściami min. DVI, Y/C, LAN, YPbPr. z możliwością wykonania balansu bieli, zmiany jasności obrazu w 3 trybach (automatyczną, półautomatyczną, manualną) z 3 obszarami pomiaru natężenia, wykonanie stopklatki, zmianę nasycenia kolorów, zmianę orientacji obrazu (odwrócenie, rotacja, odbicie lustrzane). Obsługa również poprzez pilota bezprzewodowego dołączonego do urządzenia
	Tak
	

	20
	System nagrywania na nośnikach USB z licencją video live streaming do instalacji na dodatkowym komputerze oraz funkcją bezpieczeństwa smart recording nagrywająca min. 30 sec wstecz po rozpoczęciu nagrywania
	Tak
	

	21
	Wybór spośród min. 4 fabrycznie zaprogramowanych profili ustawień kamery w zależności od rodzaju zabiegu
	Tak
	

	22 
	Monitor:
• Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920 x 1080
• Wyraźny obraz ze współczynnikiem kontrastu dynamicznego 2 000 000, jasnością 300
• Wąska konstrukcja ramki 14 mm zapewniająca stylowy wygląd
• Szkło optyczne 
• Technologia AIP: Funkcje PIP i PBP; filtr grzebieniowy 3D/usuwanie przeplotu/ redukcja zakłóceń; funkcja obracania obrazu
• Wybierany współczynnik proporcji zapewnia największy obraz
• Czujnik EcoSmart zapewnia niskie zużycie energii
• Dopasowanie poziomu czerni
• Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), wejście/wyjście audio
• Wbudowane głośniki (2W x2)
• Przyciski sterowania z sensorem dotykowym dla zabezpieczenia przed wandalizmem
• Wytrzymała metalowa obudowa
• Rygorystyczne ekranowanie komponentów do krytycznych zastosowań w cyklu 24/7
	
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
	







.................................................................................... 
 data i podpisy
