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OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY LOKALU
USLUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM NA GABINETY
STOMATOLOGICZNE
DZ.NR 360/2 OBR.14 W BEL.CHATOWIE

L INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKE.AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
ul. Pomorska 251
92-213 L46dzZ

IL OBIEKT: .
Projektuje si¢ przebudowg lokalu ustugowego w poziomie parteru budynku
mieszkalnego wiclorodzinnego na gabinety stomatologiczne.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- koncepcja inwestora
- mapka lokalizacyjna

IV. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na osiedlu Binkéw.
Teren jest w pelni uzbrojony oraz zagospodarowany w zielen, dojécia i
dojazdy. Dzialka zlokalizowana jest w terenach zabudowy wielorodzinnej i
ustugowe;.
Miejsca postojowe jako ogolnodostepne na parkingach osiedlowych.
Teren zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, posadowienie w
prostych warunkach gruntowych.

Dzialka znajduje si¢ w strefach:
- IT klimatycznej

- I $niegowej

- I wiatrowej

- I gruntowej

Dane gruntowe:
- Dzialka nie znajduje si¢ w terenie szk6d gérniczych.



V.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Z uwagi na zakres opracowania nie przewiduje si¢ zmiany sposobu
zagospodarowania dziatki.

VI. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I UKLAD FUNKCJONALNY

VIIL.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego lokalu ustugowego zlokalizowanego
w poziomie parteru budynku wielorodzinnego. Omawiany lokal
usytuowany jest przy istniejacym gabinecie stomatologicznym.
Przebudowa ma na celu polaczenia obu lokali z przeznaczeniem na gabinet
stomatologiczny.

Przebudowa polega¢ bedzie na czesciowym wykonaniu $cianek dzialowych
w celu utworzenia nowego uktadu funkcjonalnego.

W wyniku powyzszych rob6t w czesci przebudowywanej wydzielono dwa
gabinety stomatologiczne, recepcje z archiwum , sterylizatornie,
pomieszczenie porzadkowe(shuzacego do przechowywania srodkéw
czystosci, preparatow myjaco-dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania
roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymania czystosci), oraz komunikacje taczaca dwa lokale. Poza tym w
istniejagcym gabinecie przewiduje si¢ wygospodarowanie dodatkowego
gabinetu w miejscu obecnie istniejacego wejscia oraz zmiang funkcji
pomieszczenia socjalnego na szatni¢ pracownikow oraz zmiang
pomieszczenia sterylizatorni na pomieszczenie socjalne.

Poza tym przewiduje si¢ remont polegajacy na wymianie stolarki okienne;,
stolarki drzwiowej wewngtrznej, wykonanie nowych warstw posadzkowych
i sufitow podwieszanych.

Dane dotyczace przebudowywanego lokalu uslugowego:

stan zatrudnienia - do 10 0sob

nat¢zenie o$wietleniem sztucznym- 3001x

oswietlenie $wiatlem naturalnym 1:8- spelniona norma

wysokos¢ lokalu: istniejgca 3,75m, po przebudowie 3,0m

wentylacja — mechaniczna i klimatyzacja w czesci ( wg projektu
branzowego)

Odpadki state gromadzone w pojemniki ZOM usytuowane w poblizu bloku
Odpady medyczne przechowywane w lodéwce w czeSci istniejgcej gabinetu
w pomieszczeniu na odpady/pom. porzadkowym i odbierane przez firme
upowazniong

Lokal dostosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych z poziomu tarasu-
komunikacji.

DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia uzytkowa:
- gabinet istniejgcy 134,71m?
- przebudowa lokalu na gabinet  86,84m>

221,55m>



VIII. WYKAZ POMIESZCZEN czgsci przebudowywanej:
0,01 PRZEDSIONEK
Powierzchnia uzytkowa: 3,74m”
Wykoriczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi np. terakota, §ciany malowane
farba emulsyjna.
Wyposazenie: wycieraczka- mata gumowa.

0,02 KORYTARZ
Powierzchnia uzytkowa: 27,94m’
Wykonczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi np. terakota, $ciany malowane
farbg emulsyjng. Na $cianie przy siedziskach wykona¢ pas ochronny z plyt pev.
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: krzesla.

0,03 REJESTRACJA
Powierzchnia uzytkowa: 8,69m’
Wykoriczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi np. terakota, §ciany malowane
farba emulsyjna
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: szafa na dokumenty, stanowisko do rejestracji, krzesto

0,04 GABINET IV
Powierzchnia uzytkowa: 12,5m?
Wykoniczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi, $§ciany malowane farba
emulsyjng. Przy umywalce przewidzie¢ fartuch ochronny z plytek ceramicznych
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: fotel, unit, szafka z blatem roboczym, lampa bakteriobdjcza, umywalka.

0,05 ARCHIWUM
Powierzchnia uzytkowa: 6,74m>
Wykonczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi, $ciany malowane farba
emulsyjna
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: regaly na dokumenty

0,06 SPREZARKOWNIA
Powierzchnia uzytkowa: 1,81m?
Wykoniczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi, §ciany malowane farbg
emulsyjng
Wentylacja : mechaniczna

0,07 POM. PORZADKOWE
Powierzchnia uzytkowa: 2,70m’
Wykoriczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi, §ciany na wysoko$é 2,0m
wykladane ptytkami ceramicznymi, powyzej $ciany malowane farba emulsyjna.
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: umywalka, wanna porzadkowa, szafka podr¢ezna.

0,08 STERYLIZATORNIA
Powierzchnia uzytkowa: 9,34m?
Wykoriczenie: posadzka wytozona plytkami ceramicznymi, §ciany malowane farba
emulsyjng. Przy umywalce i zlewie przewidzie¢ fartuch ochronny z plytek ceramicznych
Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: blat brudny, zlew, zgrzewarka, autoklaw, blat czysty, umywalka, lampa
bakteriobdjcza.

0,09 GABINET V
Powierzchnia uzytkowa: 13,38 m’
Wykonczenie: posadzka wylozona plytkami ceramicznymi, §ciany malowane farba
emulsyjng. Przy umywalce przewidzie¢ fartuch ochronny z plytek ceramicznych



IX.

Wentylacja : mechaniczna
Wyposazenie: fotel, unit, szafka z blatem roboczym, lampa bakteriobéjcza, umywalka.

DANE MATERIAL.OWE

1 SCIANY WEWNETRZNE
Przebudowg $cianek dzialowych gr. 10cm wykonaé z plyt gips-karton
na profilach metalowych, uzupelione weilng mineralna.

2 POSADZKI

Projektuje si¢ demontaz istniejacych posadzek z lastryka i wykonanie
nowych wg warstw na przekroju pionowym.

Posadzki wykladane ptytkami gresowymi(nienasigkliwe,
tatwozmywalne, trudnoscieralne, nie $liskie). Polaczenie $cian z
podtogami wykonane w sposdb bezszczelinowy np. cokét
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
W pomieszczeniu wiatrotapu wykona¢ wpust w posadzce na gt. 2,2cm
w celu umieszczenia wycieraczki- maty gumowej o wymiarach 100/150
cm.

3TYNKII WYKLADZINY
W pomieszczeniu porzadkowym i sterylizatorni $ciany wykladane
ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2,0m od poziomu posadzki.
Przy umywalkach w gabinetach wykona¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych o wym.~ 1,5%1,5m (okladzine dostosowaé¢ do wymiaru
plytek)
W pozostalej czgsci lokalu $ciany malowane farbg emulsyjna.
W poczekalni na $cianie przy siedziskach wykona¢ pas ochronny z piyt
pev.

4 SUFIT PODWIESZANY
Projektuje si¢ demontaz istniejacego sufitu podwieszanego i wykonanie
nowego z plyt mineralnych na systemowych profilach .

5 NADPROZA
Nad przebudowywanymi otworami drzwiowymi zastosowacé
prefabrykowane belki sprezone o dtugosci dostosowanej odpowiednio
do szerokosci otworu drzwiowego.

6 PODCIAG
Przed przystapieniem do wyburzenia otworu drzwiowego taczacego
oba lokale nalezy wyku¢ bruzd¢ w $cianie dziatowej- noénej i
wbetonowa¢ belke stalows - dwuteownik 200. Belke nadprozows
oblozy¢ siatka i otynkowa¢. Analogicznie wykonaé montaz belki po
drugiej stronie §ciany.



Belki oprze¢ min. 15cm na istniejgcych $cianach.
Wyburzenie wykona¢ metodg cigcia.

7 STOLARKA
Projektuje si¢ demontaz istniejgcej stolarki wewnetrznej drzwiowej i
montaz nowej w istniejacych i przebudowanych otworach.
Istniejacq stolarke okienng i drzwiowsa usytuowang w $cianie elewacji
zachodniej nalezy zdemontowa¢ i wykonaé¢ nowg wg projektu.
Drzwi wewnetrzne jako typowe- ptytowe.

8 OKRATOWANIA OKIENNE
Istniejace okratowania okienne wyczyscié z istniejacej farby i wykonaé
nowg powloke malarska- ochronna.
W miejscu wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej na okno o wym.
90/190cm wykona¢ okratowanie stalowe w nawiazaniu do istniejgcych
okratowan na elewacji.

9 UWAGI KONCOWE
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadadé
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty
budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

VII  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
BUDOWLANE.
W efekcie zalozonego programu uzytkowego lokalu przeznaczonego na
gabinet stomatologiczny zanieczyszczenia pylowe i zapachowe oraz emisje
hatasu, wibracji i promieniowania nie wystepuja.
Charakter , program uzytkowy, wielko$é budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
zieleni, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

IX KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane z
pozZniejszymi zmianami

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy lokalu ustugowego na gabinety
stomatologiczne w budynku wielorodzinnym w
Belchatowie dz. nr 360/2 obr. 14 dla: Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w £odzi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Elzbieta Kucharczyk
mgr inZ. ajchitekt

Upr. Nr GP IV 7342/21/92
§2§4 ugi. 112871 §13 ust. 1o 1
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II.

III1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji ~ dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu ~ Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia(DZ. U. z dnia 10 lipca 2003r)

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac ziemnych,
budowlano- montazowych zwigzanych z przebudowsa lokalu ustugowego na
gabinety stomatologiczne.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w pelni uzbrojona oraz
zagospodarowana w wewnetrzny uktad komunikacyjny.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja zadne
elementy mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapié¢ zagrozenia
W rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia  Ministra

Infrastruktury.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczeg6lnosci
-wykonywanie wigzby dachowej, otacenie dachu, krycie dach6wka,
wykonywanie obrébek blacharskich- niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz z dachu

-wznoszenie $cian -niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
-wykonywanie stropéw- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
-wykonywanie elewacji- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
powyzej 1.5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
ponad 3.0m

-wykonywanie fundamentéw - niebezpieczefistwo przysypania  ziemia
-wykonywanie $cian piwnic(dla budynk6éw z podpiwniczeniem)-
niebezpieczenstwo przysypania ziemia

Wykonvwanie prac z udzialem dzwigu
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- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i
uszkodzeniem dzwigu

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczegélnie niebezpiecznych.
Poszczegolne grupy pracownikéw, ktdre zatrudnione bedg na budowie
muszg odby¢ instruktaz na stanowisku pracy ze  szczegélnym
uwzglednieniem zagrozen wystgpujacych przy robotach  ziemnych oraz
pracach budowlanych na wysoko$ci. Instruktaz winien  zawieraé
informacje¢ o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i $rodkow
ochrony osobistej, o zasadach postgpowania w przypadku zagrozenia $cistej
wspltpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezposredniego
nadzoru. Ze wzgledu na nieliczne zatrudnienie przy realizacji
poszczegollnych etapéw budowy, osobg wyznaczong do
przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest -w  przypadku
wykonywania robét przez firm¢ wykonawcza jej  whasciciel - w przypadku
zatrudnienia pojedynczych pracownikéw  kierownik budowy poza
szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowego szkolenia
specjalistycznego  pracownikéw.

VII SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA
Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ Plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.
Teren budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu budowy i
wystgpujgcego w tym czasie zagrozenia np. :
-roboty ziemne- "UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY"
- roboty murowe- "UWAGA ! ROBOTY NA RUSZTOWANIU"
- caly cykl budowy- "TEREN BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY"

VIII 'WNIOSKI KONCOWE
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (DZ.
U. z dnia 10 lipca 2003r) rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia

Planu BIOZ.
Opracowat:
Elzbieta Kucharciyk
3 mgr inz. arghitgks

) Upr. Nr GP IV 7342/21/%%
s §254 ust 112871817 =+ -
Sprawdzajgcy /1
w spegjalnoici kt}y‘\'strl.'lkcyjn

inz. Stawomir Ngjgiebauer o b 7 y /
upr. bud. nr UAN \/8388/24/89 g g o /,-"' ¢ AELZIaN
LOD/B0/gg33/02 W/ e
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BELCHATOWIE
ul, Okrzei 49, 97-400 Belchatéw
tel . 44 631-31-08, 44 631-31-18
fax 44 631-32-84

Nasz znak: PPIS-ZNS-442/34/19 Belchatéw dn. 06.11.2019 1.,

Pani Elzbieta Kucharczyk

prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg pn.:

Biuro Architektoniczno — Budowlane »ARCHBUD I”
Elzbieta Kucharczyk

ul. Pabianicka 15

97-400 Belchatow

Opinia Sanitarna

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie dziatajac na podstawie art, 3 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
Po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanego pt. »Projekt przebudowy lokalu ustugowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne z instalacjg elektryczna, wod-kan, co,
wentylacjg mechaniczna i klimatyzacja (kat. obiektu XIII) — dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii
Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Lodzi, dz. nr ewid. 360/2 obr. 14 Belchatéw,
ul. Sw. Barbary 17, uzgadnia w/w projekt bez uwag,.

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dolgczenia do niej kopii projektu, na ktérym znajduje sie klauzula

stwierdzajaca uzgodnienie przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

Zalaczniki: 4 egz. projektu.

Otrzymuja:
1. Adresat + zwrot zalagcznikéw
Do wiadomosci:

1. a/a

A2,
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM NA GABINETY STOMATOLOGICZNE

ISTNIEJACY GABINET STOMATOLOGICZNY

T T TR

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA L.OKALU NA GABINET STOMATOLOGICZNY

ISTNIEJACY TARAS(KOMUNIKACJA)
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PRZYZIEMIE CZESC
ISTNIEJACA
NR POMIESZ. POV. POSADZ.
11 WIATROLAP 3,96m* terak,
POCZEKALNIA/
12 RECEPCA 19,51m? terak.
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n 2
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=375cm’! KRATA 2w I © o b P -
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| N\ ! LY ra l: | e = =| : —— i
'\ | -~ L ) — H | | i 2
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Pl : Sié — =L & £37 g 2 255 fRedl ! 18 | GABINET 1 1235n° | tarket
[ - 1 ] _ | 1 = ! * I ]
1 'S = | P 1p0 n - zgrzeharko = ) N
I N <. U¥ [0.07 ﬁgs—ﬁ_, fotel &l — o 19 | KOMUNIKACJA 5,70m terak,
Hyom = 375cm; | | R . = = . Pl & ® 106 143‘ @ '
I o 1% ‘ | K] ‘ g 2 [ ‘ O | R L ! 110 | KOMUNIKACJA 8,58n° terak,
e P88 © & < I ‘ z l
"J T i I \ i e — . .
! \ o[ ! <+ ./ I 1 =1 +3 o = ! 111 | STYRYLIZATORNIA | 7,70m? terak.
© 2| L - i [ =g . »
: 3 gl = W ) L 84 | 12 92| 237 25 es ||| g2 | & I
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. 3 b =1 | ol - gl
[c+] — =
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I o Hel e rlax s FB o u h’i‘% | 58 ” g [ ) ‘ ! 115 |WC dla PERSONELY  2,86m* terak,
I A 2 365 1 a1z 2 250 & | 2m S|/ CH=ig4 MU g7 !
] 312 L 88 | 181 89 12 793 o 0 | © o4 / %03 110 cr'__.[,_'t < ! RAZEM: 134,48n*
' o Iig - 3 & 8O, & s M | '
! N i~ 0.03 °| o = : 8 8|/ _=0 ) ’ !
' P4 S+ il M Q 2|/ =0 g !
| RE 2 || ws |8 _Oopoo T O ROLE ! PRZYZIEMIE
| A L Froes | — ooy i s 1t |
= _. = | b T - —
SUFIT PODWIESZANY] .~ > I 48 ‘ [ @}ﬁ_ ‘ 1 INWENTARYZACJA
= H=268cm , suriTPobwieszany | [ia 116] | ) |
H=268cm L 120 =42 _ | NR | POMIESZ. | POW[m? | PosaDz.
T 0 =g — |
A 287 B e [ | 0.01 PRZEDSIONEK| 4,62 | terak.
' = - 1
i _| | || —
o [\ Z — | POMIESZCZENIE
8 2 '\ 45 e 0.02 |POMIESZOZENE| 3534 | terak.
5% R |
oF i [T =T _ 0.03 KOMUNIKACJA| 20,11 terak.
ol _<90 ) } L - l ——
b= i g\ 2m I I I 0.04| MAGAZYN 13,38 terak.
23 460 © | D e CU —_— 1,81
- T 297 95 10 _I _E_s-]_'l p 0.05 W.C. ! terak.
SUFIT PODWIESZANY 3t h [ ™ T 1
SUFITPODWIESZANY  ~ Heoegom . || | < — 0.06 wcC. 2,64 terak.
H=268cm ~ \ ) L \ =
. Jl o 1 -
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Q &Jd0O O @) n@' A i korygowaé na budowie.
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PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA LOKALU
USLUGOWEGO NA GABINETY STOMATOLOGICZNE

PRZYZIEMIE CcZESC

ISTNIEJACA
NR POMIESZ, POV. POSADZ.
11 KOMUNIKACJA 29,01 terak.
12 | cpat omieonca | 1199m' | tera
12 3 czssgAP’;mE:TqumA 9,69m* terak.
13 | caniovizonerary| 8017 terak.
1.4 GABINET 1II £8,03m’ tarket
15 wC 3,80m* terck.
16 GABINET III 12,35m? tarket
1.7 KOMUNIKAC JA 8,58m* terok,
18 | POM. SOCJALNE 7,70m* terak.
19 | pracoNI 6,66m* terak.
110 | SPREZARKOWNIA 3,65m° terak.
112 |WC olo PERSONELU| 2,86m? terak,
RAZEM: 134,71m*

PRZYZIEMIE CZESC

PRZEBUDOWYWANA
NR POMIESZ. POW.[m?] | POSADZ.
0.01 PRZEDSIONEK 3,74 terak.

NA WYSOKOSCI 2,70m SUFIT PODWIESZANY DO DEMONTAZU
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0.02 KOMUNIKACJA 27,94 terak.

0.03 REJESTRACJA| 8,69 terak.

| 0.04 | GABINETIV 12,50 terak.

' 0.05| ARCHWUM | 674 | terak.

0.06 | SPREZARKOWNIA 1,81 terak.

0.07 | porzapkone | 270 | terak.

CZESC ISTNIEJACA 0.08 |STERYLIZATORNIA 9,34 terak.

SCIANY ISTNIEJACE CZESCI

0.09 | GABINETV 13,38 terak.

¥ |—] _ PRZEBUDOWYWANEJ
< — ZZZZZ $CIANY PROJEKTOWANE RAZEM: 86.84
WYCIERACZKA-MATA GUMOWA 100 x150cm Sprawdzajey
ZAGLEBIONA O WYSOKOSCI 22mm : SCIANY DO WYBURZENVAPecjalnosci k°"5tf uk’cy;nej UWAGA:
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W'TRYNAD%K,'?EE”“‘MN‘?SRZW'AM' INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w todzi 92-213 £6dz ul. Pomorska 251
NA WYSOKOSCI 2,70m SUFIT PODWIESZANY DO DEMONTAZU .
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DRZWI D1 90x200 D2 80x200 D3 80x200
SCHEMAT 1 1 ; =
... |
DRZW! PLYCINOWE DRZWI LAZIENKOWE DRZW! PRZESUWNE
SZEROKOSC OTWORU 1000 mm 900 mm 900 mm
WYSOKOSC OTWORU 2050 mm 2050 mm 2050 mm
SZEROKOSCE OSCIEZNICY 980 mm 880 mm 880 mm
WYSOKOSE OSCIEZNICY 2030 mm 2030 mm 2030 mm
ILOSC LEWE - 3 [PRAWE - 2| LEWE - 1 |PRAWE - 1| LEWE - 1 |PRAWE -0
OKNA 01 113x145 02 90x190
SCHEMAT '
|
OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE
SZEROKOSC OTWORU 1130 mm 900mm
WYSOKOSC OTWORU 1450 mm 1900 mm l
SZEROKOSC OSCIEZNICY 1080 mm 850 mm |
WYSOKOSC OSCIEZNICY 1400 mm 1850 mm :
ILOSC 2 1 |
= |
F 4 |
|
Sprawdzajacy . |
w specjalnosci konstfw—‘ UWAGA:
i ———-”"-uba_, A Wymiary sprawdzaé
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O
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKILY

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Helena Kucharczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.IV.7342(31)92,

jest wpisana na liste cztonkéw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0320.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-05-2019 r. L6ds.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0320-9113-C887-993A-B1AF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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< RESPEKT

BIURO PROJEKTOW I USLUG
INWESTYCYINO-BUDOWLANYCH

97-400 Betchatow ul. Korczaka 4 tel. 603 754 809
www: http://www.respekt.of.pl

slawomir@najgiebauer.com

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescia uslugowa w parterze
Temat Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
na gabinety stomatologiczne
Kategoria
obiektu SEE
Adres Ul. $w. Barbary 1, 97-400 Belchatéw
inwestycji Dz. nr ewid. 360/2, obreb 0014, jedn. ewid. 100101_1
Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Inwestor Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w todzi
Ul. Pomorska 25, 92-213 Lo6dz
Zawarto$¢ Opis t_ec_:hmcz_ny
Zalaczniki graficzne
Szczegodlowy spis zawartoéci znajduje sie na kolejnej stronie
Branza Projektant

Budowlana

inz. Stawomir Najgiebauer
Nr upr.: £tOD/B0O/0933/02

PROJEKTANT
specjalnoscei architektoniczno-konstrukcying’
inz. SLAWOMIR NAJGIEBAUER
upr. bud. nt UAN.V.8388/24/89

Belchatéw, Wrzesien 2019
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z czesciq ustugowa w parterze
Temat Przebudowa lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
na gabinety stomatologiczne

Kategoria

obiektu et

Adres Ul. Sw. Barbary 1, 97-400 Belchatéw
inwestycji Dz. nr ewid. 360/2, obreb 0014, jedn. ewid. 100101_1

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital

Inwestor Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

Ul. Pomorska 25, 92-213 tédz
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Opis techniczny
1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

1.1. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest lokal ustugowy - gabinet stomatologiczny

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z czescig ustugowag w
parterze.

Adres: Ul. Sw. Barbary 1, 97-400 Belchatéw

Dz. nr ewid.: 360/2, obreb: 0014, jedn. ewid.: 100101_1

1.2. Cel ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest sprawdzenie nosnosci konstrukcji budynku oraz

ocena zuzycia elementow wykonczeniowych lokalu ustugowego objetego
opracowaniem.

1.3. Zakres ekspertyzy
Niniejsze opracowanie obejmuje:
sporzadzenie  inwentaryzacji budynku w  zakresie niezbednym

do wykonania ekspertyzy,

opis stanu istniejgcego elementéw konstrukcyjnych budynku,
ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz 2z opisem

wystepujacych nieprawidtowosci,

ogodlna ocena stanu technicznego budynku,
analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
podanie zakresu docelowych robét remontowych,
whioski i zalecenia.

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY
Podstawga opracowania ekspertyzy technicznej jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakilad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w todzi, ul. Pomorska 25, 92-213 t6dz

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW BEDACYCH PODSTAWA
OPRACOWANIA
Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora
Wizja lokalna
Dokumentacja archiwalna budynku
Informacje techniczne od producentéw i dostawcoéw materiatow
i elementow budowlanych
Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2018 poz. 1202)
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

4.1. Polozenie obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Sw. Barbary 1 w Befchatowie.

= WQ@%&L@J %’ﬁ

Budynek nie jest objety ochrona konserwatorska, ani nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

4.2, Charakterystyka ogolna

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 9-kondygnacyjny (8 nadziemnych
i 1 podziemna), wielobrytowy. Budynek zostat zaprojektowany i wykonany
w technologii OWT85L - technologii prefabrykatéw zelbetowych. Rok zakoAczenia
budowy - 1991.

4.3. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 1206m?
Ilos¢ kondygnacji: 8+1
Powierzchnia uzytkowa: 6042.90 m?

5
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4.4. Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje:
« wodno-kanalizacyjna,
e ogrzewanhie CO - ciepto sieciowe,
¢ elektryczna,
¢ teletechniczna.

5. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

5.1. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu
elementow budynku

Klasyfikacja Procent
stanu Zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
Element budynku, fub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze utrzymany,
DOBRY 0%+15% | konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatéw

odpowiadajg wymogom norm.

Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
ZADOWALAJACY | 16%+30% Celowy jest remont blezqc_:y polegajqcy na drobnth

naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

, W elementach budynku wystepujgq niewielkie
SREDNI 31%-+50% | uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu.
Celowy jest przeprowadzenie naprawy biezacej.

W elementach budynku wystepujg znhaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
ZrY 51%+70% | wbudowanych materialdbw majg obnizong klase.
Celowe jest wykonanie naprawy gidwnej o
charakterze odtworzeniowym.

W elementach budynku wystepujq duze uszkodzenia
i ubytki, ktére zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbidrki i
AWARYINY Ponad 70% | wykonania nowego elementu. W uzasadnionych
wypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastqpic
w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym
zakresie.

5.2. Fundamenty i posadzki na gruncie

Odkrywka fundamentéw nie zostata przeprowadzona. Budynek
posadowiony na gruntach rodzimych i tawach zelbetowych.

Nie stwierdzono nieréwnomiernego osiadania fundamentow i nie
stwierdzono peknie¢ scian przyziemia majacych negatywny wptyw na
bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

Nie stwierdzono rowniez zawilgocenia, jak rowniez ubytkéw posadzek, ani
$cian kondygnacji parterowej.



Stan techniczny fundamentow i posadzek na gruncie ocenia sie
jako dobry.

5.3. Sciany
Uktad konstrukcyjny budynku stanowig prefabrykowane sciany zelbetowe
o grubosciach 20cm (Sciany zewnetrzne), 15cm (Sciany wewnetrzne) 24cm
(éciany szczytowe), - Sciany typowe wg systemu OWT.

Dodatkowe $ciany dzialowe wymurowane sg z cegty petnej o grubosciach
od 6 do 14cm.

Tynki i okfadziny nie wykazujag oznak zmeczenia lub deformacji
konstrukcji Scian.

Stan techniczny $cian ocenia sie jako dobry.

5.4. Stropy

Stropy wykonane sg jako zelbetowe, prefabrykowane o gr. 16cm.

Po wykonaniu lokalnych odkrywek nie stwierdzono ubytkow ani
znaczacych zarysowan stropow. Nie stwierdzono réwniez ugie¢ mogacych
swiadczy¢ o nieprawidiowej pracy elementow.

Stan techniczny stropow ocenia sie jako dobry.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie zamontowana jest stolarka PVC.

Nie stwierdzono odbarwien i odpryskow farby ani uszkodzen
mechanicznych oscieznic oraz skrzydet okien i drzwi.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej okresla sie jako
dobry.

6. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN

Wyniki badan zostaty podsumowane w ponizszej tabeli:

Element budynku Stan techniczny
Fundament Dobry
Posadzki Dobry
Sciany Dobry
Stropy Dobry
Stolarka okienna i drzwiowa Dobry
7



7.ZAKRES ROBOT ADAPTACYINYCH
Planuje sig przeprowadzenie nastepujacych prac ogélnobudowlanych:

1. Wykonanie nadproza w lokalizacji planowanego otworu, nadproze stalowe
2IPE200 skrecane srubami, dtugo$¢ nadproza L=270cm

2. Wykucie otworu w Scianie nosnej metodg ciecia, otwér o wymiarach 160 x
250cm (szer. x wys.), z pozostawieniem filarkdw po obu stronach przejscia
o dtugosci 40cm

3. Wykonanie $cian dziatowych w technologii GK - gr. $éciany 10cm

4. Wykonanie prac wykoriczeniowych $cian - tynkowanie, malowanie.

8. WNIOSKI I ZALECENIA
Dopuszcza sie wykonanie prac adaptacyjnych wskazanych w punkcie 7.
Po wykonaniu prac adaptacyjnych nalezy naprawié ubytki w $cianach,
sufitach i posadzkach ciagéw komunikacyjnych lub innych lokali, ktére powstaty

na skutek ich przeprowadzenia.

Po wykonaniu wyrdznionych prac budynek zachowa warunki
statyki obiektu gwarantujac bezpieczeiistwo ludzi i mienia.

Adaptacja nie zmieni istniejacego ukladu rozwiazan

konstrukcyjnych. Budynek bedzie mozna eksploatowaé zgodnie
Z przeznaczeniem.

Ekspertyze techniczng opracowat:

Branza Projektant Podpis

inz. Stawomir Najgiebauer

Budowiana N upr.: £tOD/B0/0933/02

76



ZALACZNIKI



if
I
J&

i
|
|
l— 1 9 T 1 1
: 229 ~Moh2| 192 14 300 hpe105 hp=105 H
1 Si6 30
I3 = s B
-
= t
t N - |t N 0-07 ! Bo (
g ¥
! ~N Rl [[&] (I
=t S —HQ
almr-gtd $
Vg o] 3 T
' 0.08] 3|ef In v U
I l_ - -« |l :N
= = = b 71 100 212 100 1€
! 162 224388 6114 106 89| 105 ‘_j
! S ERE R 2 L
. [o:05] o L L 8 p
. = - a1 LN o
; - 19 @l o ~ 5
; L 7] § 365 ] 414
320 o 88 181 891 12 ~193—
| o 1igl I of flgen
' Tt 1 -— -t
' q 12 3 & =
I S > y
| gl ® © 263 i Q
' st 4 (R y— - =t Y
r g—- ---143—-—148— 115t Tq48 3
. ’ ' - 8
' 59/ \ Q 120
O |
287 ol 229
0 o
< -
_ ]
RN
23 460 © 531]
@ :
= = l:
72 j i
~ ﬁ :
14 228——5 514 ' ,
= © t o Przebudowa  lokalu ~ ushigowego w  budynku | pasa.
N § Temat | mieszkalnym wielorodzinnym na gabinely X 20 1 9
o L | stomatologiczne —
. « UL Sw. Barbary 1, 97-400 Befchatd
Adres inwestycli - < i, 300/3, obreb 0014, jodh. ewid, wo101.1 | Rys. 1 |
, ——
Temat rysunku | Rzut lokalu - stan istniejgcy i’%&w'
=l— | Specjalnos¢ IBudow/ana B __ - ]
Projektant inz. Stawomir Najgiebauer /
Nr upr.: £EOD/BO/0933/02 f%
. o Ny

28



! Sty o a
' o "n_'% =z = B ) prom —d
| [
:— ] $| : Haaz 2 hp=105 hp=105 -
, = g_ T 1 11
N EL- - R S L
ERN Ik N Vo
: 29 ‘o el — - o
| - - = Z t 1
' ~ T 11-'1‘1" — 100J % ’ g 1Eﬂ‘ki
! T o | ‘ =
— 0.07] o N\ 1
' fv"“ ), 2 U U |
i il A S I~ ,
— 2 S 14
t |
i ——, = !
bvmmpaasany ~ /' | |
a NO /L 0
' N,
| _— :
i o 0
| .
| /
| .a:“"'/.
‘ )
| E E l I
L oG - ===
r e — T
: o e
160 I |
250 LL. ;
o ——
[ an
JOUuduy / %
283 8 215 14
12a IZB G
| s Sciany rozbierane
~ CJ , et
|| ! R
( _ ( _ < [
o | —
K @ Przebud lokalu  ushugo budynki .
| rzebudowa lokalu  usfugowego w ynku .
l*- _ — Temat mieszkalnym — wielorodzinnym ~ na  gabinety | )L() 231 9
stomatologiczne
p .| Ul Sw. Barbary 1, 97-400 Befchatow
| ‘ Adres inwestycil| 1, " - owid. 360/, obreb 0014, jedn. ewid. 100101_1 | /S 2
Skala: -
L_Jk , Temat rysunk - i | 2o
| . — _ _ema rysunku | Rzut lokalu - stan projektowany | | Etap: PBW
l_—‘ i g e ﬂ o R Specjainos¢ | Budowlana /
| ¢ %5 U ﬁ Projektant inz. Stawomir Najgiebauer
> Nr upr.: LtOD/B0O/0933/02 /
- ¢ B ' o




600

N
[

100

N \/ Wkrety

Profil stupkowy CW 50
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POLACZENIE ZE SCIANA

naroznik aluminiowy piyta g-k 2x12,5mm

tasma spoinowa

profil stupkowy CW50

welna szklana gr. 50mm

NAROZE PROSTOPADLE- POLACZENIE Z ZACHOWANIEM
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profil poziomy UW 50
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| Welna mineralna szklana Isover Aku-Plyta gr 50mm
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profil poziomy UW 50
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POLACZENIE Z POSADZKA

Data:
IX2019
|

Rys. 3 |

Skala: -
Etap: PBW |

Przebudowa lokalu  usfugowego w  budynku
Temat mieszkalnym wielorodzinnym na gabinely
stomalologiczne
. .| Ul. Sw. Barbary 1, 97-400 Belchatéw
Adres inWestycfi| b "r ewid. 360/2, obreb 0014, jedn. ewid, 1001011
Temat rysunku | Detal pofgczenia Scian w technologii gk
‘Specjainosc | Budowlana
Projektant inz. Sltawomir Najgiebauer

Nr upr.: +tOD/BO/0933/02




Nadproze P1 — 2C220 1270
1 kpl.

Pret 812/250 (6.8) 2%IPE200 w rozstawie 8cm

‘ . Istniejgcy mur
Zaprawa niskokurczliwa

2rs v

AALLURRLANNUS NN
A NN

\ Poduszka betonowa

BETON C20/25

s/
7/
4
£

//
S
7 L, 160
AT //,// 7
7, ” 2/ S, o 7

Przebudowa Iokalu  uslugowego w  budynku Data:

|
Temat mieszkalnym  wielorodzinnym  na  gabinety
} stomatologiczne IX2019
; | UL Sw. Barbary 1, 97-400 Belchatow
| Adres inWesly G| 1, "+ ewid. 36012, obreb 0014, jedn. ewid. 1001011 | VS 4
i . | Skala: 1:20
Temat rysunku
| 1y Detal nadproZa Etap: PBW |
| Spegjalnos¢ | Budowlana 5

Projektant inz. Stawomir Najgiebauer
Nr upr.: tOD/B0O/0933/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-734-W49-TGG *

Pan Stawomir NAJGIEBAUER o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0933/02

adres zamieszkania ul. Korczaka 4, 97-400 Belchatdw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waznhe od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Instalacje Elektryczne i Antenowe ,,AZART”

Inz. Marek Wirtek

Ul. Emilii Plater 35
97-400 Beichatow
tel :601 28 27 99 fax 44/733-04-44

NIP : 769-110-92-51 Regon : 590072436

TEMAT : BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ
MIEJSCOWOSC: Belchatow, obreb 14, dz. nr 360/2
ADRES : Belchatow, obreb 14, dz. 360/2
PRZEBUDOWA LOKALU USLUGOWEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NA GABINETY
OBIEKT : STOMATOLOGICZNE
dz. nr 360/2 w m-ci Belchatéw, obreb 14
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
: KlinicznyUniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 £6dz, ul. Pomorska 251
Marek Wirtek
Marek Wirtek inzynier elektryk
97-400 w,pl. E.Plater 35
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA NR GP.IV.7342/26 34601 28- -99%(044)733-04-44
Uprbud. gP.Iv.7342/1/54
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej Upr.pfoj. GRIV. 7342/263/94
ETAP :

Projekt budowlano - szam‘;g/a

BELCHATOW, wrzesien 2019 1.
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PROJEKT BUDOWLANY

DOTYCZY: PRZEBUDOWY LOKALU USEUGOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM NA GABINETY STOMATOLOGICZNE -
instalacji elektrycznej wewnetrznej.

ADRES: Belchatéw, dz. nr 360/2, obreb 14.

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny

Szpital KlinicznyUniwersytetu Medycznego w £odzi, 92-213 Eods,
ul. Pomorska 25

PROJEKTANT: inz. Marek Wirtek
upr. proj. GP.IV.7342/263/94 Marek Wirtek

inzynier elektryk
97-400 Begchatow/ ul, E.Plater 35
tel. 601 28-27.99, tel#u V044)733-04-44
Upr.bud. GP.1Y.7342/1/54
Upr.proj| GP.IV.:7342/263/94

Belchatow, wrzesien 2019r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1.Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
2.7Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,
4.0dpowiednie normy i przepisy PBUE,

5.Wizje¢ lokalng w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

1.Wprowadzenie.

2.0pis techniczny instalacji.
3.0chrona przeciwporazeniowa.
4.0Obliczenia techniczne.
5.Rysunki.

o



1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny instalacji clektrycznej wewnctrznej dla przcbudowy lokalu uslugowegow
budynku mieszkalnym wielorinnym na gabinety stomatologiczne opracowany zostal w oparciu o
przygotowany wczesniej projekt architektoniczny przebudowy wraz z rozmieszczeniem
pomieszczen o odpowiedmim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elekiryczna zostala
zaprojektowana w oparciu o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.
2.1. Zasilanie ebwodow elektrycznych.

Na RYS.E-01, RYS.E-02, RYS.E-03 pokazano schemat gléwny instalacji elektrycznej wewngtrznej
dla przebudowy lokalu ustugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety
stomatologiczne.

Zasilanie przewidziano z istniejgcegoego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej RG1
zasilajgcej przebudowang czes¢ obiektu. Z rozdzielni RG1 nalezy zasilié poszezegélne obwody
przebudowanej cze$¢ obiektu. Obwody zasilajgce pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni. Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z rozdzielni RG1 poprzez wylaczniki
samoczynne o charakterystyce B oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o odpowiednim pradzie
ZNamionowym.

Na RYS.E-04 pokazano schemat obwodéw w rozdzielni RG1.

Zasilanie obwodéw odplywowych z rozdzielni RG  wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm’,
YDYp3x1,5mm? , YDYp4x1,5mm? , YDY5x2,5mm?2 ukiadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.
Rozdzielnic RG1 zasili¢ z istniejacego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane kablem YKY
5x10mm? .

Zasilanie WLZ jest tematem odr¢gbnego opracowania.

Gniazda montowaé na wysokosci 110cm od podtogi.

Wylaczniki montowac¢ na wysokosci 145cm od podiogi.

Wrylgczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane).

Stosowac osprzet hermetyczny 1P44.

Oprawy o$wietleniowe w wykonaniu IP44 — oprawy oznaczone EW — ewakuacyjne.

Zestawienie mocy zainstalowane;:

LP | Wyszczegodlnienie i Tlos¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogoétem
Charakterystyka kW kW
1 | Oswietlenie 25 0,116 2,90
3 0,010 0,030
2 | Gniazda 230V + 400V 30+1 0,30+4,0 13
3 | Kurtyna powietrzna 1 24 2,4
4 | Wentylacja 4+2 14
RAZEM 32,33




3. Ochrona przeciwporaieniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metodg szybkiego wylaczenia za pomocy
wylgcznikéw roznicowo — pradowych. Sie¢ wykonaé jako uklad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.
Dla rozdzielni RG1:

Moc zainstalowana:
Pi= 3233 kW
Wspolczynnik jednoczesnosci kj= 0,5
Moc obcigzenia
Po=kj * Pi=16,17 kW
Prad obcigzenia

P 16170
Io = = = 25,9 A

\/ 3 * Un*cosop \/ 3 * 400 *0,9

Dobieram zabezpieczenie gléwne do RG1 - S303C32A, kabel WLZ — YKY5x10mm®.

Sprawdzenie dopuszczainej wartosci uziemienia ochronnego

Ua =25V
=1,2 Ua
Al=0,1A Ra< - I=k*Al =1,2%0,1 =0,12A
Ia
Ra<2083 Q2

5. Zabezpieczenie pozarowe.

1. W rozdzielni giownej RG nalezy zainstalowaé wylgcznik glowny mocy z cewks napigciowa
wylgczajges.



2. Py wejscin gldwnym zminstalowad reczany osirzegacy poimrowy typu ROP-A kelorn
CZETWONELO.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP-A

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

e b aa
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3. Reczny ostrzegacz pozamw poiaczyc z wylaczmkaem gldéwnym pozarowym w rozdzielni
oy e i S QWYQKSYﬁWkki {}mmz




YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw
KABLE DO INSTALACJI PRZECWPOZAROWYCH

——— I e T R B .

ZASTOSOWANIE

Kable YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw przeznaczone sg do pracy w systemach sygnalizacji alarmu
pozaru i automalyki pozamiczej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnaidw analogowych i
cyfrowych w inslalacjach elektroniki przemyslowsj i automatyki.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnaoscl | Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,

Wspbiny ekran statyczny chroni kabel przed zewnetrznymi zakiéceniami indukowanymi przez zewnglrzne pola
elekiryczne,

Kable przeznaczons sg do instalacji na state wewnatrz budynkow.

BUDOWA YnTKSY i YnTKSYekw

- 2yly jednodrutowe okragle z migkkich drutdw miedzianych o $rednicach 0,8; 1,0; 1,4 i 1,5 mm,

- izolacja zyt wykonana z poiwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji 2yt wg normy PN-92/T-90321,

- 2yly izolowane skrecone w pary lub w czworke,

- pary skrecone w oSrodek,

= oSrodek kabla pwinigty tasmg poliestrows,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z Zylg uziemiajacg ocynowang - YnTKS Yekw

- powicka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie lenowym > 29%, w kolorze
. czerwonym RAL 3000.

BUDOWA YnTKSXekw

« Zyly jednodrutowe okragle z migkkich drutéw miedzianych o Srednicy 1,05 mm,

- izolacja zyl wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyl wg normy PN-82/T-80321,
- 2yly izolowane skrgcone w pary lub w czworke,

= pary skrecone w osrodek,

- ofrodek kabla owinigly tasmg poliestrows,

~- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z Zylg uziemiajgca ocynowana,

- powloka kabla wykonana ze specjainego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie Uenowym > 20%, w kolorze
czerwonym RAL 3000.



YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw

DANE TECHNICZNE
Typ kabla mm YnTKSY YnTKSYekw YnTKSXekw
Sradnica 2yly przewodzacej mm |08 | 10| 14 |15 08| 10| 14 | 15 1,05
Maksymalna rezystancja petli 2yt
w temp, 20°C aikm 5 48 24 24 75 48 24 24 48
Pojermnost¢ pomiedzy zylami pary
przy 1 kHz ~ maksymaina aFfkm | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 65
— $rednia 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 63
Napigcie pracy 180V Zakres lemperatur pracy od - 30 do + B0°C.
. podcza - + 80°
P{é?)a napRciowa L . 150V Es podcza: ﬁmania od -5do+70°C
Minimalna rezystsnciaiizolach 20 MQ:km Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
indukcyjnos¢, okolo 0.7 mHikm Painos¢é kabla nie rozprzestrzeniajgey plomienia
Proby palnosci PN-EN 60332-1-2
Wykonanie wg norm AT-0803-0048/2006/2011
WT-TK-4
PN - 92/7-90320
PN - 92/T-80321
C € = przewod speinia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2006/95\WE
N Srednica . Srednica
m x ém'cﬁg?mmzyr ”m“a mm&y b’ga(_g:o}o} m x ;:gst:‘amzwzw zw mggzeikoily mﬂgﬁmx
mmy mm kgfkm kg/km mm mm kg/km kgfkm
YnTKSY %2x0,8 42 10.0 24,5 YnTKSYekw | 7x2x0.8 9.1 69.5 125
YnTKSY 1x4%0,8 48 200 38.0 YnTKSYekw | 10x2x0.8 108 102 185
YnTKSY 22x0.8 6,2 19,3 40,0 YnTKSYelw | 21x2x0.8 14,7 203 327
YnTKSY 3x2x),B 85 30,0 §7,5 YnTKSYekw | 25x2x0,8 15,9 241 382
YnTKSY 4x2x0.8 7.1 40,0 720 YRTKSYekw 1x2x1,0 5,2 17.0 36,5
YnTKSY Sx2n).8 . 86 50,0 86,0 YoTKSYekw | 21,0 7.9 330 700
YnTKSY 6x2x0,8 8,7 €0,0 106 YnTKSYekw |  3x2x1,0 8.4 48,7 92,0
YnTKSY Tx2x0.8 87 67,0 119 YoTKSYekw | 52x1,0 10,1 7656 138
YnTKSY 10x2x0.8 10.2 96,0 161 YnTKSYekw | 10x2x1,0 13,5 153 253
YnTKSY 12x1,0 4,8 15,9 320 YnTKSXekw | 1x2x1,05 8,7 185 48,5
YnTKSY 22x1,0 17 30,0 656 YnTKSXekw | 1x4x1,05 7.7 355 785
YnTKSY 5x2x1.0 99 754 135 YnTKSXekw | hax14 7.2 312 68,8
YnTKSY 5x2x1,5 15,5 170 313 YRTKS Xekw 1x2x1,5 7.4 36,6 73.2
YoTKSYekw | 1x2x0,8 44 "0 21,0
YnTKSYekw | 1x4xD,8 50 21,0 42,0
YoTKSYekw | H2x0.8 64 s 46,5
YnTKS Yekw 3x2x0.8 8,7 s 60,5
YnTKSYekw | 4x2xD.8 73 41,5 745
YnTKSYekw |  5x2x0.8 8.0 52,0 90,0

Na zaméwienie kilenta wykonujemy kable o innych $rednicach i innej liczbie Zyl.

4. Do oswietilenia drég ewakuacyjnych zastosowac oprawy LED z piktogramem oznaczone jako

SEW”. Zasa!amg w/w a;;mw Przewodsm 0

Materemic ©

pozarowych (hydr@tach} 511;.

IV i}m YalKSYekw Ixdxd {ﬁmmz

Uy



RYS.E-01 — Schemat instalacji elektrycznej — o$wietlenie.
RYS.E-0Z — Schemat instalach clektryczme — gniazda. '
RYS.E-03 — Schenvat imstalaci clekivyerne; —wentylacia

Marek Wirtek
RYS.E-04 — Schemat rozdzieln RG. .

in3ynier efektryk
97-4001 , yll E.Plater 35
tel. 601 28-21,99, tel-fdx(044)733-04-44
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adres:

E-64

adres

Przebudowa lokalu uslugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na

gabinety stomatologiczne, Belchatéw, obreb 14, dz. nr 360/2

Rysunek

skala
1 rys.

1r uprawnief
GP.IV. 7342126394

IX 2019

r

97-400 BELCHATOW, ul. EMILII PLATER 35, Tel. 601 28 27 99

Marek Wirtek

INSTALACIE ELEKTRYCZNE | ANTENOWE ,,AZART” inz. MAREK WIRTEK
ELEKTRYCZNA

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowetnej Centralny Szbital K'liniczny

Uniwersytetn Medycznego w Lodz, 92-213 Lodz, ul. Pomorska 254

SCHEMAT ROZDZIELNI RG

branza

PROJEKT BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z péZniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. u. Nr 93 z 2004r.
pkt 8 dot. art. 20 ust. 4 o$§wiadczam, ze:

Projekt instalacji elektrycznej wewng¢trznej 0,4kV dla przebudowy lokalu
uslugowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety
stomatologiczne

w miejscowosci: Belchatow
dz. nr ewid.: 360/2, obreb 14

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, aktualnymi przepisami PBUE.

Marek Wirtek
inzynier elektryk

97-400 Belshdtow, ul,E.Plater 35
tel. 601 28-27-99, telsfax’(044)733-04-44
Upr.bud. GP.IV.734 /1764

Upr.prbj. GP.IV.'7342/263/94

by



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE I ANTENOWE
»AZART”

inz. Marek Wirtek
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, POMIARY

97-400 BELCHATOW ul. Emilii Plater 35
(0601) 28-27-99

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej 0,4kV dla
przebudowy lokalu uslugowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na gabinety stmatologiczne.

ADRES: dz. nr 360/2, obreb 14 - m. Belchatéw.

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny
Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213
L.6dz, ul. Pomorska 251

OPRACOWAL.: Marek Wirtek
upr. proj. GP.IV.7342/263/94

Upr.prdj. GP.IV. 7342/263/94

Belchatéw, wrzesien 2019r.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg instrukcje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu

Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
- roboty instalacyjne zewnetrzne

3. Wykaz istniejacych budynkéw na dzialce.
- dzialka niezabudowana

4. Elementy zagospodarowania dziakki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi.
- nic wystgpujg

S. Infermacje dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych.
- nie dotyczy

6. Infermacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosowanie do rodzaju zagrozenia.

- nie dotyczy

7. Nie wystepuja warunki, dia ktérych zachedzi konieczno$é sporzgdzania planu BIOZ.

Marek Wirtek
inynier elektryk
" 97-400 :}‘o , ulh E.Plater 35
el. 601 28-1Y-99, t, x\(044)733-04-44
Upr.rtgd. GPIV.7342/1/54
Upr.p i j- GP.IV. 7342/263/94
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FIRMA INSTALACYJNO -BUDOWLANA
MGR INZ. EDYTA PATRZYK

97-400 BELCHATOW, UL. KACZENCOWA 12
tel. 663 35 48 48

INWESTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZI,
92-213 L.ODZ, UL. POMORSKA 251
KAT. OBIEKTU X\
TEMAT:
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
W PRZEBUDOWYWANYM LOKALU USLUGOWYM W BUDYNKU
WIELORODZINNYM NA GABINETY STOMATOLOGICZNE
ADRES:
Belchatéw, woj. l6dzkie
dzialki nr ewid. 360/2 obr¢b 14 miasto Belchatéw
BRANZA:
| SANITARNA |
FAZA:
[ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I
DZIALKA NR:360/2 obreb 14 miasto Belchatéw |
AUTOR OPRACOWANIA: Data: Podpis:
Projektowal: mgr inz. Specjalnosé e ~
Edyta Patrzyk instalacyjna i “‘l%’j ”y’z wblﬁ“
upr.bud.201/01/WL Wrzesieni 2019

. mgr inZ. Edvta Patr=yk
rawnienia budowlane nr 201701,
do pro;ektowgnia W specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci instatacji i urzadzen:
wodociagowych, k_analizacyjnych, cieplnych
wentylacyjnych gazowych '



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LCZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Opis planu zagospodarowania dzialki

1.3 Podstawa opracowania

1.4 Opis techniczny instalacji wodociggowej

1.5 Opis techniczny instalacji kanalizacyjnej

1.6 Opis techniczny instalacji co

1.7 Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznej
1.8 Opis techniczny instalacji klimatyzacji

II. CZESC RYSUNKOWA

-Rzut instalacji wod-kan.—przyziemie skala 1:100 Rys. nr 01
-Rzut instalacji c.0.—przyziemie skala 1:100 Rys. nr 02
-Rzut instalacji wentylacji mechanicznej —

przyziemie skala 1:100  Rys. nr 03

i



Belchatéw 16.09.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U.

nr z dnia 5 grudnia 2003r. z péz. zmianami, w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

o zmianie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r. pkt.8 dot. Art.20 ust4
oswiadczam, ze:

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanym lokalu
ustugowym w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze w Belchatowie
na terenie dzialki nr 360/2 obrgb 14 miasto Belchatéw, ktérego Inwestorem jest
Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny
Uniwesytetu Medycznego w Eodzi, 92-213 L6dz, ul. Pomorska 251, woj.tédzkie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 /01 / WL
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewngtrznej instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanym lokalu ustugowym
w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze w Belchatowie na terenie dziatki
nr 360/2 obreb 14 miasto Belchatow, ktérego Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwesytetu Medycznego w FLodzi,
92-213 L6dz, ul. Pomorska 251, woj.lodzkie.

LCZESC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w przebudowywanym lokalu ustlugowym w budynku wielorodzinnym na gabinety
stomatologicze w Belchatowie na terenie dzialki nr 360/2 obrgb 14 miasto Belchatow,
ktérego Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital
Kliniczny Uniwesytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 L6dz, ul. Pomorska 251, woj.t6dzkie.
1.2.0PIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-Dziatka nr 360/2 znajduje sie¢ w Belchatowie, woj.l6dzkie;

-Projektowane zagospodarowanie terenu: wewngtrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanym lokalu
ushugowym w budynku wielorodzinnym na gabinety stomatologicze;

-Teren rozpatrywanej dzialki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-Dziatka nie znajduje si¢ w strefie wplywow eksploatacji gorniczej;

-Projektowany rurociag nie jest przedsigwzieciem, ktére  mogloby oddziatywaé
na Srodowisko i zdrowie uzytkownikéw w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

-Dane kubaturowe: nie dotyczy.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
-aktualnego podkiadu geodezyjnego;
-wizji lokalnej w terenie;
-przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

1.4.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Celem projektowanej instalacji wody zimnej jest doprowadzenie wody
do poszczeg6lnych punktéw poboru wody i na cele budowy.

Przebudowywany lokal uslugowy posiada opomiarowanic wody z sieci
wodociagowej. Natomiast pozostaly czes¢ instalacji przewidziano wykonaé z rur PP
laczonych metoda zgrzewania, PE laczonych metoda zaciskowa lub z miedzi laczonej
metods lutowania. Rozmieszczenie punktéw poboru wody oraz $rednice poszczegdlnych
odcink6w instalacji wodociagowej przedstawiono na rys. nr 01 .

Odcinki poziome instalacji nalezy umiesci¢ w $cianach budynku lub pod posadzka
(ok.15 em) w rurach ochronnych. Przejscia rur przez stropy lub przez inne przegrody
budowlane nalezy réwniez zabezpieczy¢ rurg ochronng. Wykaz urzadzen sanitarnych podano



w pkt.1.8. Zaprojektowano baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe
$cienne.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca hakéw. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne.

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé na cisnienie 0,6 MPa.

Wszystkie roboty zwiazane z budowa instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z ,WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH?” cz.I1, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.
Zaopatrzenie projektowanego budynku w wodg odbywaé si¢ bedzie za istniejacej instalaciji
wodociagowe;j.

1.5.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur PCW wg srednic
pokazanych na rys. nr 01. Rury PCW laczy si¢ za pomoca uszczelek na weisk. Instalacja
kanalizacyjna jest zaopatrzona w dwie rury wywiewne PCW o Srednicy ¢0,110m wychodzace
ponad dach budynku. Podtaczenie wszystkich urzadzefi sanitarnych zaprojektowano
o srednicy ¢6,05m z wyjatkiem podiaczen WC, gdzie srednica podiaczenia wynosi ¢0,110 m
oraz zlewozmywaka-¢0,075m.

Poszczegolne odcinki instalacji nalezy zamontowac zgodnie ze spadkami przedstawionymi
na rysunkach. Przejscie kanalizacji sanitarnej przez $ciang nalezy wykonaé w rurze ostonowej
stalowej o $rednicy 273mm i uszczelnié.

Odprowadzenie Sciekéw bedzie odbywaé si¢ do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

1.6.0PIS TECHNICZNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Na rys. nr 02 przedstawiono schemat rozmieszezenia grzejnikéw

w projektowanym budynku. Instalacje centralnego ogrzewania mozna wykonaé¢ z rur
miedzianych laczonych przez lutowanie lub metoda zaciskowa, rur PP lub innego
réwnorzednego materiatu. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébom cisnieniowym
”na zimno” i ,,na goraco”.

Zaprojektowano ogrzewanie za pomocsy istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
w rozpatrywanym lokalu ustugowym w budynku wielorodzinnym.

1.7.0PIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Celem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej jest poprawienie wentylowania
i przewietrzania przebudowywanego lokalu ustugowego w budynku wielorodzinnym.
Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej z rur z blachy galwanizowanej
W pomieszczeniach gabinetéw stomatologicznych. Wymiana powietrza w tych
pomieszczeniach odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca dwdch central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych podwieszanych. Przewidziano dwie centrale wentylacyjne o wydajnosci
min.200m3/:
-pom. 0.04 i po. 0.09- -ok. 4 wymian/godzing;
Czerpnie i wyrzutnie do projektowanych central wentylacyjnych nalezy usytuowaé
w odleglosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami i normami.
Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy bezwzglednie instalacje poddaé
dezynfekcji i probie szczelnosci oraz wydajnosci urzadzeni.
W pomieszczeniach nr 0.05, 0.06, 0.07 zaprojektowano wentylatory wyciggowe
z wylacznikiem o$wietlenia zgodnie z rys. nr 03. Wyciag z tych wentylatorow nalezy
skierowa¢ do kominéw wentylacyjnych (po uprzednim ich sprawdzeniu )
lub bezposrednio na zewnatrz poprzez éciang budynku. Na rys. nr 03 przedstawiono schemat

%



wentylacji mechanicznej w rozpatrywanym lokalu. Czerpnie powietrza powinny byé
umieszczone co najmniej 2 m ponad poziomem terenu. Wyrzutnie powietrza zlokalizowano
na dachu budynku wielorodzinnego. Lokalizacj¢ wyrzutni na dachu nalezy wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami.

Bilans powietrza przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. [Nazwa i numer pomieszczenia wanego |[los¢  wywiewanego

B, .y fpowietrza m3/h

1. | Gabinet IV pom. Nr 0.04 180

2. | Gabinet V pom. Nr 0.09 190

Uwaga! Dobér i rodzaj urzadzen wentylacyjnych wg odr¢bnego opracowania.

W ninejszym opracowaniu przedstawiono wydajno$¢ minimalng jakq majg posiadaé
urzgdzenia wentylacyjne.

1.8.0PIS TECHNICZNY KLIMATYZACJ

Celem projektowanej instalacji klimatyzacji jest schtodzenie powietrza w przebudowywanym
lokalu ustugowym w budynku wielorodzinnym. Do sklimatyzowania pomieszczen dwéch
gabinetéw stomatologicznych i pomierszczenia steryzlizatorni przewidziano jednostke
wewnetrzng i zewngtrzng np. firmy Daikin o mocy chiodniczej 2,5kW kazda. Jednostki
wewngtrzne nalezy zamontowaé na $cianach wewnatrz pomieszczen, a jednostki zewnetrzne
umiesci¢ na konstrukcji wsporczej z zsystemowych ksztattownikéw stalowych.
Zaprojektowano wykonanie instalacji chlodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz
izolowanych w celu uniknigcia wykroplania si¢ wody na powierzchni. Rury nalezy taczyé
poprzez lutowanie twarde lutem zgodnie z norma PNEN1044 z topnikami zgodnymi z PN-
EN1045 lub spawanie. Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywa¢ si¢ w ostonie gazu
obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez laczone rury, dla uniknigcia
tworzenia si¢ zgorzeliny na wewngtrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz
polaczenie przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci
$cianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane
(stropy, Sciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np.
preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacja cieplna). Przy polaczeniach rur nalezy
unikaé przegrzewania rur przy lutowaniu.

Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin do najblizszych pionéw kanalizacyjnych, przed
wpigciem nalezy instalacjg zasyfonowaé. Odprowadzenie skroplin projektuje si¢ wykonat¢
z rur PVC lub PP. Przewody odprowadzenia kondensatu nalezy prowadzié z minimalnym
spadkiem wynoszacym 1%. Mocowanie przewodéw powinno zapewni¢ ich pewne
umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw
podiuzny.

Wszystkie roboty zwiazane z budows instalacji nalezy wykonaé zgodnie
z LWARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH?” cz.II, oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.
OPRACOWAL:
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 / 01 / WL

@mzu tajk
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA INSTALACYJNO -BUDOWLANA
MGR INZ. EDYTA PATRZYK
97-400 BELCHATOW, UL. KACZENCOWA 12
tel. 663 35 48 48

PRZEDSIEWZIECIE: WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 KLIMATYZACH
W PRZEBUDOWYWANYM LOKALU USLUGOWYM
W BUDYNKU WIELORODZINNYM NA GABINETY
STOMATOLOGICZNE

ADRES: BELCHATOW, WOJ. LODZKIE
DZ NR 360/2 OBREB 14 M. BELCHATOW

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).

. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI

Zakres robdt obejmuje wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z montazem rur
wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
metodami tradycyjnymi, czyli na skrecanie, zgrzewania i na wcisk oraz spawanie,
lutowanie.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest zabudowana.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.

Uznano, ze na rozpatrywanym terenie nie wystepuja zadne elementy mogace stwarzad
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczeg6lnie niebezpiecznych. Ze wzgledu
na nieliczne zatrudnienie przy realizacji montazu instalacji wod-kan i c.o. oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji osoba wyznaczona do prowadzenia instruktazu
podstawowego i bezposredniego jest kierownik robét instalacyjnych.

. WNIOSKI KONCOWE.

W rozumieniu rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia rozpatrywany zakres robét nie

wymaga sporzadzenia Planu Bioz.

OPRACOWAL.:
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Upr. bud. nr 201/01/WL
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