Załącznik nr 1


Wieża Laparoskopowa 1 szt. dla Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej CKD


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	Generator elektrochirurgiczny współpracujący z narzędziami mono- i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej)

	1
	Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy
	Tak
	

	2
	Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur
	Tak
	

	3
	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające
	Tak
	

	4
	Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego
	Tak
	

	5
	Moc cięcia monopolarnego 300 W
Moc koagulacji monopolarnej 200 W
Moc koagulacji bipolarnej 120W
Koagulacja typu spray 120W
	Tak
	

	6
	Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym
Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W
	Tak
	

	7
	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku
	Tak
	

	8
	Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej
	Tak
	

	9
	Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego
	Tak
	

	10
	Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta
System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta
	Tak
	

	11
	Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia
	Tak
	 

	12
	Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego
	Tak
	

	13
	Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii
	Tak 
	

	14
	W zestawie wózek dedykowany do generatorów elektrochirurgicznych
	Tak
	

	15
	Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych w funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania
	Tak
	

	Generator energii ultradźwiękowej do chirurgii otwartej i laparoskopowej  

	16
	Uniwersalne urządzenie do cięcia hemostatycznego zapewniające zamykanie naczyń do średnicy 7 mm włącznie. Zapewniające użytkową unifikację sprzętu w zabiegach laparoskopowych i otwartych dzięki identycznej długości i rozwarciu szczęk narzędzi wszystkich typów. Automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący  parametry pracy dla skrócenia procesu przygotowania do działania. Czytelne, płytkie menu w panelu przednim  z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz przyciskami funkcyjnymi.  Z szybką gotowością do pracy bez funkcji wymuszonego autotestu po włączeniu. 
	Tak
	

	17
	Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego 47kHz.
	Tak
	

	18
	Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu usuwania zadymienia w kompatybilnym  insuflatorze. 
	Tak
	

	19
	Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przycisków w uchwycie narzędzia lub opcjonalnego przełącznika nożnego. Niezależne tryby pracy narzędzia: ‘działanie 
z maksymalną wydajnością MAX’ i ‘działanie z wydajnością ustawioną w generatorze VAR’,  pozwalające na swobodny wybór najkorzystniejszego kliniczne trybu pracy.
	Tak
	

	20
	Dostępna funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej w gestii użytkownika.
Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze; 
	Tak
	

	21
	Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 40 użytkowników.
	Tak
	

	22
	Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego.
	Tak
	

	23
	Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy 1 szt.
	Tak
	

	24
	kompatybilność systemu z narzędziami śr. 5mm i różnej długości roboczej
	Tak
	

	Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED)

	25
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	Tak
	

	26
	kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°
	Tak
	pole widzenia > 85st. = 10pkt.
Pole widzenia < 85st. = 0pkt.

	27
	dł. rob. 318,6mm
	Tak
	

	28
	autoklawowalna
	Tak
	

	29
	standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	Tak
	

	Optyka w standardzie HD

	30
	średnica zewnętrzna 10mm
	Tak
	

	31
	długość robocza 310mm
	Tak
	

	32
	autoklawowalna
	Tak
	

	33
	w zestawie kontener do sterylizacji
	Tak
	

	34
	kąt patrzenia 45°
	Tak
	

	Optyka 

	35
	Średnica 5,4 mm
	Tak
	

	36
	Kąt patrzenia 30⁰
	Tak
	

	37
	Długość robocza 298,9 mm
	Tak
	

	38
	Pole widzenia 88⁰
	Tak
	

	39
	Autoklawowalna
	Tak
	

	40
	Kontener do sterylizacji optyk w zestawie
	Tak
	

	Optyka w standardzie HD

	41
	średnica zewnętrzna 10mm
	Tak
	

	42
	długość robocza 310mm
	Tak
	

	43
	autoklawowalna
	Tak
	

	44
	w zestawie kontener do sterylizacji
	Tak
	

	45
	kąt patrzenia 0°
	Tak
	

	Optyka do obrazowania fluorescencyjnego IR

	46
	Średnica 5,4 mm
	Tak
	

	47
	Kąt patrzenia 30o 
	Tak
	

	48
	Długość robocza 318,6 mm
	Tak
	

	49
	Pole widzenia 88o
	Tak
	

	50
	Autoklawowalny 
	Tak
	

	51
	Soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji 
	Tak
	

	52
	Przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG.
	Tak
	

	53
	Kontener do sterylizacji optyk w zestawie
	Tak
	

	Optyka do obrazowania fluorescencyjnego IR

	54
	Średnica 10 mm
	Tak
	

	55
	Kąt patrzenia 30o 
	Tak
	

	56
	Długość robocza 318,6 mm
	Tak
	

	57
	Pole widzenia 88o
	Tak
	

	58
	Autoklawowalny 
	Tak
	

	59
	Soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji 
	Tak
	

	60
	Przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG.
	Tak
	

	61
	Kontener do sterylizacji optyk
	Tak
	

	Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie

	62
	średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm
	Tak
	

	63
	długość 3 m; waga 323 g
	Tak
	

	64
	przeznaczony do optyk o średnicy powyżej 4mm
	Tak
	

	Rejestrator cyfrowy dwukanałowy

	65
	Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD)
	Tak
	

	66
	Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub możliwość ich przesyłania  do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną.
	Tak
	

	67
	Rejestracja sygnałów z obu kanałów jednocześnie
	Tak
	

	68
	Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej
	Tak
	

	69
	Monitor dotykowy o przekątnej 15,6", rozdzielczość 1920x1080, kontrast 700:1,  jasność 270 cd/m2, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym
	Tak
	

	70
	Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, przycisków nożnych lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery
	Tak
	

	71
	Definiowanie bibliotek nagrań, pozwalających na zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. 
Kategorie bibliotek:
- prywatne – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez danego użytkownika i dostępne tylko dla niego, z możliwością udostępnienia innym użytkownikom
- oddziałowe – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez użytkowników należących do danej grupy (Oddziału) i dostępne dla tej grupy 
- publiczne – zawierające nagrania i obrazy dostępne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do dostępu do systemu
	Tak
	

	72
	Definiowanie listy procedur chirurgicznych. Możliwość dodawania i usuwania procedur z listy.
	Tak
	

	73
	Dostępne metody rejestracji pacjentów i procedur:
 - ręczne wprowadzanie danych pacjenta i procedury
 - szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na potrzeby 
procedur nagłych, z możliwością późniejszej edycji
	Tak
	

	74
	Dodawanie adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie
	Tak
	

	75
	Tryb porównawczy umożliwiający porównanie dwóch procedur na tym samym ekranie (np. Porównanie procedury bieżącej i archiwalnej)
	Tak
	

	76
	Dodawanie zdjęć oraz nagrań bezpośrednio z podłączonych urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej. System generuje kod QR zawierający link do konkretnej procedury, który może zostać odczytany przy pomocy urządzenia mobilnego. Po aktywacji linku zdjęcia lub filmy mogą zostać dodane do procedury bezpośrednio z podłączonego urządzenia mobilnego
	Tak
	

	77
	Wewnętrzny dysk twardy 1TB
	Tak
	

	78
	Format zapisu obrazów: JPG lub BMP
	Tak
	

	79
	Format zapisu video: MPEG-4
	Tak
	

	78
	Wejście video: 2 x SDI (BNC-F)
	Tak
	

	79
	Wyjścia video: DVI-D, DisplayPort, VGA
	Tak
	

	80
	Wejście audio: 2 x 3,5mm mini jack
	Tak
	

	81
	Wyjścia audio: 3,5mm mini jack
	Tak
	

	82
	Port komunikacyjny RS-232: 2 x złącze DB9
	Tak
	

	83
	Porty USB:
- na przednim panelu 2 x USB 2.0
- na tylnym panelu 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
	Tak
	

	84
	Interfejs Ethernet  RJ45 1Gb/s
	Tak
	

	85
	Zasilanie 100-240V 50/60Hz
	Tak
	

	86
	Urządzenie zgodne z normą IEC 60601-1, IEC 60601-2
	Tak
	

	87
	Wbudowany moduł zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku zaniku zasilania
	Tak
	

	88
	Waga 4,13 kg
	Tak
	

	Monitor LCD Full HD 3D 4K z aktywną matrycą TFT

	89
	wymiary 754mm (poziom) x 456mm (pion)
	Tak
	

	90
	o przekątnej 31 cali  (31 i 1/8 cala)
	Tak
	

	91
	adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI
	Tak
	

	92
	wejścia sygnału wideo: HDMI, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI
	Tak
	

	93
	 wyjścia sygnału wideo: DVI-D, 3G/HD/SD-SDI
	Tak
	

	94
	rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9
	Tak
	

	95
	funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°;
	Tak
	

	96
	możliwość montażu na ramieniu sufitowym
	Tak
	

	97
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	Tak
	

	98
	Kontrast 1450:1
	Tak
	

	99
	Jasność 770cd/m2
	Tak
	

	100
	Rozmiar pixela 0.1704 x 0.1704 mm
	Tak
	

	101
	kąt widzenia 178/178 przy współczynniku kontrastu > 10:1
	Tak
	

	102
	Obsługa sygnałów Full HD, 3D, Full 4K
	Tak
	

	Monitor 55" (54 i 3/4 cala)- 4K

	103
	wejście/wyjście: 4K 4x3G-SDI oraz wejście/wyjście 3D/HD: DVI-D; weście HDMI
	Tak
	

	104
	rozdzielczość 3840x2160 ; stosunek boków obrazu 16:9
	Tak
	

	105
	funkcja PIP ; możliwość rotacji obrazu o 180°;
	Tak
	

	106
	możliwość montażu na osobnym wózku
	Tak
	

	107
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	Tak
	

	108
	Monitor z aktywną matrycą TFT do montażu na osobnym wózku
	Tak
	

	109
	Możliwość wyświetlenia obrazu w standardzie 3D lub w rozdzielczości 4K
	Tak
	

	110
	opcja wyboru obrazu 2D/3D
	Tak
	

	111
	Głębia skali szarości 10-bit
	Tak
	

	Pompa rolkowa, ssąco- płucząca, do laparoskopii

	112
	wyposażona w technologię RFID
	Tak
	

	113
	uniemożliwia wielokrotne użycie jednorazowych drenów
	Tak
	

	114
	zestaw drenów do płukania (jednorazowy)
	Tak
	

	115
	zestaw drenów do odsysania (jednorazowy)
	Tak
	

	116
	zestaw drenów do próżni, z filtrem, do stosowania przez 30 dni
	Tak
	

	117
	maksymalne ciśnienie pompy 450 mmHg 
	Tak
	

	118
	maksymalna wydajność płukania 2,0 l/min. 
	Tak
	

	119
	wymiary- szerokość 210 mm, wysokość 148 mm, głębokość 260 mm  
	Tak
	

	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania

	120
	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min
	Tak
	

	121
	Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia.
	Tak
	

	122
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;
Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
	Tak
	

	123
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	Tak
	

	124
	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mm Hg
	Tak
	

	125
	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mm Hg oraz przepływu l/min.
	Tak
	

	126
	Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego
	Tak
	

	127
	Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
	Tak
	

	128
	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 
	Tak
	

	129
	3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
	Tak
	

	130
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
	Tak
	

	131
	Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
	Tak
	

	132
	Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
	Tak
	

	133
	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną, przewód do instalacji ściennej
	Tak
	

	134
	Przewód CO2  insuflatora do instalacji typu DIN długość min. 5m
	Tak
	

	Wózek do zestawu urządzeń laparoskopowych

	135
	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
	Tak
	

	136
	Cztery koła, w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	137
	Min. 3 półki na urządzenia 
	Tak
	

	138
	Możliwość dołączenia półki na klawiaturę
	Tak
	

	139
	Uchwyt głowicy kamery
	Tak
	

	140
	Wysięgnik na płyny infuzyjne
	Tak
	

	141
	Zamykany panel tylny
	Tak
	

	142
	W zestawie dodatkowy wózek jezdny na drugi monitor
	Tak
	

	Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R

	143
	Rozdzielczość przetwornika: 4096x2160
	Tak
	Rozdzielczość przetwornika
 4096x2160 = 10pkt. 3840x2160 = 0pkt.

	144
	kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak
	

	145
	Typ ochrony BF
	Tak
	

	146
	3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości
	Tak
	przycisk oraz pokrętło ustawienia ostrości = 10pkt.
Tylko przycisk do ustawienia ostrości = 0pkt.

	147
	ogniskowa f=23,5; współpraca z zoomem cyfrowym
	Tak
	

	148
	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	Tak
	

	149
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	Tak
	

	150
	Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO
	Tak
	

	151
	Waga głowicy 280g
	Tak
	

	Procesor kamery Full 4K

	152
	Procesor kamery Full 4K (obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160)
	Tak
	4096x2160 = 10pkt. 3840x2160 = 0pkt.

	153
	kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak
	

	154
	Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI;
	Tak
	

	155
	Ekran dotykowy do sterowania menu
	Tak
	Menu niezakłócające obrazu ekranu głównego podczas pracy operatora = 10pkt.
Menu wyświetlane na ekranie operacyjnym = 0pkt.

	156
	Automatyczny dobór ekspozycji
	Tak
	

	157
	w zestawie przewód sygnałowy 4K dł. 3m
	Tak
	

	158
	6 stopni dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.0 do 2.0)
	Tak
	

	159
	Możliwość dostosowania jasności obrazu
	Tak
	

	160
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej
	Tak
	

	161
	4 tryby kolorów
	Tak
	

	162
	Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień
	Tak
	

	163
	Możliwość przypisania ustawień dla 10 użytkowników
	Tak
	

	164
	Ustawienie przysłony - automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu
	Tak
	

	165
	Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu
	Tak
	

	166
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	Tak
	

	167
	3 stopnie regulacji kontrastu
	Tak
	

	168
	Wyświetlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji
	Tak
	

	169
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	Tak
	

	170
	Możliwość wyboru wyjścia sygnału video
	Tak
	

	171
	Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000
	Tak
	

	172
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy
	Tak
	

	173
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji od 3dB do 27dB
	Tak
	

	174
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz)
	Tak
	

	175
	Gamut kolorów wg międzynarodowego standardu ITU BT2020
	Tak
	Gamut BT.2020 = 10pkt.
Gamut BT.709 = 0 pkt.

	176
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	Tak
	

	Źródło światła XENON o mocy 300W

	177
	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak
	

	178
	Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie
	Tak
	

	179
	Przycisk Stand-by
	Tak
	

	180
	Przycisk "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy 
	Tak
	

	181
	Licznik czasu pracy żarówki (min. 500h)
	Tak
	

	182
	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej
	Tak
	automatycznie włączana żarówka zapasowa = 10pkt. 
Brak żarówki zapasowej = 0pkt.

	183
	Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia
	Tak
	

	184
	Adapter do źródła światła umożliwiający podłączenie światłowodów innych producentów.
	Tak
	

	Głowica kamery Full HD, trzyprzetwornikowa

	185
	kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak
	

	186
	Typ ochrony BF
	Tak
	

	187
	dostosowanie parametrów wspomagane mechanicznie bez konieczności używania drugiej ręki operatora kamery
	Tak
	

	188
	zoom optyczny- 2x oraz ostrość sterowane pokrętłami 
	Tak
	

	189
	3 przyciski funkcyjne z możliwością przypisania dowolnej funkcji procesora
	Tak
	

	190
	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	Tak
	

	191
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	Tak
	

	192
	Waga głowicy 220g
	Tak
	

	193
	Tryb eliminacji efektu mory przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberoskopami
	Tak
	

	194
	Kompatybilna z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
	Tak
	

	Procesor kamery Full HDTV

	195
	zintegrowany ze źródłem światła LED
	Tak
	

	196
	obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA
	Tak
	

	197
	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem 
	Tak
	

	198
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
	Tak
	

	199
	Możliwość wizualizacji 3D (bez dodatkowych modułów) we współpracy z dedykowanym wideolaparoskopem 

	Tak
	

	200
	Źródło światła LED z czterema diodami
	Tak
	

	201
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
	Tak
	

	202
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
	Tak
	

	203
	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak
	

	204
	kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
	Tak
	

	205
	Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z  przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych
	Tak
	

	206
	Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu
	Tak
	

	207
	Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera
	Tak
	

	208
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną
	Tak
	

	209
	Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
	Tak
	

	210
	Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C
	Tak
	

	211
	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
	Tak
	

	212
	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
	Tak
	

	213
	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
	Tak
	

	214
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	Tak
	

	215
	Pamięć zewnętrzna w komplecie
	Tak
	

	216
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	Tak
	

	217
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	Tak
	

	218
	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
	Tak
	

	219
	możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
	Tak
	

	220
	Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni)
	Tak
	

	221
	w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m
	Tak
	

	222
	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
	Tak
	

	223
	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu 
	Tak
	

	224
	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
	Tak
	

	225
	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8
	Tak
	

	226
	Ręczne dostosowanie jasności obrazu (17 stopni)
	Tak
	

	227
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)
	Tak
	

	228
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3)
	Tak
	

	229
	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
	Tak
	

	230
	Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników
	Tak
	

	231
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	Tak
	

	232
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów)
	Tak
	

	233
	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych 
	Tak
	

	234
	Możliwość ochrony danych hasłem 
	Tak
	

	235
	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
	Tak
	

	236
	Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
	Tak
	

	237
	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
	Tak
	

	238
	Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
	Tak
	

	239
	Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
	Tak
	

	240
	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
	Tak
	

	241
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
	Tak
	

	242
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	Tak
	

	243
	Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)
	Tak
	

	244

	Filtr moire - dwustopniowy
	Tak
	

	245
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
	Tak
	

	246
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
	Tak
	

	247
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	Tak
	

	248
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
	Tak
	

	249
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
	Tak
	

	250
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
	Tak
	

	251
	Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego
	Tak
	

	252
	Wyświetlanie kodów błędów
	Tak
	

	253
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	Tak
	

	254
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I
	Tak
	

	Rejestrator cyfrowy jedno lub dwu kanałowy

	    255
	Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD)
	Tak
	

	256
	Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie obrazów do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną.
	Tak
	

	257
	Dla rejestratora dwukanałowego - możliwość rejestracji sygnałów z obu kanałów jednocześnie
	Tak
	

	258
	Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu lub zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej
	Tak
	

	259
	Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, przycisków nożnych (będących elementem zestawu) lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery
	Tak
	

	260
	Możliwość integracji z systemem PACS (DICOM Worklist/Export)
	Tak
	

	261
	Możliwość obsługi DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)
	Tak
	

	262
	Możliwość definiowania bibliotek nagrań, pozwalających na zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. 
Kategorie bibliotek:
- prywatne – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez danego użytkownika i dostępne tylko dla niego, z możliwością udostępnienia innym użytkownikom
- oddziałowe – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez użytkowników należących do danej grupy (Oddziału) i dostępne dla tej grupy 
- publiczne – zawierające nagrania i obrazy dostępne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do dostępu do systemu
	Tak
	

	263
	Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych. 
	Tak
	

	264
	Dostępne metody rejestracji pacjentów i procedur:
 - ręczne wprowadzanie danych pacjenta i procedury
 - pobieranie danych pacjenta i procedury poprzez mechanizm DICOM Modality Worklist
 - szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na potrzeby 
procedur nagłych, z możliwością późniejszej edycji
	Tak
	

	265
	Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie
	Tak
	

	266
	Tryb porównawczy umożliwiający porównanie dwóch procedur na tym samym ekranie (np. Porównanie procedury bieżącej i archiwalnej)
	Tak
	

	267
	Możliwość dodawania zdjęć oraz nagrań bezpośrednio z podłączonych urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej. System generuje kod QR zawierający link do konkretnej procedury, który może zostać odczytany przy pomocy urządzenia mobilnego. Po aktywacji linku zdjęcia lub filmy mogą zostać dodane do procedury bezpośrednio z podłączonego urządzenia mobilnego
	Tak
	

	268
	Wewnętrzny dysk twardy 1TB
	Tak
	

	269
	Format zapisu obrazów: JPG lub BMP
	Tak
	

	270
	Format zapisu video: MPEG-4
	Tak
	

	271
	Wejście video: 2 x EasyLink (BNC-F) lub SDI (BNC-F)
	Tak
	

	272
	Wyjścia video: DVI-D, DisplayPort, VGA
	Tak
	

	273
	Wejście audio: 2 x 3,5mm mini jack
	Tak
	

	274
	Wyjścia audio: 3,5mm mini jack
	Tak
	

	275
	Port komunikacyjny RS-232: 2 x złącze DB9
	Tak
	

	276
	Porty USB:
- na przednim panelu 2 x USB 2.0
- na tylnym panelu 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
	Tak
	

	277
	Interfejs Ethernet  RJ45 1Gb/s
	Tak
	

	278
	Zasilanie 100-240V 50/60Hz
	Tak
	

	279
	Urządzenie zgodne z normą IEC 60601-1, IEC 60601-2
	Tak
	

	280
	Wbudowany moduł zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku zaniku zasilania
	Tak
	

	281
	Waga 4,13 kg
	Tak
	

	System zarządzania dokumentacją medyczną

	282
	Centralny system dokumentacji medycznej przeznaczony do archiwizacji i udostępniania obrazów oraz nagrań video wraz z danymi pacjentów i procedur, zawierający konfigurowalne biblioteki procedur dla wielu specjalizacji m.in. kardiologii, laryngologii, chirurgii ogólnej, neurologii, urologii, ginekologii i innych. 
	Tak
	

	283
	Możliwość podłączenia nieograniczonej ilości rejestratorów medycznych
	Tak
	

	284
	Archiwizacja sygnałów video oraz obrazów wysokiej rozdzielczości w jakości Full HD
	Tak
	

	285
	Udostępnianie sekwencji video i obrazów uprawnionym użytkownikom w sieci szpitalnej przy wykorzystaniu bezpiecznych protokołów transmisji danych
	Tak
	

	286
	Możliwość integracji z usługą katalogową Active Directory
	Tak
	

	287
	Możliwość definiowania bibliotek nagrań, pozwalających na zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. 
Kategorie bibliotek:
- prywatne – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez danego użytkownika i dostępne tylko dla niego, z możliwością udostępnienia innym użytkownikom
- oddziałowe – zawierające nagrania i obrazy utworzone przez użytkowników należących do danej grupy (Oddziału) i dostępne dla tej grupy 
- publiczne – zawierające nagrania i obrazy dostępne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do dostępu do systemu
	Tak
	

	288
	Wyszukiwanie procedur w bibliotece na podstawie daty wykonania, danych pacjenta, danych procedury lub słów kluczowych
	Tak
	

	289
	Możliwość integracji z systemami HIS/PACS poprzez HL7 i DICOM pozwalająca na odbieranie danych pacjenta i procedury oraz przesyłanie badań do systemu PACS.
	Tak
	

	290
	Obsługa (odbieranie) DICOM Modality Worklist
	Tak
	

	291
	Dostęp do bibliotek nagrań z urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej.
	Tak
	

	292
	Możliwość dodawania zdjęć oraz nagrań bezpośrednio z podłączonych urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) pracujących w sieci szpitalnej. System generuje kod QR zawierający link do konkretnej procedury, który może zostać odczytany przy pomocy urządzenia mobilnego. Po aktywacji linku zdjęcia lub filmy mogą zostać dodane do procedury bezpośrednio z podłączonego urządzenia mobilnego
	Tak
	

	
	Funkcje związane z przeglądaniem obrazów i sekwencji video 
	
	

	293
	Aplikacja umożliwia przeglądanie sekwencji video i obrazów dołączonych do wybranej procedury, dodawanie adnotacji tekstowych  oraz porównywanie aktualnych procedur z archiwalnymi
	Tak
	

	294
	Odtwarzanie sekwencji video w trybach frame-by-frame (klatka po klatce), slow-motion (tryb spowolniony), fast-forward (tryb przyspieszony)
	Tak
	

	295
	Dla sekwencji video zawartych w wybranej procedurze możliwość wyświetlenia informacji o dacie utworzenia i czasie trwania danego nagrania
	Tak
	

	296
	Możliwość wyświetlenia i edycji danych pacjenta i procedury.
	Tak
	

	297
	Możliwość zdefiniowania procedur referencyjnych.
	Tak
	

	298
	Możliwość porównania dwóch nagrań w tym porównania z procedurą referencyjną
	Tak
	

	299
	W przypadku współpracy systemu z rejestratorem dwukanałowym możliwość wyświetlania listy nagrań pochodzących z poszczególnych kanałów. Dostępne układy:
 - tylko nagrania z kanału pierwszego
 - tylko nagrania z kanału drugiego
 - nagrania z obu kanałów jednocześnie
	Tak
	

	300
	Wydruk wybranych obrazów na drukarce lokalnej lub sieciowej z możliwością wyboru układu wydruku. Dostępne układy: 1x1, 1x2, 2x2, 2x3, 2x4, 3x4
	Tak
	

	301
	Eksport wybranych procedur na nośnik USB typu pendrive z możliwością ich anonimizacji.
	Tak
	

	
	Funkcje związane z edycją nagrań:
	
	

	302
	Możliwość edycji nagrań i ich fragmentów po zakończonym zabiegu. Aplikacja umożliwiająca wybór dowolnych fragmentów wykonanej procedury i ich edycję przed wysłaniem do systemu archiwizacji. Dla każdego wybranego fragmentu nagrania możliwość zdefiniowania dokładnego momentu rozpoczęcia i zakończenia.
	Tak
	

	303
	Możliwość zapisu wybranych sekwencji jako osobnych klipów lub połączenia ich w jeden film.
	Tak
	

	304
	Możliwość utworzenia i zapisania obrazu z dowolnej klatki nagrania.
	Tak
	

	305
	Aplikacja pozwalająca na edycję utworzonych nagrań w celu ich wykorzystania do celów prezentacji.
	Tak
	

	306
	Automatyczne tworzenie klipów z wybranych fragmentów nagrania i ich umieszczanie w pliku prezentacji MS PowerPoint lub zapis w formatach MP4 lub WMV.
	Tak
	

	307
	Obsługa szablonów prezentacji. Możliwość utworzenia własnych szablonów prezentacji.
	Tak
	

	
	Wymagania sprzętowe serwera:
	
	

	308
	Instalacja oprogramowania na serwerze fizycznym lub wirtualnym.
	Tak
	

	309
	System operacyjny serwera MS Windows Server 2012R2 lub MS Windows Server 2016
	Tak
	

	310
	Procesor 2 x Intel Xeon Quad-Core 2,4GHz lub wyższy
	Tak
	

	311
	Pamięć RAM co najmniej 16 GB
	Tak
	

	312
	Interfejs sieciowy 1Gbps
	Tak
	

	313
	Przestrzeń dyskowa:
- dla aplikacji 250GB lub więcej
- dla danych - 1,5TB lub więcej
	Tak
	

	
	Wymagania sprzętowe dla klientów końcowych: 
	
	

	314
	System operacyjny Windows 7, Windows 10, MacOS X 10.8 lub wyższy, iOS 11 lub wyższy
	Tak
	

	315
	Procesor Intel Core i5 1 GHz lub szybszy
	Tak
	

	316
	Pamięć RAM 4GB (32-bit) lub 8 GB RAM (64-bit)
	Tak
	

	317
	Dysk twardy 128 GB
	Tak
	

	318
	Rozdzielczość ekranu: minimalna 1280 x 1024, rekomendowana 1920 x 1080 lub 1920 x 1200
	Tak
	

	319
	Interfejs sieciowy: minimum 100 Mbps, rekomendowany 1Gbps
	Tak
	

	
	Zestaw trokarów wielorazowych
	
	

	320
	Trokar optyczny 11mm
trokar bezpieczny, wielorazowy, z zaworem wielofunkcyjnym, średnica 11 mm, długość 100 mm, tuba gwintowana szt. 2
	Tak
	

	321
	Trokar optyczny 5,5mm
trokar bezpieczny, wielorazowy, z zaworem wielofunkcyjnym, średnica 5,5 mm, długość 100 mm, tuba gwintowana szt. 2
	Tak
	

	322
	Trokar 5,5mm
Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkątna końcówka szt. 2
	Tak
	

	323
	Tuba trokara, 5.5x80mm,
Tuba trokara, 5,5x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana szt. 4
	Tak
	

	324
	Ostrze trokara 13x80mm
Ostrze trokara 13x80 mm, trójkątna końcówka szt. 2
	Tak
	

	325
	Tuba trokara 13x80mm
Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna uszczelka klapkowa; możliwość aplikacji endoskopowego staplera liniowego szt. 2
	Tak
	

	326
	Trokar 11mm
Ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka szt. 2
	Tak
	

	327
	Ostrze trokara 11x110mm
Ostrze trokara 11x110 mm, trójkątna końcówka szt. 2
	Tak
	

	328
	Tuba trokara 11mm
Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana, izolowana szt. 2
	Tak
	

	329
	Tuba trokara 11x110mm
Tuba trokara 11x110 mm, z nierozbieralnym zaworem, kaniula gładka (zgodność z systemem Hasson'a) szt. 2
	Tak
	

	330
	Igła Veress'a 120mm
Igła Veress'a, długość 120 mm, wyposażona w zawór szt. 2
	Tak
	

	
	System pojemników do sterylizacji trokarów i narzędzi
	
	

	331
	Kontener do sterylizacji
Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów.
Nadaje się do sterylizacji parowej szt. 3
	Tak
	

	332
	Zapasowe wkłady
Mata silikonowa do kontenerów szt. 3
	Tak
	

	333
	Wkład środkowy do kontenera
Wkład kontenera do sterylizacji, górny lub samodzielny, o wymiarach 482x60x224 mm, z matą silikonową szt. 3
	Tak
	

	
	Zestaw lap. narzędzi podstawowych
	
	

	334
	Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter szt. 2
	Tak
	

	335
	Kleszczyki preparacyjne, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, z wyłączalnym zamkiem szt. 2
	Tak
	

	336
	Kleszczyki chwytające, , typu DeBakey średnica 5, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 35mm, rączka z zamkiem dezaktywującym szt. 2
	Tak
	

	337
	Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, atraumatyczne, zęby typu aligator, długość ramion końcówki chwytającej 18 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym szt. 2
	Tak
	

	338
	Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, atraumatyczne, zęby faliste, długość ramion końcówki chwytającej 30 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym szt. 2
	Tak
	

	339
	Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm, typu CroceOlmi, długość ramion końcówki chwytającej 29 mm, rączka dezaktywująca szt. 2
	Tak
	

	340
	Kleszczyki chwytające, średnica 10 mm, długość 330 mm, typu "Claw" - zęby 2x3, długość ramion końcówki chwytającej 45 mm, rączka z zamkiem szt.2
	Tak
	

	341
	Nożyczki, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę szt. 2
	Tak
	

	342
	Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do sondy instrumentu ssąco-płuczącego (śr. sond 5 i 10 mm); rozbieralny, autoklawowalny szt. 2
	Tak
	

	343
	Sonda ssanie/płukanie, 5 mm, pasująca do uchwytu z przyłączem gwintowanym szt. 2
	Tak
	

	344
	Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym szt.2
	Tak
	

	
	 Zestaw lap. narzędzi dodatkowych
	
	

	345
	Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter szt. 1
	Tak
	

	346
	Kleszczyki 5mmx330mm,typ Clinching, uchwyt z zamkiem dezaktywacyjnym, długość szczęk 26mm szt. 1
	Tak
	

	347
	Szczypce chwytające Johann, atraumatyczne, długość bransz 40 mm (obie ruchome, okienkowe, delikatnie ząbkowane na całej długości, zakończone tępo), długość robocza 330 mm, średnica 5 mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); obrotowe 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rączka z zamkiem dezaktywacyjnym szt. 1
	Tak
	

	345
	Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Babcock z okienkiem,długość ramion końcówki chwytającej 31 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym szt. 1
	Tak
	

	346
	Rozmiar 5x330, atraumatic, with lumen, uchwyt z zamkiem dezaktywacyjnym szt. 1
	Tak
	

	347
	Kleszczyki preparacyjne, średnica 5 mm, długość 330 mm, wygięte pod kątem 90°, długość ramion końcówki chwytającej 18mm, powierzchnia rowkowana ,rączka z zamkiem dezaktywującym szt. 1
	Tak
	

	348
	Kleszczyki preparacyjne, średnica 10 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki preparacyjnej 30 mm, rączka z zamkiem szt. 1
	 Tak
	

	349
	Sonda ssanie/płukanie, 10 mm, pasująca do uchwytu z zaworem dwudrożnym szt. 1
	Tak
	

	350
	Imadło laparoskopowe - bransze wygięte w lewo. Wymiary tubusa: śr. 5mm ; dł. rob. 430mm; rozbieralne na dwie części; 
Uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu szt. 1
	Tak
	

	351
	Imadło do szycia, średnica 5 mm, długość 330 mm, samoustawiające się, rączka z zamkiem szt. 1
	Tak
	

	352
	Zsuwacz węzłów, średnica 5 mm, długość 330 mm szt. 1
	Tak
	

	353
	Retraktor wątrobowy
retraktor wątrobowy wielorazowy, śr. 5mm, dł. 330mm, szer. 80mm szt. 1
	Tak
	

	354
	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją, rozmiar XL, efektywne zagięcie szczęk do 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 36 cm. Średnica trzonu 10 mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, Kompatybilna z klipsami polimerowymi, kanał płuczący na pokrętle zgodny z kolorem zasobnika z klipsami szt. 1
	Tak
	

	355
	Klipsy polimerowe w rozmiarze XL szt. 1
	Tak
	

	356
	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych, rozmiar L/M, bransze podgięte pod kątem 25 stopni, uchwyt szczęk w kształcie litery V 50-60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni długość  robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm. szt. 1
	Tak
	

	357
	Klipsy tytanowe w rozmiarze M/L szt. 1
	[bookmark: _GoBack]Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem w wersji papierowej i cyfrowej
	Tak, podać
	

	2.  
	Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min. 1 w roku).
Ostatni przegląd nie później niż miesiąc przed końcem gwarancji
	Tak, podać
	

	3. 
	Dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty uruchomienia
	Tak, podać
	

	4. 
	W okresie gwarancji bezpłatne naprawy.
	Tak, podać
	

	5. 
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
	Tak, podać
	

	6. 
	Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 
	Tak, podać
	

	7. 
	Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów.
	Tak, podać
	

	8. 
	Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok.
	Tak, podać
	

	9. 
	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze [rozumiany jako zdalna diagnoza urządzenia]
	Tak, podać
	

	10. 
	Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych [rozumiany jako przyjazd inżyniera na miejsce]
	Tak, podać
	

	11. 
	Czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do serwisu, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów do 5 dni roboczych [ z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy]
	Tak, podać
	

	12. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak, podać
	

	13. 
	Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju
	Tak, podać
	

	14. 
	Paszport Techniczny urządzenia (dostawa wraz z urządzeniem)
	Tak, podać
	

	15. 
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	Tak, podać
	








................................................................................... 
 data i podpisy
