Załącznik nr 1

Cieplarka do płynów infuzyjnych 1 szt. dla Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty
	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019/2020, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	IP22 lub równoważna
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki.
	Tak
	

	2
	Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym.
	Tak
	

	3
	Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej.
	Tak
	

	4
	Panel dodytkowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskażnikiem stand-by.
	Tak
	

	5
	Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną.
	Tak
	

	6
	Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry.
	Tak
	

	7
	Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze.
	Tak
	

	8
	Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza.
	Tak
	

	9
	Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze.
	Tak
	

	10
	Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
	Tak
	

	 11
	Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane.
	Tak
	 

	12
	Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania.
	Tak
	

	13
	Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach.
	Tak 
	

	14
	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury.
	Tak
	

	15
	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.
	Tak 
	

	16
	Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem.
	Tak
	

	17
	Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie. 
	Tak 
	

	18
	Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie.
	Tak
	

	19
	Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze.
	Tak 
	

	20
	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania.
	Tak
	

	21
	Tryb czuwania (stand by).
	Tak 
	

	22
	Pojemność komory: 30 litrów.
	Tak
	

	23
	Maksymalne obciążenie komory: 25 kg.
	Tak 
	

	24
	Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L.
	Tak
	

	25
	Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C).
	Tak 
	

	26
	Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).
	Tak
	

	27
	Wewnętrzne wymiary komory:  314 x 260 x 395 mm (S x W x G).
	Tak 
	

	28
	Waga: 18 kg.
	Tak
	

	29
	Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50 Hz, prąd znamionowy 1.75 A.
	Tak 
	

	30
	Moc grzałki: 400 Wat.
	Tak
	

	31
	Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C.
	Tak 
	

	32
	Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C.
	Tak
	

	33
	Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %.
	Tak 
	

	34
	Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją.
	Tak
	

	35
	Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania.
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak, podać
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
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