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Piła oscylacyjna 1 szt. dla Blok Operacyjny Ortopedii

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego 
z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2019/2020, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	TAK
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem
	TAK
	 

	8
	Ochrona nadtemperaturowa klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880
	TAK
	

	9
	 Ochrona przed wilgocią 
	IP22
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	TAK
	

	2
	silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
	TAK
	

	3
	oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści
	TAK
	

	4
	głowica obrotowa 360°
	TAK
	

	5
	co najmniej 8 pozycji blokady głowicy
	TAK
	

	6
	brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.
	TAK
	

	7
	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
	TAK
	

	8
	zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
	
	

	9
	akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	TAK
	

	10
	możliwość zasilania z sieci elektrycznej –opcja dodatkowa
	TAK
	

	11
	blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	TAK
	

	12
	wychylenie ostrza 4°47'
	TAK
	

	13
	na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	

	 
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	 
	 

	1
	Napęd piły oscylacyjnej kompatybilny z posiadaną przez CSK ładowarką GA677 i akumulatorami zapasowymi GA676 
	TAK
	

	2
	Instrukcja użytkowania w języku polskim
	TAK
	 

	3
	Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu
	TAK
	 

	4
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
	Tak, podać 
	 

	5
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia 
	Tak, podać 
	 

	6
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do … dni roboczych) 
	Tak, podać 
	 

	7
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) 
	Tak, podać 
	 

	8
	Serwis na terenie Polski 
	Tak, podać dane adresowe, tel , fax
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