Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP /84/ 2020

Zestawienie Parametrów technicznych i wymogów granicznych


do pakietu nr 48

Automatyczny system do barwień IHC:
Nablatowy, automatyczny system, otwarty dla przeciwciał i systemów detekcji, buforów do odkrywania, buforów płuczących, chromogenów innych producentów, umożliwiający wykonywanie barwień immunohistochemicznych, w skład którego wchodzą: procesor do odczynów immunohistochemicznych, urządzenie do odkrywania antygenów, drukarka do drukowania protokołów, drukarka do kodów kreskowych na szkiełka, dwa urządzenia UPS oraz tusze do drukarek na czas trwania umowy dzierżawy. 
Wymagane cechy systemu do barwień IHC:
1. System nablatowy

2. System umożliwiający użycie przeciwciał i odczynników innych producentów

3. Możliwość jednoczesnego barwienia do 48 szkiełek

4. Możliwość stosowania 42 odczynników w jednym cyklu pracy urządzenia

5. Możliwość równoczesnego barwienia 36 różnych antygenów

6. Czas barwienia 48 szkiełek z opcją odparafinowania w przeciągu 3 godz. 40 min

7. Możliwość bezksylenowego automatycznego odparafinowywania i odkrywania antygenów w odrębnych modułach wchodzących w skład systemu

8. Możliwość wykonywania barwień pojedynczych, podwójnych, potrójnych, fluorescencyjnych na tkankach parafinowych, trepanobioptatach, cytospinach, rozmazach cytologicznych

9. Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą barkodów

10. Skanowanie szkiełek i odczynników zarówno na pokładzie urządzenia przed jego uruchomieniem jak i w trakcie pracy aparatu poza jego pokładem

11. Możliwość wykorzystania odczynników również w metodzie manualnej, bez potrzeby dalszej optymalizacji protokołów

12. Możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika dla np. odczynników innych producentów

13. Możliwość rejestracji danych pacjenta, jednostki zlecającej, numeru bloczka, numeru szkiełka, rodzaju tkanki

14. Możliwość wykonywania statystyki wykonanych badań wg numeru pacjenta, rodzaju markera, protokołu barwienia, lekarza zlecającego, numeru bloczka, użytych odczynników 

15. Możliwość stosowania butelek na odczynniki o pojemnościach: 5, 12, 25 i 50 ml 

16. Możliwość programowania pracy urządzenia z 5 różnych stanowisk komputerowych w Zakładzie

17. Możliwość podłączenia do LIS

18. Temp. pracy: temperatura otoczenia, co pozwala na stosowanie do barwień przeciwciał wrażliwych na wyższe temperatury

19. Bezpłatne oprogramowanie w języku polskim

20. Możliwość zaprogramowania aparatu na opóźniony start

21. Segregacja odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe

22. Konserwacja aparatu nie dłuższa niż 40 min. bez użycia środków zawierających chlor 
23. Czas usunięcia awarii: 3 dni
24. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020r.

25. Instalacja urządzenia: najpóźniej w przeddzień obowiązywania umowy
*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela

