Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢ Udziat
we procento-

wy

1 2 3 4 5
1 1.1-1.10 ELEWACJA WSCHODNIA 0,00 0,00%
2 21-2.10 ELEWACJA ZACHODNIA 0,00 0,00%
3 3.1-3.15 ELEWACJA POLNOCNA 0,00 0,00%
4 4.1-4.13 ELEWACJA POLUDNIOWA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

KOSZTORYS SKROCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodzie  zy - +6d z, Bardowskiego 1
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich - parapetéw - z bla- |m2 2,340 0,00 0,00
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 21,360 0,00 0,00
05
1.3/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2 4,600 0,00 0,00
09
1.4|/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 2,216 0,00 0,00
13 0108-16 ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz
z utylizacjg
1.5/KNR 2-02 0506- |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2 2,340 0,00 0,00
01
1.6/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 21,360 0,00 0,00
06
1.7|KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m2 4,600 0,00 0,00
08
1.8|KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z za- |m 55,200 0,00 0,00
03 prawy cementowo-wapiennej na oéciezach
1.9/KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkdw zwykitych zewnetrznych kat.lll z za- |m 55,200 0,00 0,00
01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
1.10|KNR-W 2-02 Rolety materialowe naszybowe na skrzydtach ruchomych |m2 18,840 0,00 0,00
1038-01
Razem dziat: ELEWACJA WSCHODNIA 0,00
2 ELEWACJA ZACHODNIA
2.1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéow - z bla- |m2 0,000 0,00 0,00
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 14,730 0,00 0,00
05
2.3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2 2,100 0,00 0,00
09
2.4/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 0,638 0,00 0,00
13 0108-16 ranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 15km - wraz
z utylizacjg
2.5|KNR 2-02 0506- |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2 0,000 0,00 0,00
01
2.6/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 14,730 0,00 0,00
06
2.7/KNNR 7 0503- |Drzwi zewngtrzne stalowe z przeszkleniem m?2 2,100 0,00 0,00
08
2.8/KNR 4-01 0708- |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z za- |m 36,250 0,00 0,00
03 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
2.9/KNR 4-01 0708- |Uzupethienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z za- |m 29,850 0,00 0,00
01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
2.10|KNR-W 2-02 Rolety materialowe naszybowe na skrzydtach ruchomych |m2 14,250 0,00 0,00
1038-01
Razem dziat: ELEWACJA ZACHODNIA 0,00
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1|KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z bla- |m2 16,156 0,00 0,00
08 chy nie nadajacej sie do uzytku
3.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1,00m2 m2 0,360 0,00 0,00
03
3.3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2,00m2 m2 66,412 0,00 0,00
04
3.4|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 17,250 0,00 0,00
05
3.5|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2 8,250 0,00 0,00
09
3.6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 6,490 0,00 0,00
13 0108-16 ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz
z utylizacjg
3.7|KNR 2-02 0506- |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j m2 16,156 0,00 0,00
01
3.8|KNR 4-01 0321- |Parapety wewnetrzne - naktadki z PCW szt. 44,850 0,00 0,00
03
3.9|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.60m2 m2 0,360 0,00 0,00
01
3.10/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,00m2 m2 66,412 0,00 0,00
04
3.11|KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 17,250 0,00 0,00
06

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

KOSZTORYS SKROCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
3.12|KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m2 8,250 0,00 0,00
08
3.13|KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z za- |m 202,650 0,00 0,00
03 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
3.14|KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkdw zwyklych zewnetrznych kat.lll z za- |m 202,650 0,00 0,00
01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach
3.15|KNR-W 2-02 Rolety materialowe naszybowe na skrzydtach ruchomych |m2 79,192 0,00 0,00
1038-01
Razem dziak ELEWACJA POLNOCNA 0,00
4 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z bla- |m2 44,145 0,00 0,00
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
4.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1,00m2 m2 9,025 0,00 0,00
03
4.3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2,00m2 m?2 72,625 0,00 0,00
05
4.4|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 41,480 0,00 0,00
05
4.5|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 7,415 0,00 0,00
13 0108-16 ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz
z utylizacjg
4.6|KNR 2-02 0506- |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j m2 44,145 0,00 0,00
01
4.7|KNR 4-01 0321- |Parapety wewnetrzne - naktadki z PCW szt. 46,200 0,00 0,00
03
4.8/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,00m2 m2 7,220 0,00 0,00
02
4.9|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,00m2 |m2 72,625 0,00 0,00
05
4.10/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 39,860 0,00 0,00
06
4.11|KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z za- |m 256,700 0,00 0,00
03 prawy cementowo-wapiennej na oéciezach
4.12|KNR 4-01 0708- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych zewnetrznych kat.lll z za- |m 256,700 0,00 0,00
01 prawy cementowo-wapiennej na oéciezach
4.13|KNR-W 2-02 Rolety materiatlowe na skrzydtach ruchomych m2 115,085 0,00 0,00
1038-01
Razem dziat: ELEWACJA POLUDNIOWA 0,00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodzie  zy - t6d z, Bardowskiego 1
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - m2 2,340
0535-08 parapetow - z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
r-g 0,3000 0,00 0,000
Razem pozycja 1.1 0,000 2,340 0,00
1.2/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 21,360
0354-05
-- Robocizna --
0,52*3= r-g 1,5600 0,00 0,000
Razem pozycja 1.2 0,000 21,360 0,00
1.3/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni | m2 4,600
0354-09 do 2,00m2
-- Robocizna --
1,31*3= r-g 3,9300 0,00 0,000
Razem pozycja 1.3 0,000 4,600 0,00
1.4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 2,216
0108-13 0108- |wymi gruzu z rozbieranych konstruk-
16 cji ceglanych na odlegtos¢ 15km -
wraz z utylizacja
-- Robocizna --
1,81*0,7= r-g 1,2670 0,00 0,000
-- Materialy --
utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 1,0430 0,00 0,000
(0,93+14*0,04=1,49)*0,7=
Razem pozycja 1.4 0,000 2,216 0,00
1.5/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocyn- | m2 2,340
0506-01 kowanej
-- Robocizna --
r-g 2,8772 0,00 0,000
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,5300 0,00 0,000
0.55mm
Spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0,0280 0,00 0,000
zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,000
Razem pozycja 1.5 0,000 2,340 0,00
1.6/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m2 21,360
06 nych
-- Robocizna --
r-g 4,2300 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi balkonowe z PCW m?2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,3900 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,2800 0,00 0,000
katownik perforowany m 3,5500 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,5000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0900 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1900 0,00 0,000
Razem pozycja 1.6 0,000 21,360 0,00
1.7/KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 4,600
08 szkleniem
-- Robocizna --
r-g 4,6000 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 1,0000 0,00 0,000
szkleniem
silikon kg 0,2400 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,1600 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 4,3000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0800 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
$rodek transportowy m-g 0,1700 0,00 0,000
Razem pozycja 1.7 0,000 4,600 0,00

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1.8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wew- m 55,200
0708-03 netrznych kat.lll z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkow t 0,0021 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0026 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0106 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 0,00 0,000
na
Razem pozycja 1.8 0,000 55,200 0,00
1.9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych ze- m 55,200
0708-01 wnetrznych kat.lll z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,6200 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0008 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0010 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0040 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0100 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0100 0,00 0,000
na
Razem pozycja 1.9 0,000 55,200 0,00
1.10/KNR-W 2-02  |Rolety materialowe naszybowe na m2 18,840
1038-01 skrzydtach ruchomych
-- Robocizna --
6,3*0,3= r-g 1,8900 0,00 0,000
-- Materialy --
rolety materiatowe naszybowe na m2 1,0000 0,00 0,000
skrzydtach ruchomych
materiaty pomocnicze(od M) % 15,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 1.10 0,000 18,840 0,00
Razem dziat: ELEWACJA WSCHODNIA 0,00
2 ELEWACJA ZACHODNIA
2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - | m2 0,000
0535-08 parapetow - z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
r-g 0,3000 0,00 0,000
Razem pozycja 2.1 0,000 0,000 0,00
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 14,730
0354-05
-- Robocizna --
0,52*3= r-g 1,5600 0,00 0,000
Razem pozycja 2.2 0,000 14,730 0,00
2.3|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni | m2 2,100
0354-09 do 2,00m2
-- Robocizna --
1,31*3= r-g 3,9300 0,00 0,000
Razem pozycja 2.3 0,000 2,100 0,00
2.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 0,638
0108-13 0108- |wymi gruzu z rozbieranych konstruk-
16 cji ceglanych na odlegto$¢ 15km -
wraz z utylizacjg
-- Robocizna --
1,81*0,7= r-g 1,2670 0,00 0,000
-- Materialy --
utylizacja materiatow rozbiérkowych m3 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,0430 0,00 0,000
(0,93+14*0,04=1,49)*0,7=
Razem pozycja 2.4 0,000 0,638 0,00
2.5|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocyn- | m2 0,000
0506-01 kowanej
-- Robocizna --
r-g 2,8772 0,00 0,000




Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodziezy - t6dz, Bardowskiego 1

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,5300 0,00 0,000
0.55mm
Spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,0280 0,00 0,000
zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,000
Razem pozycja 2.5 0,000 0,000 0,00
2.6|/KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m2 14,730
06 nych
-- Robocizna --
r-g 4,2300 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi balkonowe z PCW m2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,3900 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,2800 0,00 0,000
katownik perforowany m 3,5500 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,5000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0900 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
$rodek transportowy m-g 0,1900 0,00 0,000
Razem pozycja 2.6 0,000 14,730 0,00
2.7|KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 2,100
08 szkleniem
-- Robocizna --
r-g 4,6000 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 1,0000 0,00 0,000
szkleniem
silikon kg 0,2400 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,1600 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 4,3000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0800 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1700 0,00 0,000
Razem pozycja 2.7 0,000 2,100 0,00
2.8|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wew- m 36,250
0708-03 netrznych kat.lll z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0021 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0026 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0106 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 0,00 0,000
na
Razem pozycja 2.8 0,000 36,250 0,00
2.9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych ze- m 29,850
0708-01 wnetrznych kat.lll z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,6200 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0008 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0010 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0040 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0100 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0100 0,00 0,000
na
Razem pozycja 2.9 0,000 29,850 0,00
2.10|KNR-W 2-02  |Rolety materiatowe naszybowe na m2 14,250
1038-01 skrzydtach ruchomych
-- Robocizna --
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
6,3*0,3= r-g 1,8900 0,00 0,000
-- Materialy --
rolety materiatowe naszybowe na m2 1,0000 0,00 0,000
skrzydtach ruchomych
materiaty pomocnicze(od M) % 15,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 2.10 0,000 14,250 0,00
Razem dziat: ELEWACJA ZACHODNIA 0,00
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - m2 16,156
0535-08 parapetow - z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
r-g 0,3000 0,00 0,000
Razem pozycja 3.1 0,000 16,156 0,00
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni | m2 0,360
0354-03 do 1,00m2
-- Robocizna --
0,85*3= r-g 2,5500 0,00 0,000
Razem pozycja 3.2 0,000 0,360 0,00
3.3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni | m2 66,412
0354-04 do 2,00m2
-- Robocizna --
1,16*3= r-g 3,4800 0,00 0,000
Razem pozycja 3.3 0,000 66,412 0,00
3.4/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 17,250
0354-05
-- Robocizna --
0,52*3= r-g 1,5600 0,00 0,000
Razem pozycja 3.4 0,000 17,250 0,00
3.5|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni | m2 8,250
0354-09 do 2,00m2
-- Robocizna --
1,31*3= r-g 3,9300 0,00 0,000
Razem pozycja 3.5 0,000 8,250 0,00
3.6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 6,490
0108-13 0108- |wymi gruzu z rozbieranych konstruk-
16 cji ceglanych na odlegto$¢ 15km -
wraz z utylizacja
-- Robocizna --
1,81*0,7= r-g 1,2670 0,00 0,000
-- Materialy --
utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 1,0430 0,00 0,000
(0,93+14*0,04=1,49)*0,7=
Razem pozycja 3.6 0,000 6,490 0,00
3.7/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocyn- | m2 16,156
0506-01 kowanej
-- Robocizna --
r-g 2,8772 0,00 0,000
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,5300 0,00 0,000
0.55mm
Spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0,0280 0,00 0,000
zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,000
Razem pozycja 3.7 0,000 16,156 0,00
3.8/KNR 4-01 Parapety wewnetrzne - nakfadki z szt. 44,850
0321-03 PCW
-- Robocizna --
2,33*0,3= r-g 0,6990 0,00 0,000
-- Materialy --
parapety wewnetrzne - nakladki m 1,0000 0,00 0,000
PCV
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 3.8 0,000 44,850 0,00
3.9/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m2 0,360
01 wierzchni do 0.60m2
-- Robocizna --
r-g 8,5900 0,00 0,000
-- Materialy --
okna z PCW - do 0,60m2 m2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,7800 0,00 0,000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
pianka poliuretanowa kg 0,5200 0,00 0,000
katownik perforowany m 4,9400 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 25,0000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,1300 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,2000 0,00 0,000
Razem pozycja 3.9 0,000 0,360 0,00
3.10/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m2 66,412
04 wierzchni do 2,00m2
-- Robocizna --
r-g 3,9200 0,00 0,000
-- Materialy --
okna z PCW - do 2,00m2 m?2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,3000 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,2000 0,00 0,000
katownik perforowany m 2,4600 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 8,9000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0700 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
$rodek transportowy m-g 0,1100 0,00 0,000
Razem pozycja 3.10 0,000 66,412 0,00
3.11|KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m2 17,250
06 nych
-- Robocizna --
r-g 4,2300 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi balkonowe z PCW m2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,3900 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,2800 0,00 0,000
katownik perforowany m 3,5500 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,5000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0900 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1900 0,00 0,000
Razem pozycja 3.11 0,000 17,250 0,00
3.12|KNNR 7 0503- |Drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 8,250
08 szkleniem
-- Robocizna --
r-g 4,6000 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi zewnetrzne stalowe z prze- m2 1,0000 0,00 0,000
szkleniem
silikon kg 0,2400 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,1600 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 4,3000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0800 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
$rodek transportowy m-g 0,1700 0,00 0,000
Razem pozycja 3.12 0,000 8,250 0,00
3.13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- m 202,650
0708-03 netrznych kat.lll z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0021 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0026 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0106 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 0,00 0,000
na
Razem pozycja 3.13 0,000 202,650 0,00
3.14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych ze- m 202,650
0708-01 wnetrznych kat.lll z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na osciezach
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
r-g 0,6200 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0008 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0010 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0040 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0100 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0100 0,00 0,000
na
Razem pozycja 3.14 0,000 202,650 0,00
3.15|KNR-W 2-02  |Rolety materiatowe naszybowe na m2 79,192
1038-01 skrzydtach ruchomych
-- Robocizna --
6,3*0,3= r-g 1,8900 0,00 0,000
-- Materialy --
rolety materiatowe naszybowe na m2 1,0000 0,00 0,000
skrzydtach ruchomych
materiaty pomocnicze(od M) % 15,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 3.15 0,000 79,192 0,00
Razem dziak ELEWACJA POLNOCNA 0,00
4 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - | m2 44,145
0535-08 parapetow - z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
r-g 0,3000 0,00 0,000
Razem pozycja 4.1 0,000 44,145 0,00
4.2/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni | m2 9,025
0354-03 do 1,00m2
-- Robocizna --
0,85*3= r-g 2,5500 0,00 0,000
Razem pozycja 4.2 0,000 9,025 0,00
4.3/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni | m2 72,625
0354-05 ponad 2,00m2
-- Robocizna --
0,52*3= r-g 1,5600 0,00 0,000
Razem pozycja 4.3 0,000 72,625 0,00
4.4/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m2 41,480
0354-05
-- Robocizna --
0,52*3= r-g 1,5600 0,00 0,000
Razem pozycja 4.4 0,000 41,480 0,00
4.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzynio- | m3 7,415
0108-13 0108- |wymi gruzu z rozbieranych konstruk-
16 cji ceglanych na odlegto$¢ 15km -
wraz z utylizacjg
-- Robocizna --
1,81*0,7= r-g 1,2670 0,00 0,000
-- Materialy --
utylizacja materiatow rozbiérkowych m3 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,0430 0,00 0,000
(0,93+14*0,04=1,49)*0,7=
Razem pozycja 4.5 0,000 7,415 0,00
4.6 KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocyn- | m2 44,145
0506-01 kowanej
-- Robocizna --
r-g 2,8772 0,00 0,000
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,5300 0,00 0,000
0.55mm
Spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,0280 0,00 0,000
zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,000
Razem pozycja 4.6 0,000 44,145 0,00
4.7|KNR 4-01 Parapety wewnetrzne - naktadki z szt. 46,200
0321-03 PCW
-- Robocizna --
2,33*0,3= r-g 0,6990 0,00 0,000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Nakfad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
parapety wewnetrzne - nakladki m 1,0000 0,00 0,000
PCV
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 4.7 0,000 46,200 0,00
4.8/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m2 7,220
02 wierzchni do 1,00m2
-- Robocizna --
r-g 5,8300 0,00 0,000
-- Materialy --
okna z PCW - do 1,00m2 mz2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,4400 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,3600 0,00 0,000
katownik perforowany m 3,3300 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 14,7000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0300 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1300 0,00 0,000
Razem pozycja 4.8 0,000 7,220 0,00
4.9/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o po- m2 72,625
05 wierzchni ponad 2,00m2
-- Robocizna --
r-g 3,3000 0,00 0,000
-- Materialy --
okna z PCW - ponad 2,00m2 m2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,2700 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,1800 0,00 0,000
katownik perforowany m 2,0100 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 6,4000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0600 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
$rodek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,000
Razem pozycja 4.9 0,000 72,625 0,00
4.10|KNNR 7 0701- |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz- m2 39,860
06 nych
-- Robocizna --
r-g 4,2300 0,00 0,000
-- Materialy --
drzwi balkonowe z PCW m?2 1,0000 0,00 0,000
silikon kg 0,3900 0,00 0,000
pianka poliuretanowa kg 0,2800 0,00 0,000
katownik perforowany m 3,5500 0,00 0,000
kotki rozporowe plastikowe szt. 11,5000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0900 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1900 0,00 0,000
Razem pozycja 4.10 0,000 39,860 0,00
4.11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wew- m 256,700
0708-03 netrznych kat.lll z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0021 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0026 0,00 0,000
piasek do zapraw m3 0,0106 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,000
elektrycznym 0,5t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 0,00 0,000
na
Razem pozycja 4.11 0,000 256,700 0,00
4.12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych ze- m 256,700
0708-01 wnetrznych kat.lll z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na osciezach
-- Robocizna --
r-g 0,6200 0,00 0,000
-- Materialy --
cement portlandzki bez dodatkéw t 0,0008 0,00 0,000
wapno suchogaszone t 0,0010 0,00 0,000
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jedn.

piasek do zapraw m3 0,0040 0,00 0,000

materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000

-- Sprzet --

wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0100 0,00 0,000

elektrycznym 0,5t

betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0100 0,00 0,000

na

Razem pozycja 4.12 0,000 256,700 0,00
4.13|KNR-W 2-02  |Rolety materiatowe na skrzydtach ru- | m2 115,085
1038-01 chomych

-- Robocizna --

6,3*0,3= r-g 1,8900 0,00 0,000

-- Materialy --

rolety materiatowe naszybowe na m2 1,0000 0,00 0,000

skrzydtach ruchomych

materiaty pomocnicze(od M) % 15,0000 0,00 0,000

Razem pozycja 4.13 0,000 115,085 0,00

Razem dziat: ELEWACJA POLUDNIOWA 0,00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 3157,6140 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 21,9680 0,00 0,00
2.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 17,4796 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 35,5339 0,00 0,00
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 35,3137 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1./blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55mm kg 346,4047 0,00 0,00
2.|cement portlandzki bez dodatkéw t 1,5922 0,00 0,00
3./drzwi balkonowe z PCW m?2 93,2000 0,00 0,00
4./drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m2 14,9500 0,00 0,00
5.|kgtownik perforowany m 666,0308 0,00 0,00
6. kotki rozporowe plastikowe szt. 2 307,0858 0,00 0,00
7./okna z PCW - do 0,60m2 m?2 0,3600 0,00 0,00
8./okna z PCW - do 1,00m2 m?2 7,2200 0,00 0,00
9./okna z PCW - do 2,00m2 m?2 66,4120 0,00 0,00

10./okna z PCW - ponad 2,00m2 m2 72,6250 0,00 0,00
11.|parapety wewnetrzne - nakladki PCV m 91,0500 0,00 0,00
12.|pianka poliuretanowa kg 57,6293 0,00 0,00
13.|piasek do zapraw m3 8,0161 0,00 0,00
14.|rolety materiatowe naszybowe na skrzydtach ruchomych m2 227,3670 0,00 0,00
15.|silikon kg 82,9260 0,00 0,00
16./spoiwo cynowo-otowiowe kg 1,7539 0,00 0,00
17.|utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 16,7590 0,00 0,00
18./wapno suchogaszone t 1,9765 0,00 0,00
19.|zaprawa cementowa m3 0,1253 0,00 0,00
20./materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Wymiana okien w budynku Centrum Pomocy dla Mtodzie  zy - +6d z, Bardowskiego 1
1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z blachy nie nadajgcej sie |m?2
0535-08 do uzytku
<OB3> 1,30*0,45*4 m?2 2,340
RAZEM 2,340
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m?2
0354-05
<OB3> 1,20*2,50* 4 m2 12,000
<OB5> 1,20*2,60 * 3 m?2 9,360
RAZEM 21,360
1.3/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2
0354-09
<Dz-2> 1,00*2,50 m2 2,500
<Dz-3> 1,00*2,10*1 m?2 2,100
RAZEM 4,600
1.4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz z utylizacja
0108-16
<parapety zewnetrzne> poz.1.1* 0,02 m3 0,047
<okna> poz.1.2 * 0,08 m3 1,709
<drzwi> poz.1.3*0,10 m3 0,460
RAZEM 2,216
1.5/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
poz.1.1 m?2 2,340
RAZEM 2,340
1.6/KNNR 7 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2
0701-06
<OB3> 1,20*2,50* 4 m?2 12,000
<OB5> 1,20*2,60* 3 m?2 9,360
RAZEM 21,360
1.7/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m?2
0503-08
<Dz-2> 1,00*2,50 m?2 2,500
<Dz-3> 1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 4,600
1.8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach
<OB3> (1,20+2,50*2) * 4 m 24,800
<OB5> (1,20+2,60*2) * 3 m 19,200
<Dz-2> 1,00+2,50*2 m 6,000
<Dz-3> 1,00+2,10*2 m 5,200
RAZEM 55,200
1.9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach
<OB3> (1,20+2,50*2) * 4 m 24,800
<OB5> (1,20+2,60*2) * 3 m 19,200
<Dz-2> 1,00+2,50*2 m 6,000
<Dz-3> 1,00+2,10*2 m 5,200
RAZEM 55,200
1.10|KNR-W 2-02 |Rolety materiatowe naszybowe na skrzydtach ruchomych m?2
1038-01
<OB3> 1,20*2,20*4 m?2 10,560
<OB4> 1,20*2,30*3 m?2 8,280
RAZEM 18,840
2 ELEWACJA ZACHODNIA
2.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z blachy nie nadajgcej sie |m?2
0535-08 do uzytku
<OB3 - wykonano> 1,30*0,45*4*0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m?2
0354-05
<OB3> 1,20*2,50 * 4 m?2 12,000
<OB5> 1,20*2,60 * 4 m?2 12,480
<wykonano> -9,75 m?2 -9,750
RAZEM 14,730
2.3|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2
0354-09
<Dz-3> 1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100

-14 -
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz z utylizacja
0108-16
<parapety zewnetrzne> poz.2.1* 0,02 m3 0,000
<okna> poz.2.2*0,08 m3 1,178
<drzwi> poz.2.3*0,10 m3 0,210
<wykonano> -0,75 m3 -0,750
RAZEM 0,638
2.5|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2
0506-01
<#p2.1 - wykonano> 0 m2 0,000
RAZEM 0,000
2.6|KNNR 7 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m?2
0701-06
<OB3> 1,20*2,50* 4 m2 12,000
<OB5> 1,20*2,60 * 4 m?2 12,480
<wykonano> -9,75 m?2 -9,750
RAZEM 14,730
2.7/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m2
0503-08
<Dz-3> 1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach
<OB3> (1,20+2,50*2) * 4 m 24,800
<OB5> (1,20+2,60*2) * 4 m 25,600
<Dz-3> 1,00+2,10*2 m 5,200
<wykonano> -19,35 m -19,350
RAZEM 36,250
2.9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach
<OB3> (1,20+2,50*2) * 4 m 24,800
<OB5> (1,20+2,60*2) * 3 m 19,200
<Dz-3> 1,00+2,10*2 m 5,200
<wykonano> -19,35 m -19,350
RAZEM 29,850
2.10|KNR-W 2-02 |Rolety materiatowe naszybowe na skrzydtach ruchomych m?2
1038-01
<OB3> 1,20*2,20*4 m2 10,560
<OB4> 1,20*2,30*4 m?2 11,040
<wykonano> -7,35 m?2 -7,350
RAZEM 14,250
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z blachy nie nadajgcej sie |m?2
0535-08 do uzytku
<01> 1,25*0,45* (35 - 13) m?2 12,375
<O5> 1,10*0,45 m2 0,495
<OB1> 1,25*0,45*3 m2 1,688
<OB2> 3,55*0,45 m?2 1,598
RAZEM 16,156
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1,00m2 m2
0354-03
<0O5> 0,90*0,40 m?2 0,360
RAZEM 0,360
3.3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2,00m2 m2
0354-04
<01> 1,15*1,65* 35 m?2 66,412
RAZEM 66,412
3.4|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m?2
0354-05
<OB1> 1,15*2,50*3 m?2 8,625
<OB2> 3,45*2,50 m?2 8,625
RAZEM 17,250
3.5/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2,00m2 m2
0354-09
<Dz-1> 1,10*2,50* 3 m?2 8,250
RAZEM 8,250
3.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz z utylizacjg
0108-16
<parapety zewnetrzne> poz.3.1 * 0,02 m3 0,323
<okna> (poz.3.2 + poz.3.3) * 0,08 m3 5,342
<drzwi> poz.3.5* 0,10 m3 0,825
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,490
3.7|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
poz.3.1 m?2 16,156
RAZEM 16,156
3.8/KNR 4-01 Parapety wewnetrzne - nakfadki z PCW szt.
0321-03
<01> 1,25*35 szt. 43,750
<05> 1,10 szt. 1,100
RAZEM 44,850
3.9|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.60m2 m2
0701-01
<05> 0,90%0,40 m?2 0,360
RAZEM 0,360
3.10|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,00m2 m?2
0701-04
<O1> 1,15*1,65* 35 m?2 66,412
RAZEM 66,412
3.11|KNNR 7 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2
0701-06
<OB1> 1,15*2,50*3 m?2 8,625
<OB2> 3,45*2,50 m?2 8,625
RAZEM 17,250
3.12|[KNNR 7 Drzwi zewnetrzne stalowe z przeszkleniem m2
0503-08
<Dz-1> 1,10*2,50 * 3 m?2 8,250
RAZEM 8,250
3.13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach
<01> (1,15+1,65*2)* 35 m 155,750
<05> 0,90+0,40*2 m 1,700
<OB1> (1,15+2,50*2) * 3 m 18,450
<OB2> 3,45+2,50*2 m 8,450
<Dz-1> (1,10+2,50*2) * 3 m 18,300
RAZEM 202,650
3.14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach
<01> (1,15+1,65*2) * 35 m 155,750
<O5> 0,90+0,40*2 m 1,700
<OB1> (1,15+2,50*2) * 3 m 18,450
<OB2> 3,45+2,50*2 m 8,450
<Dz-1> (1,10+2,50*2) * 3 m 18,300
RAZEM 202,650
3.15/KNR-W 2-02 |Rolety materialowe naszybowe na skrzydtach ruchomych m?2
1038-01
<0O1> 1,15*1,65* 35 m?2 66,412
<05> 0,90%0,40 m?2 0,360
<OB1> 1,15*1,80*3 m?2 6,210
<OB2> 3,45*1,80 m?2 6,210
RAZEM 79,192
4 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw - z blachy nie nadajgcej sie |m?2
0535-08 do uzytku
<02> 1,35*0,45* 14 m?2 8,505
<0O3> 1,35*0,45* 14 m?2 8,505
<04> 1,05*0,45* 10 m?2 4,725
<OB4> 1,30*0,45* 3 m?2 1,755
<OB5> 1,30*0,45*8 m?2 4,680
<OB6> 1,20*0,45 * 2 m?2 1,080
<OB7> 1,10*0,45 m?2 0,495
<krawedz balkonu> 0,60 * (2,00+20,00+2,00) m?2 14,400
RAZEM 44,145
4.2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1,00m2 m2
0354-03
<04> 0,95*0,95* 10 m?2 9,025
RAZEM 9,025
4.3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2,00m2 m2
0354-05
<02> 1,25*2,05* 14 m?2 35,875
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<0O3> 1,25*2,10* 14 m?2 36,750
RAZEM 72,625
4.4/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych m2
0354-05
<OB4> 1,20*2,55* 3 m?2 9,180
<OB5> 1,20*2,60 * 8 m2 24,960
<OB6> 1,10*2,60 * 2 m?2 5,720
<OB7> 0,90*1,80 m?2 1,620
RAZEM 41,480
4.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15km - wraz z utylizacjg
0108-16
<parapety zewnetrzne> poz.4.1* 0,02 m3 0,883
<okna> (poz.4.2 + poz.4.3) * 0,08 m3 6,532
RAZEM 7,415
4.6 KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
poz.4.1 m?2 44,145
RAZEM 44,145
4.7/KNR 4-01 Parapety wewnetrzne - nakfadki z PCW szt.
0321-03
<02> 1,35*14 szt. 18,900
<03> 1,35*14 szt. 18,900
<04> 1,05*8 szt. 8,400
RAZEM 46,200
4.8/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,00m2 m?2
0701-02
<0O4> 0,95*0,95*8 m?2 7,220
RAZEM 7,220
4.9/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,00m2 m2
0701-05
<02> 1,25*2,05* 14 m?2 35,875
<0O3> 1,25*2,10* 14 m?2 36,750
RAZEM 72,625
4.10|KNNR 7 Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m?2
0701-06
<OB4> 1,20*2,55* 3 m?2 9,180
<OB5> 1,20*2,60 * 8 m2 24,960
<OB6> 1,10*2,60 * 2 m?2 5,720
RAZEM 39,860
4.11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach
<02> (1,25+2,05*2)* 14 m 74,900
<03> (1,25+2,10*2) * 14 m 76,300
<0O4> (0,95+0,95*2) * 8 m 22,800
<OB4> (1,20+2,55*2) * 3 m 18,900
<OB5> (1,20+2,60*2) * 8 m 51,200
<OB6> (1,10+2,60*2) * 2 m 12,600
RAZEM 256,700
4.12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach
<02> (1,25+2,05*2) * 14 m 74,900
<03> (1,25+2,10*2)* 14 m 76,300
<04> (0,95+0,95*2) * 8 m 22,800
<OB4> (1,20+2,55*2) * 3 m 18,900
<OB5> (1,20+2,60*2) * 8 m 51,200
<OB6> (1,10+2,60*2) * 2 m 12,600
RAZEM 256,700
4.13|KNR-W 2-02 |Rolety materialowe na skrzydtach ruchomych m?2
1038-01
<02> 1,25*2,05* 14 m?2 35,875
<03> 1,25*2,10* 14 m?2 36,750
<04> 0,95*0,95* 8 m?2 7,220
<OB4> 1,20*2,25*3 m?2 8,100
<OB5> 1,20*2,30*8 m?2 22,080
<OB6> 1,10*2,30 * 2 m?2 5,060
RAZEM 115,085
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