Remont klatek schodowych ] )
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢ Udziat
we procento-

wy

1 2 3 4 5
1 1.1-1.24 Klatka schodowa wschodnia - K-1 0,00 0,00%
2 2.1-2.28 Klatka schodowa srodkowa - K-2 0,00 0,00%
3 3.1-3.27 Klatka schodowa zachodnia - K-3 0,00 0,00%
4 4.1-4.22 Sala 0,00 0,00%
5 5.1-5.30 Jadalnia 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SKROCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa wschodnia - K-1
1.1/KNR 4-01 1216- |Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwinigcie |[m2 28,032 0,00 0,00
01 + KNR 4-01 |folii
1216-02
1.2|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi m2 12,000 0,00 0,00
02
1.3|KNR 4-01 0818- | Zerwanie wyktadziny ze stopni schodowych, spocznikéw i|m2 14,016 0,00 0,00
05 podestow
1.4|KNR 4-01 0815- | Demontaz listew krawedziowych stopni schodowych m 20,000 0,00 0,00
08
1.5/KNR 4-01 0804- |Zerwanie cokolika cementowego m 20,530 0,00 0,00
08
1.6/KNR 4-01 1211- |Usuniecie farby olejnej ze stopni schodowych m2 10,260 0,00 0,00
03
1.7/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2 14,366 0,00 0,00
1134-01
1.8/KNR 4-01 0707- |Wyréwnanie / uzupelnienie tynkéw po zerwanych cokoli- |m 20,530 0,00 0,00
05 kach
1.9|KNR 4-01 0804- |Naprawa powierzchni schod6w i posadzki - przyjeto m2 2,750 0,00 0,00
03 15% powierzchni
1.10|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach |m?2 11,340 0,00 0,00
05 - z cokolikiem
1.11|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spoczni- |m?2 10,413 0,00 0,00
05 kach i podestach - z cokolikiem
1.12|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 21,753 0,00 0,00
09
1.13|KNR 2-02 1217- |Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych |szt. 24,000 0,00 0,00
01
1.14|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000 0,00 0,00
03
1.15|KNR 4-01 1212- |Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z |m2 7,810 0,00 0,00
09 + KNR 4-01 |pochwytami
1212-05
1.16|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|m2 136,612 0,00 0,00
08 syjnymi - $cian i sufitbw
1.17|NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2 136,612 0,00 0,00
1134-01
1.18|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 23,352 0,00 0,00
01 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
1.19|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 113,260 0,00 0,00
02 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
1.20|KNR 4-01 1206- |Malowanie farbami ftalowymi istniejacych lamperii - ze |m?2 38,104 0,00 0,00
04 z.s2.2.3. szpachlowaniem
1.21|KNR 4-01 1212- [Malowanie farbag ftalowg grzejnikdw radiatorowych m2 0,960 0,00 0,00
19
1.22|KNR 4-01 1209- |Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustron- |m2 7,200 0,00 0,00
10 z.sz.4.5.4. nie - skrzydta drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
9914-05 z.sz.4. |i 0Scieznice tgcznie z cwieréwatkami
5.4. 9914-07
1.23|KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m2 21,753 0,00 0,00
06
1.24|KNR 4-01 0108- |Wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatdw m3 1,547 0,00 0,00
15 rozbiérkowych
Razem dziat: Klatka schodowa wschodnia - K-1 0,00
2 Klatka schodowa srodkowa - K-2
2.1|/KNR 4-01 1216- |Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwinigcie | m2 23,626 0,00 0,00
01 + KNR 4-01 |folii
1216-02
2.2|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi m2 10,500 0,00 0,00
02
2.3|KNR 4-01 0818- |Zerwanie wyktadziny ze stopni schodowych, spocznikéw i|m?2 19,929 0,00 0,00
05 podestow
2.4|/KNR 4-01 0815- | Demontaz listew krawedziowych stopni schodowych m 20,000 0,00 0,00
08
2.5|KNR 4-01 0804- |Zerwanie cokolika cementowego m 31,950 0,00 0,00
08
2.6|KNR 4-01 1211- |Usuniecie farby olejnej ze stopni schodowych m2 8,798 0,00 0,00
03
2.7/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2 15,188 0,00 0,00
1134-01
2.8/KNR 4-01 0707- |Wyréwnanie / uzupelnienie tynkéw po zerwanych cokoli- |m 31,950 0,00 0,00

05

kach

-2-
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obm.
2.9|KNR 4-01 0804- |Naprawa powierzchni schodéw i posadzki - przyjgto m2 3,544 0,00 0,00
03 15% powierzchni
2.10/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach |m2 10,328 0,00 0,00
05 - z cokolikiem
2.11|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spoczni- |m2 17,344 0,00 0,00
05 kach i podestach - z cokolikiem
2.12|KNR 2-02 1112- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 27,672 0,00 0,00
09
2.13|KNR 2-02 1217- |Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych |szt. 23,000 0,00 0,00
01
2.14|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 3,800 0,00 0,00
03
2.15/KNR 4-01 1212- |Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z |m2 7,810 0,00 0,00
09 + KNR 4-01 |pochwytami
1212-05
2.16/KNNR 2 1105- |Wymiana klapy sufitowej do wytazu dachowego kpl 1,000 0,00 0,00
02
2.17|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby - po zalaniu m2 19,052 0,00 0,00
08
2.18|/KNR 4-01 1202- | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 19,052 0,00 0,00
07
2.19/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach - po zacie- m2 19,052 0,00 0,00
04 kach
2.20|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|mz2 99,625 0,00 0,00
08 syjnymi - $cian i sufitbw
2.21|NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m?2 118,677 0,00 0,00
1134-01
2.22|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 19,417 0,00 0,00
01 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
2.23|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 99,260 0,00 0,00
02 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.24|KNR 4-01 1206- |Malowanie farbami ftalowymi istniejgcych lamperii - ze |m2 28,764 0,00 0,00
04 z.s2.2.3. szpachlowaniem
2.25|KNR 4-01 1212- |Malowanie farbg ftalowa grzejnikéw radiatorowych m2 1,620 0,00 0,00
19
2.26|KNR 4-01 1209- | Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustron- |m2 10,940 0,00 0,00
10 z.sz.4.5.4. nie - skrzydta drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
9914-05 z.sz.4. |i 0Scieznice tgcznie z cwieréwatkami
5.4. 9914-07
2.27/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m?2 27,672 0,00 0,00
06
2.28|KNR 4-01 0108- |Wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatow m3 1,640 0,00 0,00
15 rozbiérkowych
Razem dziak: Klatka schodowa srodkowa - K-2 0,00
3 Klatka schodowa zachodnia - K-3
3.1|KNR 4-01 1216- |Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwinigcie | m2 29,448 0,00 0,00
01 + KNR 4-01 |folii
1216-02
3.2|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi m2 8,400 0,00 0,00
02
3.3|KNR 4-01 0818- | Zerwanie wyktadziny ze stopni schodowych, spocznikéw i|m?2 24,348 0,00 0,00
05 podestow
3.4|KNR 4-01 0815- |Demontaz listew krawegdziowych stopni schodowych m 22,000 0,00 0,00
08
3.5|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika cementowego m 37,440 0,00 0,00
08
3.6|KNR 4-01 1211- |Usunigcie farby olejnej ze stopni schodowych m2 10,260 0,00 0,00
03
3.7INNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy m2 17,748 0,00 0,00
1134-01
3.8|KNR 4-01 0707- | Wyréwnanie / uzupelnienie tynkdw po zerwanych cokoli- |m 37,440 0,00 0,00
05 kach
3.9|KNR 4-01 0804- [Naprawa powierzchni schodéw i posadzki - przyjeto m2 4,336 0,00 0,00
03 15% powierzchni
3.10|/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach |[m2 11,340 0,00 0,00
05 - z cokolikiem
3.11|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spoczni- |m2 18,618 0,00 0,00
05 kach i podestach - z cokolikiem
3.12|KNR 2-02 1112- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 29,958 0,00 0,00
09
3.13|KNR 2-02 1217- |Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych |szt. 26,400 0,00 0,00

01

-3-
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3.14|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000 0,00 0,00
03
3.15/KNR 4-01 1212- |Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z |m2 7,810 0,00 0,00
09 + KNR 4-01 |pochwytami
1212-05
3.16|KNR-W 2-02 Demontaz boazerii z listew drewnianych m2 16,184 0,00 0,00
20203-01
3.17|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych - po zde- |m2 16,184 0,00 0,00
03 montowanej boazerii
3.18|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach - po zdemon- |m2 16,184 0,00 0,00
04 towanej boazerii
3.19/KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|mz2 120,428 0,00 0,00
08 syjnymi - $cian i sufitobw
3.20|NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow mz2 136,612 0,00 0,00
1134-01
3.21|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 23,352 0,00 0,00
01 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
3.22|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 113,260 0,00 0,00
02 z.s2.2.3. kéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
3.23|KNR 4-01 1206- |Malowanie farbami ftalowymi istniejgcych lamperii - ze |m2 38,104 0,00 0,00
04 z.s2.2.3. szpachlowaniem
3.24|KNR 4-01 1212- |Malowanie farbg ftalowa grzejnikéw radiatorowych m2 0,960 0,00 0,00
19
3.25|KNR 4-01 1209- |Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustron- |mz2 7,200 0,00 0,00
10 z.sz.4.5.4. nie - skrzydta drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
9914-05 z.sz.4. |i 0Scieznice tgcznie z cwieréwatkami
5.4. 9914-07
3.26|KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m?2 29,958 0,00 0,00
06
3.27|KNR 4-01 0108- |Wyniesienie z budynku, wywdz i utylizacja materiatow m3 2,170 0,00 0,00
15 rozbiérkowych
Razem dziat: Klatka schodowa zachodnia - K-3 0,00
4 Sala
4.1|wycena wtasna |Demontaz zabudowy meblowej szatni wraz z boazerig m?2 7,260 0,00 0,00
Scienng
4.2|KNR 4-01 1216- |Zabezpieczenie posadzki - roztozenie i zwinigcie folii m2 71,955 0,00 0,00
01 + KNR 4-01
1216-02
4.3|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi m2 16,000 0,00 0,00
02
4.4|KNR 4-01 0804- | Wyréwnanie pod wyktadzine rulonowa m2 0,400 0,00 0,00
03
4.5|KNR 4-01 0817- |Uzupetienie posadzki z wykladziny zmywalnej m2 0,400 0,00 0,00
02
4.6|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 0,400 0,00 0,00
09
4.7|KNR 4-01 0817- |Uzupetnienie listew przysciennych m 11,400 0,00 0,00
05
4.8|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet - otwor na nowe drzwi m2 2,000 0,00 0,00
03
4.9|KNR 2-02 1017- |Drzwi ptytowe wewngtrzne z o$cieznicg - wykonczone |m?2 1,800 0,00 0,00
02
4.10|KNR 2-02 2003- |Scianki dziatowe gk - ruszt stalowy 100 + plyta go obus- |m?2 17,100 0,00 0,00
04 + KNR 2-02 |tronnie dwuwarstwowo + wypetnienie z wetny mineralnej
0613-06
4.11|KNR 4-01 0815- |[Montaz listew odbojowych m 26,800 0,00 0,00
01
4.12|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|m2 183,830 0,00 0,00
08 syjnymi - $cian i sufitobw
4.13|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2 82,360 0,00 0,00
1134-01
4.14|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdéw wew- |m?2 41,180 0,00 0,00
01 netrznych sufitow
4.15|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz- m2 142,650 0,00 0,00
02 nych $cian
4.16|KNR 4-01 1207- |Malowanie farbami olejnymi - listew odbojowych m 113,100 0,00 0,00
02
4.17|KNR 4-01 1212- |Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2 3,360 0,00 0,00
19
4.18|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg ftalowg rur m 28,700 0,00 0,00

28
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4.19|KNR 4-01 1209- |Malowanie farbg ftalows istniejacych drzwi - dwustron- |m2 8,200 0,00 0,00
10 z.sz.4.5.4. nie - skrzydta drzwiowe i oscieznice tacznie z ¢wieréwat-
9914-05 z.sz.4. |kami
5.4. 9914-07
4.20|KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m2 71,955 0,00 0,00
06
4.21|wycena wtasna |Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziatu |m?2 41,180 0,00 0,00
pomieszczen
4.22/KNR 4-01 0108- |Wyniesienie z budynku, wywdz i utylizacja materiatow m3 2,501 0,00 0,00
15 rozbiérkowych
Razem dziak: Sala 0,00
5 Jadalnia
5.1|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi m2 6,300 0,00 0,00
02
5.2|wycena wtasna |Demontaz zabudowy meblowej kuchni wraz z urzgdze- |m 12,660 0,00 0,00
niami
5.3|KNR 4-01 0348- [Rozebranie $cianki dzialowej wraz z drzwiami m2 9,600 0,00 0,00
05
5.4/KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m2 21,664 0,00 0,00
15
5.5/KNR 4-01 0211- |Skucie resztek kleju ze scian m2 13,984 0,00 0,00
01
5.6|KNR 4-01 0711- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - poze- |m?2 21,664 0,00 0,00
03 rwanych ptytkach
5.7|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian - pod ptytki |m?2 19,632 0,00 0,00
08
5.8/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m?2 41,296 0,00 0,00
1134-01
5.9/KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2 33,728 0,00 0,00
03
5.10/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek m?2 23,820 0,00 0,00
07
5.11/KNR 4-01 0211- |Skucie resztek kleju z posadzki m?2 23,820 0,00 0,00
01
5.12|KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika cementowego m 27,360 0,00 0,00
08
5.13/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m?2 23,820 0,00 0,00
1134-01
5.14|KNR 4-01 0707- |Wyréwnanie / uzupelnienie tynkdéw po zerwanych cokoli- |m 33,728 0,00 0,00
05 kach
5.15/KNR 4-01 0804- |Naprawa wylewki podposadzkowej m?2 7,146 0,00 0,00
03
5.16|wycena wtasna |lzolacja powtokowa - ptynna folia m?2 24,012 0,00 0,00
5.17|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej m2 24,012 0,00 0,00
04
5.18/KNR 0-12 1119- |Cokoliki systemowe z plytek gres m 33,728 0,00 0,00
02
5.19/KNR 4-01 1216- | Zabezpieczenie posadzki - roztozenie i zwinigcie folii m2 53,524 0,00 0,00
01 + KNR 4-01
1216-02
5.20|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|mz2 53,524 0,00 0,00
08 syjnymi - $cian i sufitbw
5.21|NNRNKB 202  |Gruntowanie podiozy - $cian i sufitow m2 53,524 0,00 0,00
1134-01
5.22|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 24,012 0,00 0,00
01 kéw wewnetrznych sufitow
5.23|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 29,512 0,00 0,00
02 kéw wewnetrznych $cian
5.24|KNR 4-01 1212- |Malowanie farbg ftalowa grzejnikéw radiatorowych m2 0,540 0,00 0,00
19
5.25/KNR 4-01 1209- |Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustron- |m2 1,800 0,00 0,00
10 z.sz.4.5.4. nie i oscieznice fgcznie z ¢wiercwatkami
9914-05 z.s2.4.
5.4. 9914-07
5.26|KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m2 23,820 0,00 0,00
06
5.27|wycena wlasna |Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb  |m2 23,820 0,00 0,00
5.28|wycena wtasna | Dostosowanie instalacji sanitarnych nowych potrzeb kpl 1,000 0,00 0,00
5.29|wycena wtasna |Montaz zabudowy meblowej kuchni wraz z urzgdzeniami |m 13,740 0,00 0,00
- bez ceny urzgdzen
5.30/KNR 4-01 0108- |Wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatow m3 4,499 0,00 0,00

15

rozbiérkowych
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Razem dziat: Jadalnia 0,00

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa wschodnia - K-1
1.1/KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwiniecie folii m2
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02
5,69%2,40 - 3,30*1,20 + 1,20*2,40 + 2,39*2,40 + 1,20 * (0,15+0,30) * (11 + |m2 28,032
7)
RAZEM 28,032
1.2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi m2
0925-02
<parter> 0,90*2,00 * 4 m?2 7,200
<pietro> 0,90*2,00 + 1,00*1,50 * 2 m?2 4,800
RAZEM 12,000
1.3|KNR 4-01 Zerwanie wykladziny ze stopni schodowych, spocznikéw i podestéw m2
0818-05
1,00%0,30 * (11 +7) + 1,20*2,40 + 2,39*2,40 m?2 14,016
RAZEM 14,016
1.4/ KNR 4-01 Demontaz listew krawedziowych stopni schodowych m
0815-08
1,00 * (12 + 8) m 20,000
RAZEM 20,000
1.5/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
(0,15+0,30) * (11 + 8) + 1,20+2,40+1,20 + 2,39+2,40+2,39 m 20,530
RAZEM 20,530
1.6/KNR 4-01 Usuniecie farby olejnej ze stopni schodowych m2
1211-03
1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 8) m?2 10,260
RAZEM 10,260
1.7/NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-01
poz.1.5*0,20 + poz.1.6 m2 14,366
RAZEM 14,366
1.8/KNR 4-01 Wyrdéwnanie / uzupelnienie tynkdéw po zerwanych cokolikach m
0707-05
poz.1.5 m 20,530
RAZEM 20,530
1.9/KNR 4-01 Naprawa powierzchni schodéw i posadzki - przyjeto 15% powierzchni m2
0804-03
[1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7) + 1,20*2,40 + 2,39*2,40] * 15% m?2 2,750
RAZEM 2,750
1.10 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach - z cokolikiem m2
1112-05
1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7) + 0,30 * (3,30 + 2,10) m?2 11,340
RAZEM 11,340
1.11 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach - z |m2
1112-05 cokolikiem
1,20*2,40 + 2,39*2,40 + 0,15 * (1,20+2,40+1,20 + 2,39+2,40+2,39) m?2 10,413
RAZEM 10,413
1.12/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
poz.1.10 + poz.1.11 m2 21,753
RAZEM 21,753
1.13/KNR 2-02 Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych szt.
1217-01
1,20 * (12 + 8) szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.14 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.15/KNR 4-01 Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05
1,10 * (3,30 + 0,30 + 2,10 + 1,40) m?2 7,810
RAZEM 7,810
1.16|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - $cian i sufi- m2
1204-08 tow
poz.1.18 + poz.1.19 m2 136,612
RAZEM 136,612
1.17/NNRNKB Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2
202 1134-01
poz.1.18 + poz.1.19 m2 136,612

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Remont klatek schodowych

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 136,612
1.18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01z. |téw - klatki schodowe
sz.2.3.
5,69%2,40 - 3,30*1,20 + 5,69*2,40 m2 23,352
RAZEM 23,352
1.19|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z. |Scian - klatki schodowe
sz.2.3.
7,00 * 2 * (5,69+2,40) m2 113,260
RAZEM 113,260
1.20/KNR 4-01 Malowanie farbami ftalowymi istniejgcych lamperii - ze szpachlowaniem m2
1206-04 z.
sz.2.3.
1,40 * 2 * (5,69+2,40) * 2 m2 45,304
<minus lamperie> - poz.1.22 m2 -7,200
RAZEM 38,104
1.21|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,60*0,10*2 * 8 m2 0,960
RAZEM 0,960
1.22|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalows istniejacych drzwi - dwustronnie - skrzydta drzwio- |m?2
1209-10 z.  |we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07
<parter> 0,90*2,00 * 3 m2 5,400
<pietro> 0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 7,200
1.23/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-06
poz.1.10 + poz.1.11 m2 21,753
RAZEM 21,753
1.24/KNR 4-01 Woyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
0108-15
poz.1.3*0,01 + poz.1.5*0,10*0,02 + poz.1.16*0,01 m3 1,547
RAZEM 1,547
2 Klatka schodowa srodkowa - K-2
2.1/KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwiniecie folii m2
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02
4,83*2,26 - 2,10*1,15 + 1,40*2,26 + 1,40*2,26 + 1,15*(0,15+0,30) * (5 + 7 |m2 23,626
+5)
RAZEM 23,626
2.2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi m2
0925-02
<parter> 0,90*2,00 * 3 m?2 5,400
<pietro> 0,90*2,00 * 2 + 1,00*1,50 m2 5,100
RAZEM 10,500
2.3|/KNR 4-01 Zerwanie wykladziny ze stopni schodowych, spocznikéw i podestéw m2
0818-05
1,00*0,30*(5+7 +5) + 4,83*2,26 - 2,10*1,15 + 1,40*2,26 + 1,40*2,26 m2 19,929
RAZEM 19,929
2.4|KNR 4-01 Demontaz listew krawedziowych stopni schodowych m
0815-08
1,00 * (6 + 8 + 6) m 20,000
RAZEM 20,000
2.5|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
(0,15+0,30) * (5+ 7 +5) + 4,83*2 +2,26*2 + 1,40+2,26+1,40 + 1,40+ m 31,950
2,26+1,40
RAZEM 31,950
2.6|KNR 4-01 Usuniecie farby olejnej ze stopni schodowych m2
1211-03
1,15 *(0,15+0,30) * (5 + 7 + 5) m?2 8,798
RAZEM 8,798
2.7\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-01
p0z.2.5*0,20 + poz.2.6 m2 15,188
RAZEM 15,188
2.8/KNR 4-01 Wyréwnanie / uzupelnienie tynkdéw po zerwanych cokolikach m
0707-05
poz.2.5 m 31,950

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




Remont klatek schodowych

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,950
2.9/KNR 4-01 Naprawa powierzchni schodéw i posadzki - przyjeto 15% powierzchni m2
0804-03
[1,15%(0,15+0,30) * (5 + 7 + 5) + 4,83*2,26 - 2,10*1,15 + 1,40*2,26 + 1,40* |[m2 3,544
2,26] * 15%
RAZEM 3,644
2.10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach - z cokolikiem m2
1112-05
1,15 *(0,15+0,30) *(5+ 7 +5) + 0,30 * (1,50 + 2,10 + 1,50) m?2 10,328
RAZEM 10,328
2.11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach - z |m2
1112-05 cokolikiem
4,83*2,26 - 2,10*1,15 + 1,15*2,26 + 1,15*2,26 + 0,15 * (4,83*2+2,26*2+ |m?2 17,344
1,40+2,26+1,40 + 1,40+2,26+1,40)
RAZEM 17,344
2.12|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
poz.2.10 + poz.2.11 m2 27,672
RAZEM 27,672
2.13|KNR 2-02 Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych szt.
1217-01
1,15* (6 + 8 + 6) szt. 23,000
RAZEM 23,000
2.14|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
1,90 * 2 m 3,800
RAZEM 3,800
2.15|KNR 4-01 Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05
1,10 * (1,50 + 0,30 + 2,10 + 0,30 + 1,50 + 1,40) m?2 7,810
RAZEM 7,810
2.16|KNNR 2 Wymiana klapy sufitowej do wytazu dachowego kpl
1105-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - po zalaniu m2
1202-08
<sufit> 4,83*2,26 m?2 10,916
<$ciana> 2,26*3,60 m2 8,136
RAZEM 19,052
2.18|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
poz.2.17 m?2 19,052
RAZEM 19,052
2.19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach - po zaciekach m2
0815-04
poz.2.18 m2 19,052
RAZEM 19,052
2.20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - $cian i sufi-|m2
1204-08 tow
poz.2.22 + po0z.2.23 m2 118,677
<minus zacieki> - poz.2.17 m2 -19,052
RAZEM 99,625
2.21|NNRNKB Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2
202 1134-01
poz.2.22 + poz.2.23 m2 118,677
RAZEM 118,677
2.22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 z. |téw - klatki schodowe
sz2.2.3.
4,83*2,26 - 2,10*1,15 + 4,83*2,26 m?2 19,417
RAZEM 19,417
2.23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z. |$cian - klatki schodowe
5z2.2.3.
7,00 * 2 * (4,83+2,26) m?2 99,260
RAZEM 99,260
2.24|KNR 4-01 Malowanie farbami ftalowymi istniejgcych lamperii - ze szpachlowaniem m2
1206-04 z.
sz2.2.3.
1,40 * 2 * (4,83+2,26) * 2 m?2 39,704
<minus lamperie> - poz.2.26 m2 -10,940
RAZEM 28,764
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2.25|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,60*0,10*3 * 9 m?2 1,620
RAZEM 1,620
2.26|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustronnie - skrzydta drzwio- |m2
1209-10 z.  |we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i oscieznice facznie z ¢wiercwatkami
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07
<parter> 1,07*2,00 + 0,90*2,00*2 + 0,80*2,00 m?2 7,340
<pietro> 0,90*2,00 * 2 m?2 3,600
RAZEM 10,940
2.27|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-06
poz.2.10 + poz.2.11 m2 27,672
RAZEM 27,672
2.28|KNR 4-01 Wyniesienie z budynku, wywéz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
0108-15
poz.2.3*0,01 + poz.2.5*0,10*0,02 + p0z.2.17*0,02 + poz.2.20*0,01 m3 1,640
RAZEM 1,640
3 Klatka schodowa zachodnia - K-3
3.1/KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzki parteru - roztozenie i zwiniecie folii m2
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02
5,69%2,40 - 3,30*1,20 + 1,15*2,40 + 2,58*2,40 + 1,20 *(0,15+0,30) * (2 + |m2 29,448
11+7)
RAZEM 29,448
3.2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi m2
0925-02
<parter> 0,90*2,00 * 2 m?2 3,600
<pietro> 0,90*2,00 + 1,00*1,50 * 2 m?2 4,800
RAZEM 8,400
3.3|KNR 4-01 Zerwanie wykladziny ze stopni schodowych, spocznikéw i podestéw m2
0818-05
1,00*0,30 * (1 + 11 +7) + 5,69*2,40 - 3,30*1,20 + 1,15*2,40 + 2,58*2,40 |m?2 24,348
RAZEM 24,348
3.4/KNR 4-01 Demontaz listew krawedziowych stopni schodowych m
0815-08
1,00*(2+12+8) m 22,000
RAZEM 22,000
3.5|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
(0,15+0,30) * (1 + 11 + 8) + 5,69*2 + 2,40*2 + 1,15+2,40+1,15 + 2,58+ m 37,440
2,40+2,58
RAZEM 37,440
3.6|KNR 4-01 Usuniecie farby olejnej ze stopni schodowych m2
1211-03
1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 8) m?2 10,260
RAZEM 10,260
3.7|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-01
poz.3.5*0,20 + poz.3.6 m?2 17,748
RAZEM 17,748
3.8/KNR 4-01 Wyréwnanie / uzupelnienie tynkéw po zerwanych cokolikach m
0707-05
poz.3.5 m 37,440
RAZEM 37,440
3.9/KNR 4-01 Naprawa powierzchni schodéw i posadzki - przyjeto 15% powierzchni m2
0804-03
[1,20%(0,15+0,30) * (1 + 11 + 7) + 5,69*2,40 - 3,30*1,20 + 1,15*2,40 + m?2 4,336
2,58*2,40] * 15%
RAZEM 4,336
3.10|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na schodach - z cokolikiem m2
1112-05
1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7) + 0,30 * (3,30 + 2,10) m?2 11,340
RAZEM 11,340
3.11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach - z |m2
1112-05 cokolikiem
5,69*2,40 - 3,30*2,40 + 1,20*2,40 + 2,39*2,40 + 0,15 * (5,69*2+2,40*2 + |m2 18,618
1,15+2,40+1,15 + 2,58+2,40+2,58)
RAZEM 18,618
3.12|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
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poz.3.10 + poz.3.11 m2 29,958
RAZEM 29,958
3.13|KNR 2-02 Montaz listew krawedziowych na stopniach schodowych szt.
1217-01
1,20*(2+12 +8) szt. 26,400
RAZEM 26,400
3.14|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000
3.15/KNR 4-01 Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05
1,10 * (3,30 + 0,30 + 2,10 + 1,40) m?2 7,810
RAZEM 7,810
3.16|KNR-W 2-02 |Demontaz boazerii z listew drewnianych m2
20203-01
2,80 * (0,80 + 2,40 + 2,58) m?2 16,184
RAZEM 16,184
3.17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - po zdemontowanej boazerii m2
0711-03
poz.3.16 m2 16,184
RAZEM 16,184
3.18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach - po zdemontowanej boazerii m2
0815-04
poz.3.16 m?2 16,184
RAZEM 16,184
3.19/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - Scian i sufi-m2
1204-08 tow
poz.3.21 + poz.3.22 m2 136,612
<minus gtadzie> -p0z.3.18 m2 -16,184
RAZEM 120,428
3.20|NNRNKB Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2
202 1134-01
poz.3.21 + poz.3.22 m2 136,612
RAZEM 136,612
3.21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01z. |téw - klatki schodowe
sz.2.3.
5,69*2,40 - 3,30*1,20 + 5,69*2,40 m?2 23,352
RAZEM 23,352
3.22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z. |Scian - klatki schodowe
sz.2.3.
7,00 * 2 * (5,69+2,40) m?2 113,260
RAZEM 113,260
3.23/KNR 4-01 Malowanie farbami ftalowymi istniejgcych lamperii - ze szpachlowaniem m2
1206-04 z.
sz.2.3.
1,40 * 2 * (5,69+2,40) * 2 m?2 45,304
<minus lamperie> - poz.3.25 m2 -7,200
RAZEM 38,104
3.24|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,60*0,10*2 * 8 m?2 0,960
RAZEM 0,960
3.25/KNR 4-01 Malowanie farbg ftalows istniejacych drzwi - dwustronnie - skrzydta drzwio- |m?2
1209-10 z.  |we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07
<parter> 0,90*2,00 * 3 m?2 5,400
<pietro> 0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 7,200
3.26/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-06
poz.3.10 + poz.3.11 m2 29,958
RAZEM 29,958
3.27/KNR 4-01 Wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
0108-15
poz.3.3*0,01 + poz.3.5*0,10*0,02 + p0z.3.16*0,04 + poz.3.19*0,01 m3 2,170
RAZEM 2,170
4 Sala
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4.1|wycena whas-| Demontaz zabudowy meblowej szatni wraz z boazerig $cienng m2
na
2,20*3,30 m?2 7,260
RAZEM 7,260
4.2|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzki - roztozenie i zwinigcie folii m2
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02
<sala> 7,35*5,70 m?2 41,895
<hall> 30,06 m?2 30,060
RAZEM 71,955
4.3/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi m2
0925-02
<parter> 1,40*2,00 + 0,90*2,00*4 + 1,00*1,50*4 m?2 16,000
RAZEM 16,000
4.4/KNR 4-01 Wyréwnanie pod wyktadzine rulonowa m2
0804-03
<prég nowych drzwi> 0,40*1,00 m2 0,400
RAZEM 0,400
4.5/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z wykladziny zmywalnej m2
0817-02
poz.4.4 m2 0,400
RAZEM 0,400
4.6 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
poz.4.4 m2 0,400
RAZEM 0,400
4.7/KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych m
0817-05
<nowa sciana> 5,70 * 2 m 11,400
RAZEM 11,400
4.8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet - otwér na nowe drzwi m2
0348-03
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4.9/KNR 2-02 Drzwi plytowe wewnetrzne z oscieznicg - wykonczone m2
1017-02
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
4.10|KNR 2-02 Scianki dziatlowe gk - ruszt stalowy 100 + plyta go obustronnie dwuwarstwo- |m2
2003-04 + wo + wypetnienie z wetny mineralnej
KNR 2-02
0613-06
5,70*3,00 m?2 17,100
RAZEM 17,100
4.11/KNR 4-01 Montaz listew odbojowych m
0815-01
<nowe sale> 5,70*2* 2 m 22,800
<nowe drzwi> 1,00*2 * 2 m 4,000
RAZEM 26,800
4.12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - $cian i sufi-m2
1204-08 tow
poz.4.14 + poz.4.15 m2 183,830
RAZEM 183,830
4.13NNRNKB Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2
202 1134-01
<sufity> poz.4.14 m2 41,180
<$ciany> poz.4.14 m2 41,180
RAZEM 82,360
4.14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow m2
1204-01
<nowe sale> 17,81 + 23,37 m?2 41,180
RAZEM 41,180
4.15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych $cian m2
1204-02
<nowe sale> 3,00 * 2 * (3,125+5,70 + 4,10+5,70) m?2 111,750
<dwie $ciany hallu> 3,00 * (3,30 + 7,00) m2 30,900
RAZEM 142,650
4.16|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi - listew odbojowych m
1207-02
<nowe listwy> poz.4.11 m 26,800
<nowe sale> (3,125*2+5,70 + 4,10*2 +5,70) * 2 m 51,700
<dwie $ciany hallu> (3,30 +7,00)*2 + 1,00*2*7 m 34,600
RAZEM 113,100
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.17/KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,60*0,10*2*7* 4 m?2 3,360
RAZEM 3,360
4.18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa rur m
1212-28
<sala> 7,35*2 m 14,700
<hall> 7,00 *2 m 14,000
RAZEM 28,700
4.19/KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustronnie - skrzydta drzwio- |m2
1209-10 z. |we i oscieznice fgcznie z cwieréwatkami
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07
<sala> 1,40*2,00 m?2 2,800
<fragment hallu> 0,90*2,00 * 3 m2 5,400
RAZEM 8,200
4.20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-06
poz.4.2 m2 71,955
RAZEM 71,955
4.21|wycena wias-| Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziatu pomieszczen m2
na
poz.4.14 m?2 41,180
RAZEM 41,180
4.22|KNR 4-01 Wyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
0108-15
poz.4.1*0,05 + poz.4.8*0,15 + poz.4.12*0,01 m3 2,501
RAZEM 2,501
5 Jadalnia
5.1|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi m2
0925-02
<pietro> 0,90*2,00 + 1,00*1,50*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
5.2|wycena wias-| Demontaz zabudowy meblowej kuchni wraz z urzadzeniami m
na
3,00 + 2,00 + 2,00 + 3,66 + 2,00 m 12,660
RAZEM 12,660
5.3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej wraz z drzwiami m2
0348-05
3,00*3,20 m?2 9,600
RAZEM 9,600
5.4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
0819-15
1,60 * (2,17*2 + 3,20 + 2,40 + 2,40 + 1,20) m?2 21,664
RAZEM 21,664
5.5|KNR 4-01 Skucie resztek kleju ze $cian m2
0211-01
1,60 * (2,17*2 + 3,20 + 1,20) m?2 13,984
RAZEM 13,984
5.6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - po zerwanych ptytkach m2
0711-03
poz.5.4 m2 21,664
RAZEM 21,664
5.7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian - pod ptytki m2
1202-08
1,60 * (2,46 + 4,65+3,66 + 1,50) m?2 19,632
RAZEM 19,632
5.8|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-01
poz.5.6 + poz.5.7 m2 41,296
RAZEM 41,296
5.9|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
0829-03
1,60 * 2 * (5,89 + 4,65) m?2 33,728
RAZEM 33,728
5.10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
0811-07
6,88 + 16,94 m?2 23,820
RAZEM 23,820
5.11|KNR 4-01 Skucie resztek kleju z posadzki m2
0211-01
poz.5.10 m?2 23,820
RAZEM 23,820
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5.12|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
2*(2,17+3,20 + 3,66+4,65) m 27,360
RAZEM 27,360
5.13|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-01
poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820
5.14|KNR 4-01 Wyréwnanie / uzupelnienie tynkdéw po zerwanych cokolikach m
0707-05
1,60 * 2 * (5,89 + 4,65) m 33,728
RAZEM 33,728
5.15|KNR 4-01 Naprawa wylewki podposadzkowej m2
0804-03
poz.5.10 * 30% m?2 7,146
RAZEM 7,146
5.16|wycena wihas-|1zolacja powtokowa - ptynna folia m2
na
poz.5.10 + 3,20*0,06 m?2 24,012
RAZEM 24,012
5.17|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej m2
1118-04
poz.5.16 m2 24,012
RAZEM 24,012
5.18/KNR 0-12 Cokoliki systemowe z ptytek gres m
1119-02
poz.5.14 m 33,728
RAZEM 33,728
5.19|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzki - roztozenie i zwinigcie folii m2
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02
poz.5.20 m2 53,524
RAZEM 53,524
5.20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - $cian i sufi-| m2
1204-08 tow
poz.5.22 + poz.5.23 m2 53,524
RAZEM 53,524
5.21/NNRNKB Gruntowanie podtozy - $cian i sufitow m2
202 1134-01
poz.5.22 + poz.5.23 m2 53,524
RAZEM 53,524
5.22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
6,88 + 0,06*3,20 + 16,94 m2 24,012
RAZEM 24,012
5.23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian
1,40 * 2 * (5,89 + 4,65) m2 29,512
RAZEM 29,512
5.24|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,60*0,10*3 * 3 m?2 0,540
RAZEM 0,540
5.25|KNR 4-01 Malowanie farbg ftalowg istniejacych drzwi - dwustronnie i oscieznice tgcznie |m2
1209-10 z. |z éwierc¢watkami
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5.26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-06
poz.5.10 m?2 23,820
RAZEM 23,820
5.27|wycena wias-| Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb m2
na
poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820
5.28|wycena wihas-| Dostosowanie instalacji sanitarnych nowych potrzeb kpl
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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5.29|wycena wias-|Montaz zabudowy meblowej kuchni wraz z urzgdzeniami - bez ceny urzgdzen \m
na
3,20 + 5,89 + 4,65 m 13,740
RAZEM 13,740
5.30/KNR 4-01 Woyniesienie z budynku, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
0108-15
poz.5.2*0,05 + poz.5.3*0,15 + p0z.5.4*0,04 + p0z.5.10*0,04 + poz.5.11*0,10* |m3 4,499
0,03 + po0z.5.20*0,01
RAZEM 4,499
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