
Remont klatek schodowych
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5

1 1.1 - 1.12 Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie 0,00 0,00%
2 2.1 - 2.12 Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie 0,00 0,00%
3 3.1 - 3.10 Hall wejściowy  -  malowanie 0,00 0,00%
4 4.1 - 4.11 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 0,00 0,00%
5 5.1 - 5.11 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy 0,00 0,00%
6 6.1 - 6.11 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarań-

czowy  
0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie

1.1 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i zwinięcie folii m2 187,110 0,00 0,00

1.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2 91,150 0,00 0,00

1.3 KNR 4-01
1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z
pochwytami

m2 61,500 0,00 0,00

1.4 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi  -  ścian i sufitów

m2 548,881 0,00 0,00

1.5 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 548,881 0,00 0,00

1.6 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów  -  klatki schodowe

m2 210,195 0,00 0,00

1.7 KNR 4-01
1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian  -  klatki schodowe

m2 338,686 0,00 0,00

1.8 KNR 4-01
1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 133,920 0,00 0,00

1.9 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 8,640 0,00 0,00

1.10 KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 1,800 0,00 0,00

1.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 187,110 0,00 0,00

1.12 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 2,744 0,00 0,00

Razem dział: Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie 0,00

2 Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie
2.1 KNR 4-01

1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i zwinięcie folii m2 153,180 0,00 0,00

2.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2 41,850 0,00 0,00

2.3 KNR 4-01
1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z
pochwytami

m2 37,500 0,00 0,00

2.4 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi  -  ścian i sufitów

m2 436,102 0,00 0,00

2.5 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 436,102 0,00 0,00

2.6 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów  -  klatki schodowe

m2 153,180 0,00 0,00

2.7 KNR 4-01
1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian  -  klatki schodowe

m2 282,922 0,00 0,00

2.8 KNR 4-01
1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 118,320 0,00 0,00

2.9 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 15,600 0,00 0,00

2.10 KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 1,800 0,00 0,00

2.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 153,180 0,00 0,00

2.12 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 2,181 0,00 0,00

Razem dział: Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie 0,00

3 Hall wejściowy  -  malowanie
3.1 KNR 4-01

1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2 117,400 0,00 0,00
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Remont klatek schodowych
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

3.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2 163,310 0,00 0,00

3.3 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi  -  ścian

m2 66,420 0,00 0,00

3.4 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian m2 66,420 0,00 0,00

3.5 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 66,420 0,00 0,00

3.6 KNR 4-01
1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 66,420 0,00 0,00

3.7 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 2,400 0,00 0,00

3.8 KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 3,600 0,00 0,00

3.9 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 117,400 0,00 0,00

3.10 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 0,332 0,00 0,00

Razem dział: Hall wejściowy  -  malowanie 0,00

4 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 
4.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2 168,895 0,00 0,00

4.2 KNR 4-01
0815-07

Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 87,620 0,00 0,00

4.3 KNR 4-01
0804-07

Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto
30%

m2 50,669 0,00 0,00

4.4 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 186,419 0,00 0,00

4.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 87,620 0,00 0,00

4.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2 50,669 0,00 0,00

4.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2 168,895 0,00 0,00

4.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmywalne  -  wywinięcie
na ściany

m 87,620 0,00 0,00

4.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 186,419 0,00 0,00

4.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 168,895 0,00 0,00

4.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 4,567 0,00 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 0,00

5 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy  
5.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2 136,300 0,00 0,00

5.2 KNR 4-01
0815-07

Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 144,180 0,00 0,00

5.3 KNR 4-01
0804-07

Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto
30%

m2 40,890 0,00 0,00

5.4 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 165,136 0,00 0,00

5.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 144,180 0,00 0,00

5.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2 40,890 0,00 0,00

5.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2 136,300 0,00 0,00

5.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmywalne  -  wywinięcie
na ściany

m 144,180 0,00 0,00

5.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 165,136 0,00 0,00

5.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 136,300 0,00 0,00

5.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 3,832 0,00 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy  0,00

6 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarańczowy  
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Remont klatek schodowych
KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

6.1 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykładziny m2 71,280 0,00 0,00

6.2 KNR 4-01
0815-07

Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 36,370 0,00 0,00

6.3 KNR 4-01
0804-07

Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto
30%

m2 21,384 0,00 0,00

6.4 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 78,554 0,00 0,00

6.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 36,370 0,00 0,00

6.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2 21,384 0,00 0,00

6.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2 71,280 0,00 0,00

6.8 KNR 2-02
1111-06

Cokół mdf + ćwierćwałek  -  analogiczne do istniejących m 36,370 0,00 0,00

6.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 71,280 0,00 0,00

6.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 71,280 0,00 0,00

6.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 1,926 0,00 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarańczowy  0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie

1.1 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i
zwinięcie folii

m2 187,110

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,061000 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,150000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.1 0,0000 187,110 0,00
1.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 91,150

-- Robocizna --
r-g 0,219700 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,175000 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,007200 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000800 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.2 0,0000 91,150 0,00
1.3 KNR 4-01

1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad
schodowych wraz z pochwytami

m2 61,500

-- Robocizna --
0,86+0,94=1,8= r-g 1,800000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,056000 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,011+0,034=0,045=

dm3 0,045000 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,120000 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,077000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,077000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.3 0,0000 61,500 0,00
1.4 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 548,881

-- Robocizna --
0,095*2= r-g 0,190000 0,00 0,0000
-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,300000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.4 0,0000 548,881 0,00
1.5 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 548,881

-- Robocizna --
r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.5 0,0000 548,881 0,00

1.6 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów  -  klatki schodowe

m2 210,195

-- Robocizna --
0,119*1,15*2= r-g 0,273700 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,298000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.6 0,0000 210,195 0,00
1.7 KNR 4-01

1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian  -  klatki schodowe

m2 338,686
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
0,119*1,15*2= r-g 0,273700 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,286000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.7 0,0000 338,686 0,00
1.8 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 133,920

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,607200 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,180000 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,092000 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,043000 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,099000 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tynki
biała

dm3 0,261000 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,133000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.8 0,0000 133,920 0,00
1.9 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 8,640

-- Robocizna --
r-g 1,130000 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,186000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,183000 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,079000 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,560000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.9 0,0000 8,640 0,00
1.10 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 1,800

-- Robocizna --
r-g 1,550000 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,187500 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,225000 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,220000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,217500 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,095000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.10 0,0000 1,800 0,00

1.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 187,110

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.11 0,0000 187,110 0,00
1.12 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóż i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 2,744

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.12 0,0000 2,744 0,00

Razem dział: Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie 0,00

2 Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i
zwinięcie folii

m2 153,180

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,061000 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,150000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.1 0,0000 153,180 0,00
2.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 41,850

-- Robocizna --
r-g 0,219700 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,175000 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,007200 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000800 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.2 0,0000 41,850 0,00
2.3 KNR 4-01

1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad
schodowych wraz z pochwytami

m2 37,500

-- Robocizna --
0,86+0,94=1,8= r-g 1,800000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,056000 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,011+0,034=0,045=

dm3 0,045000 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,120000 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,077000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,077000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.3 0,0000 37,500 0,00
2.4 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 436,102

-- Robocizna --
0,095*2= r-g 0,190000 0,00 0,0000
-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,300000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.4 0,0000 436,102 0,00
2.5 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 436,102

-- Robocizna --
r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.5 0,0000 436,102 0,00

2.6 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów  -  klatki schodowe

m2 153,180

-- Robocizna --
0,119*1,15*2= r-g 0,273700 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,298000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.6 0,0000 153,180 0,00
2.7 KNR 4-01

1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian  -  klatki schodowe

m2 282,922

-- Robocizna --
0,119*1,15*2= r-g 0,273700 0,00 0,0000
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-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,286000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.7 0,0000 282,922 0,00
2.8 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 118,320

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,607200 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,180000 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,092000 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,043000 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,099000 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tynki
biała

dm3 0,261000 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,133000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.8 0,0000 118,320 0,00
2.9 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 15,600

-- Robocizna --
r-g 1,130000 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,186000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,183000 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,079000 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,560000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.9 0,0000 15,600 0,00
2.10 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 1,800

-- Robocizna --
r-g 1,550000 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,187500 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,225000 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,220000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,217500 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,095000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.10 0,0000 1,800 0,00

2.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 153,180

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.11 0,0000 153,180 0,00
2.12 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóż i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 2,181

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.12 0,0000 2,181 0,00

Razem dział: Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie 0,00

3 Hall wejściowy  -  malowanie
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3.1 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłoże-
nie i zwinięcie folii

m2 117,400

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,061000 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,150000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.1 0,0000 117,400 0,00
3.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 163,310

-- Robocizna --
r-g 0,219700 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,175000 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,007200 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000800 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.2 0,0000 163,310 0,00
3.3 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian

m2 66,420

-- Robocizna --
0,095*2= r-g 0,190000 0,00 0,0000
-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,300000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.3 0,0000 66,420 0,00
3.4 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian m2 66,420

-- Robocizna --
r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.4 0,0000 66,420 0,00

3.5 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 66,420

-- Robocizna --
0,119*2= r-g 0,238000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.5 0,0000 66,420 0,00
3.6 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 66,420

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,607200 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,180000 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,092000 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,043000 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,099000 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tynki
biała

dm3 0,261000 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,133000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.6 0,0000 66,420 0,00
3.7 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 2,400

-- Robocizna --
r-g 1,130000 0,00 0,0000

-- Materiały --
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farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,186000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,183000 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,079000 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,560000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.7 0,0000 2,400 0,00
3.8 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe i ościeżnice łącznie

m2 3,600

-- Robocizna --
r-g 1,550000 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,187500 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,225000 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,220000 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,217500 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,095000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.8 0,0000 3,600 0,00

3.9 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 117,400

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.9 0,0000 117,400 0,00
3.10 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóż i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 0,332

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.10 0,0000 0,332 0,00

Razem dział: Hall wejściowy  -  malowanie 0,00

4 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 
4.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2 168,895

-- Robocizna --
r-g 0,180000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.1 0,0000 168,895 0,00
4.2 KNR 4-01

0815-07
Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 87,620

-- Robocizna --
r-g 0,340000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cokoły przyścienne z drewna liścias-
tego

m 1,100000 0,00 0,0000

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

100
szt.

0,030000 0,00 0,0000

bale iglaste obrzynane m3 0,000200 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,003000 0,00 0,0000
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001300 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.2 0,0000 87,620 0,00
4.3 KNR 4-01

0804-07
Usunięcie odspojonej i spękanej pod-
lewki  -  przyjęto 30%

m2 50,669

-- Robocizna --
r-g 0,740000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.3 0,0000 50,669 0,00
4.4 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 186,419

-- Robocizna --
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r-g 0,060000 0,00 0,0000
-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.4 0,0000 186,419 0,00

4.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 87,620

-- Robocizna --
r-g 0,150000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,000300 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,000400 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,001300 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.5 0,0000 87,620 0,00
4.6 KNR 4-01

0804-03
Uzupełnienie podlewki m2 50,669

-- Robocizna --
r-g 2,040000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,013100 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,031000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.6 0,0000 50,669 0,00
4.7 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej

m2 168,895

-- Robocizna --
r-g 0,800000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,090000 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,900000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,005700 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,004100 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.7 0,0000 168,895 0,00

4.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmy-
walne  -  wywinięcie na ściany

m 87,620

-- Robocizna --
r-g 0,164100 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy przyścienne z PCW m 1,070000 0,00 0,0000
klej Butapren B kg 0,040000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,0000
środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.8 0,0000 87,620 0,00
4.9 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 186,419

-- Robocizna --
r-g 0,126100 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,030000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.9 0,0000 186,419 0,00

4.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 168,895

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000
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Razem pozycja 4.10 0,0000 168,895 0,00
4.11 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 4,567

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.11 0,0000 4,567 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 0,00

5 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy  
5.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2 136,300

-- Robocizna --
r-g 0,180000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.1 0,0000 136,300 0,00
5.2 KNR 4-01

0815-07
Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 144,180

-- Robocizna --
r-g 0,340000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cokoły przyścienne z drewna liścias-
tego

m 1,100000 0,00 0,0000

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

100
szt.

0,030000 0,00 0,0000

bale iglaste obrzynane m3 0,000200 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,003000 0,00 0,0000
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001300 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.2 0,0000 144,180 0,00
5.3 KNR 4-01

0804-07
Usunięcie odspojonej i spękanej pod-
lewki  -  przyjęto 30%

m2 40,890

-- Robocizna --
r-g 0,740000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.3 0,0000 40,890 0,00
5.4 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 165,136

-- Robocizna --
r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.4 0,0000 165,136 0,00

5.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 144,180

-- Robocizna --
r-g 0,150000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,000300 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,000400 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,001300 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.5 0,0000 144,180 0,00
5.6 KNR 4-01

0804-03
Uzupełnienie podlewki m2 40,890

-- Robocizna --
r-g 2,040000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,013100 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,031000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.6 0,0000 40,890 0,00
5.7 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej

m2 136,300

-- Robocizna --
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

r-g 0,800000 0,00 0,0000
-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,090000 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,900000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,005700 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,004100 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.7 0,0000 136,300 0,00

5.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmy-
walne  -  wywinięcie na ściany

m 144,180

-- Robocizna --
r-g 0,164100 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy przyścienne z PCW m 1,070000 0,00 0,0000
klej Butapren B kg 0,040000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,0000
środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.8 0,0000 144,180 0,00
5.9 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 165,136

-- Robocizna --
r-g 0,126100 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,030000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.9 0,0000 165,136 0,00

5.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 136,300

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.10 0,0000 136,300 0,00
5.11 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 3,832

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.11 0,0000 3,832 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy  0,00

6 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarańczowy  
6.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2 71,280

-- Robocizna --
r-g 0,180000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.1 0,0000 71,280 0,00
6.2 KNR 4-01

0815-07
Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m 36,370

-- Robocizna --
r-g 0,340000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cokoły przyścienne z drewna liścias-
tego

m 1,100000 0,00 0,0000

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

100
szt.

0,030000 0,00 0,0000

bale iglaste obrzynane m3 0,000200 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,003000 0,00 0,0000
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001300 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.2 0,0000 36,370 0,00
6.3 KNR 4-01

0804-07
Usunięcie odspojonej i spękanej pod-
lewki  -  przyjęto 30%

m2 21,384

-- Robocizna --
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

r-g 0,740000 0,00 0,0000
Razem pozycja 6.3 0,0000 21,384 0,00

6.4 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 78,554

-- Robocizna --
r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,000200 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000
Razem pozycja 6.4 0,0000 78,554 0,00

6.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 36,370

-- Robocizna --
r-g 0,150000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,000300 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,000400 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,001300 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.5 0,0000 36,370 0,00
6.6 KNR 4-01

0804-03
Uzupełnienie podlewki m2 21,384

-- Robocizna --
r-g 2,040000 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,013100 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,031000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.6 0,0000 21,384 0,00
6.7 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej

m2 71,280

-- Robocizna --
r-g 0,800000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,090000 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,900000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,005700 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,004100 0,00 0,0000
Razem pozycja 6.7 0,0000 71,280 0,00

6.8 KNR 2-02
1111-06

Cokół mdf + ćwierćwałek  -  analo-
giczne do istniejących

m 36,370

-- Robocizna --
r-g 0,205900 0,00 0,0000

-- Materiały --
cokół mdf + ćwierćwałek  -  analo-
giczne do istniejacych

m 1,070000 0,00 0,0000

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

szt. 2,600000 0,00 0,0000

pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,001800 0,00 0,0000
środek transportowy m-g 0,003000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.8 0,0000 36,370 0,00
6.9 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 71,280

-- Robocizna --
r-g 0,126100 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,030000 0,00 0,0000
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klatki schodowe i korytarze 0 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 6.9 0,0000 71,280 0,00

6.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2 71,280

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,126000 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.10 0,0000 71,280 0,00
6.11 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 1,926

-- Robocizna --
r-g 3,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,820000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6.11 0,0000 1,926 0,00

Razem dział: Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarańczowy  0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 2 148,1710 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. samochód skrzyniowy do 5t m-g 12,7772 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 1,9880 0,00 0,00
3. środek transportowy m-g 0,1787 0,00 0,00
4. wyciąg m-g 0,1118 0,00 0,00
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 5,3610 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. bale iglaste obrzynane m3 0,0536 0,00 0,00
2. benzyna do lakierów dm3 7,2436 0,00 0,00
3. cement portlandzki t 1,5600 0,00 0,00
4. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3486 0,00 0,00
5. cokoły przyścienne z drewna liściastego m 294,9870 0,00 0,00
6. cokół mdf + ćwierćwałek  -  analogiczne do istniejacych m 38,9159 0,00 0,00
7. farba emulsyjna wewnętrzna dm3 286,0656 0,00 0,00
8. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 43,4788 0,00 0,00
9. farba olejna do gruntowania dm3 45,6115 0,00 0,00

10. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 5,5440 0,00 0,00
11. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 18,9961 0,00 0,00
12. folia budowlana m2 526,3435 0,00 0,00
13. gips budowlany szpachlowy t 0,0013 0,00 0,00
14. gips budowlany szpachlowy kg 315,4209 0,00 0,00
15. grunt pokostowy dm3 57,3588 0,00 0,00
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,1334 0,00 0,00
17. klej Butapren B kg 9,2720 0,00 0,00
18. klej do wykładzin PCV kg 338,8275 0,00 0,00
19. listwy przyścienne z PCW m 248,0260 0,00 0,00
20. papier ścierny w arkuszach ark. 177,0002 0,00 0,00
21. pasta podłogowa bezbarwna kg 42,2156 0,00 0,00
22. piasek do zapraw m3 4,6544 0,00 0,00
23. płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 51,8543 0,00 0,00
24. preparat gruntujący dm3 311,1175 0,00 0,00
25. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 12,6851 0,00 0,00
26. rozcieńczalnik dm3 13,7024 0,00 0,00
27. szpachlówka celulozowa dm3 1,3500 0,00 0,00
28. szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała dm3 83,1703 0,00 0,00
29. wapno suchogaszone t 0,1073 0,00 0,00
30. wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 100 szt. 8,0451 0,00 0,00
31. wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi szt. 94,5620 0,00 0,00
32. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 410,3578 0,00 0,00
33. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych
PRZEDMIAR PRAC

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa  -  K-1  -  malowanie

1.1 KNR 4-01
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i zwinięcie folii m2

3,08*8,10 * 5 * 1,5 m2 187,110
RAZEM 187,110

1.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2

<okna>   (2,10 + 5,80) * 1,70 * 5 m2 67,150
<drzwi>   1,50*2,00 * 8 m2 24,000

RAZEM 91,150
1.3 KNR 4-01

1212-09 +
KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2

4,50*8 + 1,50  +  (4,50+1,50)*4 m2 61,500
RAZEM 61,500

1.4 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.1.6  +  poz.1.7 m2 548,881
RAZEM 548,881

1.5 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.1.6 + poz.1.7 m2 548,881
RAZEM 548,881

1.6 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów  -  klatki schodowe

m2

3,06*8,10 * 5 * 1,5 m2 185,895
<belki>  0,30*2 * 8,10 * 5 m2 24,300

RAZEM 210,195
1.7 KNR 4-01

1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -  klatki schodowe

m2

18,78 * 2 * (3,06 + 8,10)  +  3,00 * (1,50+4,00) m2 435,670
<słupy>   18,78 * 0,30*2 * 2 m2 22,536
<boki biegów>   0,40*4,50 * 8 m2 14,400
<minus lamperie>   - poz.1.8 m2 -133,920

RAZEM 338,686
1.8 KNR 4-01

1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,50 * 2 * (3,06 + 8,10) * 4 m2 133,920
RAZEM 133,920

1.9 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * (16*4 + 8) m2 8,640
RAZEM 8,640

1.10 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we i ościeżnice łącznie

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

1.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2

poz.1.1 m2 187,110
RAZEM 187,110

1.12 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.1.4*0,005 m3 2,744
RAZEM 2,744

2 Klatka schodowa  -  K-2  -  malowanie
2.1 KNR 4-01

1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki rozłożenie i zwinięcie folii m2

2,96*6,90 * 5 * 1,5 m2 153,180
RAZEM 153,180

2.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2
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Remont klatek schodowych
PRZEDMIAR PRAC

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<okna>   2,10*1,70 * 5 m2 17,850
<drzwi>   1,50*2,00 * 8 m2 24,000

RAZEM 41,850
2.3 KNR 4-01

1212-09 +
KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2

4,50*8 + 1,50 m2 37,500
RAZEM 37,500

2.4 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.2.6  +  poz.2.7 m2 436,102
RAZEM 436,102

2.5 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.2.6 + poz.2.7 m2 436,102
RAZEM 436,102

2.6 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów  -  klatki schodowe

m2

2,96*6,90 * 5 * 1,5 m2 153,180
RAZEM 153,180

2.7 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -  klatki schodowe

m2

18,78 * 2 * (2,96 + 6,90)  +  3,00 * (1,50+4,00) m2 386,842
<boki biegów>   0,40*4,50 * 8 m2 14,400
<minus lamperie>   - poz.2.8 m2 -118,320

RAZEM 282,922
2.8 KNR 4-01

1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,50 * 2 * (2,96 + 6,90) * 4 m2 118,320
RAZEM 118,320

2.9 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * 26 * 5 m2 15,600
RAZEM 15,600

2.10 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we i ościeżnice łącznie

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

2.11 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2

poz.2.1 m2 153,180
RAZEM 153,180

2.12 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.2.4*0,005 m3 2,181
RAZEM 2,181

3 Hall wejściowy  -  malowanie
3.1 KNR 4-01

1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

<posadzka>   11,00*6,00 + 7,50*2,80  +  8,00*3,80 m2 117,400
RAZEM 117,400

3.2 KNR 2-02
0925-02

Osłony okien i drzwi m2

<wiatrołap>   3,00 * (1,70 + 2,10) * 2 m2 22,800
<sejf - bankomat>   3,00 * (2,00 + 1,50) m2 10,500
<okna>   7,50*2,50 m2 18,750
<portiernia>   3,00 * (7,00 + 4,00 + 2,00) * 2 m2 78,000
<przejścia>   3,00 * (2,00 + 4,00 + 2,00) m2 24,000
<drzwi>   0,90*2,00 * 2  +  1,51*2,00 m2 6,620
<winda>   1,20*2,20 m2 2,640

RAZEM 163,310
3.3 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian m2

poz.3.5 m2 66,420
RAZEM 66,420
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Remont klatek schodowych
PRZEDMIAR PRAC

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3.4 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian m2

poz.3.5 m2 66,420
RAZEM 66,420

3.5 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3,00 * (9,00 + 12,00 + 4,00 + 2,52 + 2,12 + 0,50 + 0,74 + 4,00 + 4,00 + 0,50*2*
2 + 0,50*2*2 + 0,35*2*2) 

m2 132,840

<minus lamperie>   - poz.3.6 m2 -66,420
RAZEM 66,420

3.6 KNR 4-01
1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,50 * (9,00 + 12,00 + 4,00 + 2,52 + 2,12 + 0,50 + 0,74 + 4,00 + 4,00 + 0,50*2*
2 + 0,50*2*2 + 0,35*2*2) 

m2 66,420

RAZEM 66,420
3.7 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * 10 * 2 m2 2,400
RAZEM 2,400

3.8 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we i ościeżnice łącznie

m2

0,90*2,00 * 2 m2 3,600
RAZEM 3,600

3.9 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2

poz.3.1 m2 117,400
RAZEM 117,400

3.10 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.3.3*0,005 m3 0,332
RAZEM 0,332

4 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz szary 
4.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2

3,87*38,50  +  2,00*7,08  +  0,82*1,10*5  +  0,82*1,50 m2 168,895
RAZEM 168,895

4.2 KNR 4-01
0815-07

Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m

2 * (3,87+38,50  +  2,00  +  0,82*2 * 6)  -  0,90*10 - 1,50 - 2,60*2 - 3,60 - 1,50 m 87,620
RAZEM 87,620

4.3 KNR 4-01
0804-07

Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto 30% m2

poz.4.1 * 30% m2 50,669
RAZEM 50,669

4.4 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.4.1  +  poz.4.2*0,20 m2 186,419
RAZEM 186,419

4.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.4.2 m 87,620
RAZEM 87,620

4.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2

poz.4.3 m2 50,669
RAZEM 50,669

4.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2

poz.4.1 m2 168,895
RAZEM 168,895

4.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmywalne  -  wywinięcie na ściany m

poz.4.2 m 87,620
RAZEM 87,620

4.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.4.7  +  poz.4.8*0,2 m2 186,419
RAZEM 186,419

4.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2
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poz.4.1 m2 168,895
RAZEM 168,895

4.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.4.1*0,02  +  poz.4.2*0,10*0,02  +  poz.4.3*0,02 m3 4,567
RAZEM 4,567

5 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz turkusowy  
5.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2

166,30 m2 166,300
<minus już wykonane>   -30,00 m2 -30,000

RAZEM 136,300
5.2 KNR 4-01

0815-07
Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m

7,08 + (22,00 - 4,20) * 2  +  2 * (1,80+0,60) * 23  +  2 * (0,50+0,35)  -  0,90*6  -
2,60*2

m 144,180

RAZEM 144,180
5.3 KNR 4-01

0804-07
Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto 30% m2

poz.5.1 * 30% m2 40,890
RAZEM 40,890

5.4 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.5.1  +  poz.5.2*0,20 m2 165,136
RAZEM 165,136

5.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.5.2 m 144,180
RAZEM 144,180

5.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2

poz.5.3 m2 40,890
RAZEM 40,890

5.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2

poz.5.1 m2 136,300
RAZEM 136,300

5.8 KNR 2-02
1113-06

Cokoły z wykładziny rylonowej zmywalne  -  wywinięcie na ściany m

poz.5.2 m 144,180
RAZEM 144,180

5.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.5.7  +  poz.5.8*0,2 m2 165,136
RAZEM 165,136

5.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2

poz.5.1 m2 136,300
RAZEM 136,300

5.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.5.1*0,02  +  poz.5.2*0,10*0,02  +  poz.5.3*0,02 m3 3,832
RAZEM 3,832

6 Korytarze  -  wymiana wykładziny  -  korytarz pomarańczowy  
6.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny m2

3,77*7,00  +  3,40*10,30  +  3,29*3,00 m2 71,280
RAZEM 71,280

6.2 KNR 4-01
0815-07

Demontaż cokołów z ćwierćwałkami m

3,77  +  2 * (7,00 + 10,30 + 3,00)  -  0,90*5  -  1,50  -  2,00 m 36,370
RAZEM 36,370

6.3 KNR 4-01
0804-07

Usunięcie odspojonej i spękanej podlewki  -  przyjęto 30% m2

poz.6.1 * 30% m2 21,384
RAZEM 21,384

6.4 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.6.1  +  poz.6.2*0,20 m2 78,554
RAZEM 78,554

6.5 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.6.2 m 36,370
RAZEM 36,370
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6.6 KNR 4-01
0804-03

Uzupełnienie podlewki m2

poz.6.3 m2 21,384
RAZEM 21,384

6.7 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej m2

poz.6.1 m2 71,280
RAZEM 71,280

6.8 KNR 2-02
1111-06

Cokół mdf + ćwierćwałek  -  analogiczne do istniejących m

poz.6.2 m 36,370
RAZEM 36,370

6.9 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.6.7 m2 71,280
RAZEM 71,280

6.10 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach m2

poz.6.1 m2 71,280
RAZEM 71,280

6.11 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.6.1*0,02  +  poz.6.2*0,10*0,02  +  poz.6.3*0,02 m3 1,926
RAZEM 1,926
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