
Remont klatek schodowych
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1.1 - 1.24 Klatka schodowa wschodnia  -  K-1 0,00 0,00%
2 2.1 - 2.28 Klatka schodowa środkowa  -  K-2 0,00 0,00%
3 3.1 - 3.27 Klatka schodowa zachodnia  -  K-3 0,00 0,00%
4 4.1 - 4.22 Sala 0,00 0,00%
5 5.1 - 5.30 Jadalnia 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177



Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa wschodnia  -  K-1

1.1 KNR 4-01 1216-
01 + KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie
folii

m2 28,032 0,00 0,00

1.2 KNR 2-02 0925-
02

Osłony okien i drzwi m2 12,000 0,00 0,00

1.3 KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i
podestów

m2 14,016 0,00 0,00

1.4 KNR 4-01 0815-
08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m 20,000 0,00 0,00

1.5 KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego m 20,530 0,00 0,00

1.6 KNR 4-01 1211-
03

Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2 10,260 0,00 0,00

1.7 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 14,366 0,00 0,00

1.8 KNR 4-01 0707-
05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 20,530 0,00 0,00

1.9 KNR 4-01 0804-
03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto
15% powierzchni

m2 2,750 0,00 0,00

1.10 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach
-  z cokolikiem

m2 11,340 0,00 0,00

1.11 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spoczni-
kach i podestach  -  z cokolikiem

m2 10,413 0,00 0,00

1.12 KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 21,753 0,00 0,00

1.13 KNR 2-02 1217-
01

Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt. 24,000 0,00 0,00

1.14 KNR 2-02 1208-
03

Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000 0,00 0,00

1.15 KNR 4-01 1212-
09 + KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z
pochwytami

m2 7,810 0,00 0,00

1.16 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi  -  ścian i sufitów

m2 136,612 0,00 0,00

1.17 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 136,612 0,00 0,00

1.18 KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów  -  klatki schodowe

m2 23,352 0,00 0,00

1.19 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian  -  klatki schodowe

m2 113,260 0,00 0,00

1.20 KNR 4-01 1206-
04 z.sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 38,104 0,00 0,00

1.21 KNR 4-01 1212-
19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 0,960 0,00 0,00

1.22 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-05 z.sz.4.
5.4. 9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 7,200 0,00 0,00

1.23 KNR 4-01 1215-
06

Mycie po robotach malarskich m2 21,753 0,00 0,00

1.24 KNR 4-01 0108-
15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 1,547 0,00 0,00

Razem dział: Klatka schodowa wschodnia  -  K-1 0,00
2 Klatka schodowa środkowa  -  K-2

2.1 KNR 4-01 1216-
01 + KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie
folii

m2 23,626 0,00 0,00

2.2 KNR 2-02 0925-
02

Osłony okien i drzwi m2 10,500 0,00 0,00

2.3 KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i
podestów

m2 19,929 0,00 0,00

2.4 KNR 4-01 0815-
08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m 20,000 0,00 0,00

2.5 KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego m 31,950 0,00 0,00

2.6 KNR 4-01 1211-
03

Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2 8,798 0,00 0,00

2.7 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 15,188 0,00 0,00

2.8 KNR 4-01 0707-
05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 31,950 0,00 0,00
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

2.9 KNR 4-01 0804-
03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto
15% powierzchni

m2 3,544 0,00 0,00

2.10 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach
-  z cokolikiem

m2 10,328 0,00 0,00

2.11 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spoczni-
kach i podestach  -  z cokolikiem

m2 17,344 0,00 0,00

2.12 KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 27,672 0,00 0,00

2.13 KNR 2-02 1217-
01

Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt. 23,000 0,00 0,00

2.14 KNR 2-02 1208-
03

Pochwyt stalowy na wspornikach m 3,800 0,00 0,00

2.15 KNR 4-01 1212-
09 + KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z
pochwytami

m2 7,810 0,00 0,00

2.16 KNNR 2 1105-
02

Wymiana klapy sufitowej do wyłazu dachowego kpl 1,000 0,00 0,00

2.17 KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby  -  po zalaniu m2 19,052 0,00 0,00

2.18 KNR 4-01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 19,052 0,00 0,00

2.19 KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach  -  po zacie-
kach

m2 19,052 0,00 0,00

2.20 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi  -  ścian i sufitów

m2 99,625 0,00 0,00

2.21 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 118,677 0,00 0,00

2.22 KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów  -  klatki schodowe

m2 19,417 0,00 0,00

2.23 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian  -  klatki schodowe

m2 99,260 0,00 0,00

2.24 KNR 4-01 1206-
04 z.sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 28,764 0,00 0,00

2.25 KNR 4-01 1212-
19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 1,620 0,00 0,00

2.26 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-05 z.sz.4.
5.4. 9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 10,940 0,00 0,00

2.27 KNR 4-01 1215-
06

Mycie po robotach malarskich m2 27,672 0,00 0,00

2.28 KNR 4-01 0108-
15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 1,640 0,00 0,00

Razem dział: Klatka schodowa środkowa  -  K-2 0,00
3 Klatka schodowa zachodnia  -  K-3

3.1 KNR 4-01 1216-
01 + KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie
folii

m2 29,448 0,00 0,00

3.2 KNR 2-02 0925-
02

Osłony okien i drzwi m2 8,400 0,00 0,00

3.3 KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i
podestów

m2 24,348 0,00 0,00

3.4 KNR 4-01 0815-
08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m 22,000 0,00 0,00

3.5 KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego m 37,440 0,00 0,00

3.6 KNR 4-01 1211-
03

Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2 10,260 0,00 0,00

3.7 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 17,748 0,00 0,00

3.8 KNR 4-01 0707-
05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 37,440 0,00 0,00

3.9 KNR 4-01 0804-
03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto
15% powierzchni

m2 4,336 0,00 0,00

3.10 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach
-  z cokolikiem

m2 11,340 0,00 0,00

3.11 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spoczni-
kach i podestach  -  z cokolikiem

m2 18,618 0,00 0,00

3.12 KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 29,958 0,00 0,00

3.13 KNR 2-02 1217-
01

Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt. 26,400 0,00 0,00
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KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

3.14 KNR 2-02 1208-
03

Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000 0,00 0,00

3.15 KNR 4-01 1212-
09 + KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z
pochwytami

m2 7,810 0,00 0,00

3.16 KNR-W 2-02
20203-01

Demontaż boazerii z listew drewnianych m2 16,184 0,00 0,00

3.17 KNR 4-01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych -  po zde-
montowanej boazerii

m2 16,184 0,00 0,00

3.18 KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach  -  po zdemon-
towanej boazerii

m2 16,184 0,00 0,00

3.19 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi  -  ścian i sufitów

m2 120,428 0,00 0,00

3.20 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 136,612 0,00 0,00

3.21 KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów  -  klatki schodowe

m2 23,352 0,00 0,00

3.22 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian  -  klatki schodowe

m2 113,260 0,00 0,00

3.23 KNR 4-01 1206-
04 z.sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze
szpachlowaniem

m2 38,104 0,00 0,00

3.24 KNR 4-01 1212-
19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 0,960 0,00 0,00

3.25 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-05 z.sz.4.
5.4. 9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe z szybami o pow. ponad 0,10m2
i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 7,200 0,00 0,00

3.26 KNR 4-01 1215-
06

Mycie po robotach malarskich m2 29,958 0,00 0,00

3.27 KNR 4-01 0108-
15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 2,170 0,00 0,00

Razem dział: Klatka schodowa zachodnia  -  K-3 0,00
4 Sala 

4.1 wycena własna Demontaż zabudowy meblowej szatni wraz z boazerią
ścienną

m2 7,260 0,00 0,00

4.2 KNR 4-01 1216-
01 + KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki -  rozłożenie i zwinięcie folii m2 71,955 0,00 0,00

4.3 KNR 2-02 0925-
02

Osłony okien i drzwi m2 16,000 0,00 0,00

4.4 KNR 4-01 0804-
03

Wyrównanie pod wykładzine rulonowa m2 0,400 0,00 0,00

4.5 KNR 4-01 0817-
02

Uzupełnienie posadzki z wykladziny zmywalnej m2 0,400 0,00 0,00

4.6 KNR 2-02 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 0,400 0,00 0,00

4.7 KNR 4-01 0817-
05

Uzupełnienie listew przyściennych m 11,400 0,00 0,00

4.8 KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł  -  otwór na nowe drzwi m2 2,000 0,00 0,00

4.9 KNR 2-02 1017-
02

Drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą  -  wykończone m2 1,800 0,00 0,00

4.10 KNR 2-02 2003-
04 + KNR 2-02
0613-06

Ścianki działowe gk  -  ruszt stalowy 100 + płyta go obus-
tronnie dwuwarstwowo + wypełnienie z wełny mineralnej

m2 17,100 0,00 0,00

4.11 KNR 4-01 0815-
01

Montaż listew odbojowych m 26,800 0,00 0,00

4.12 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi  -  ścian i sufitów

m2 183,830 0,00 0,00

4.13 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 82,360 0,00 0,00

4.14 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew-
nętrznych sufitów

m2 41,180 0,00 0,00

4.15 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrz-
nych ścian

m2 142,650 0,00 0,00

4.16 KNR 4-01 1207-
02

Malowanie farbami olejnymi  -  listew odbojowych m 113,100 0,00 0,00

4.17 KNR 4-01 1212-
19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 3,360 0,00 0,00

4.18 KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur m 28,700 0,00 0,00
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KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

4.19 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-05 z.sz.4.
5.4. 9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  -  skrzydła drzwiowe i ościeżnice łącznie z ćwierćwał-
kami

m2 8,200 0,00 0,00

4.20 KNR 4-01 1215-
06

Mycie po robotach malarskich m2 71,955 0,00 0,00

4.21 wycena własna Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziału
pomieszczeń

m2 41,180 0,00 0,00

4.22 KNR 4-01 0108-
15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 2,501 0,00 0,00

Razem dział: Sala 0,00
5 Jadalnia

5.1 KNR 2-02 0925-
02

Osłony okien i drzwi m2 6,300 0,00 0,00

5.2 wycena własna Demontaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządze-
niami

m 12,660 0,00 0,00

5.3 KNR 4-01 0348-
05

Rozebranie ścianki działowej wraz z drzwiami m2 9,600 0,00 0,00

5.4 KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 21,664 0,00 0,00

5.5 KNR 4-01 0211-
01

Skucie resztek kleju ze ścian m2 13,984 0,00 0,00

5.6 KNR 4-01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  -  po ze-
rwanych płytkach

m2 21,664 0,00 0,00

5.7 KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian  -  pod płytki m2 19,632 0,00 0,00

5.8 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 41,296 0,00 0,00

5.9 KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi m2 33,728 0,00 0,00

5.10 KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek m2 23,820 0,00 0,00

5.11 KNR 4-01 0211-
01

Skucie resztek kleju z posadzki m2 23,820 0,00 0,00

5.12 KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego m 27,360 0,00 0,00

5.13 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 23,820 0,00 0,00

5.14 KNR 4-01 0707-
05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokoli-
kach

m 33,728 0,00 0,00

5.15 KNR 4-01 0804-
03

Naprawa wylewki podposadzkowej m2 7,146 0,00 0,00

5.16 wycena własna Izolacja powłokowa  -  płynna folia m2 24,012 0,00 0,00
5.17 KNR 0-12 1118-

04
Posadzki z płytek gres układanych na klej m2 24,012 0,00 0,00

5.18 KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki systemowe z płytek gres m 33,728 0,00 0,00

5.19 KNR 4-01 1216-
01 + KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2 53,524 0,00 0,00

5.20 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi  -  ścian i sufitów

m2 53,524 0,00 0,00

5.21 NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2 53,524 0,00 0,00

5.22 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 24,012 0,00 0,00

5.23 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 29,512 0,00 0,00

5.24 KNR 4-01 1212-
19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2 0,540 0,00 0,00

5.25 KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-05 z.sz.4.
5.4. 9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustron-
nie  i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 1,800 0,00 0,00

5.26 KNR 4-01 1215-
06

Mycie po robotach malarskich m2 23,820 0,00 0,00

5.27 wycena własna Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb m2 23,820 0,00 0,00
5.28 wycena własna Dostosowanie instalacji sanitarnych nowych potrzeb kpl 1,000 0,00 0,00
5.29 wycena własna Montaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządzeniami

-  bez ceny urządzeń
m 13,740 0,00 0,00

5.30 KNR 4-01 0108-
15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych

m3 4,499 0,00 0,00
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Razem dział: Jadalnia 0,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177



Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Remont klatek schodowych
1 Klatka schodowa wschodnia  -  K-1

1.1 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -
rozłożenie i zwinięcie folii

m2 28,032

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,0610 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,1500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.1 0,0000 28,032 0,00
1.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 12,000

-- Robocizna --
r-g 0,2197 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,1750 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0008 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.2 0,0000 12,000 0,00
1.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni scho-
dowych, spoczników i podestów

m2 14,016

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.3 0,0000 14,016 0,00
1.4 KNR 4-01

0815-08
Demontaż listew krawędziowych
stopni schodowych

m 20,000

-- Robocizna --
r-g 0,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0010 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0100 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.4 0,0000 20,000 0,00
1.5 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika cementowego m 20,530

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.5 0,0000 20,530 0,00
1.6 KNR 4-01

1211-03
Usunięcie farby olejnej ze stopni
schodowych

m2 10,260

-- Robocizna --
r-g 0,5700 0,00 0,0000

-- Materiały --
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5400 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,5000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.6 0,0000 10,260 0,00
1.7 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 14,366

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.7 0,0000 14,366 0,00

1.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 20,530

-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0003 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0004 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0013 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.8 0,0000 20,530 0,00
1.9 KNR 4-01

0804-03
Naprawa powierzchni schodów i po-
sadzki  -  przyjęto 15% powierzchni

m2 2,750

-- Robocizna --
r-g 2,0400 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0131 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0310 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.9 0,0000 2,750 0,00
1.10 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na schodach  -  z cokoli-
kiem

m2 11,340

-- Robocizna --
r-g 2,2000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.10 0,0000 11,340 0,00

1.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na spocznikach i pode-
stach  -  z cokolikiem

m2 10,413

-- Robocizna --
r-g 0,8000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.11 0,0000 10,413 0,00

1.12 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 21,753

-- Robocizna --
r-g 0,1261 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,0300 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.12 0,0000 21,753 0,00

1.13 KNR 2-02
1217-01

Montaż listew krawędziowych na
stopniach schodowych

szt. 24,000

-- Robocizna --
1,0363*0,5= r-g 0,5182 0,00 0,0000
-- Materiały --
listwy krawędziowe schodowe m 1,0500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0048*0,5=

m-g 0,0024 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.13 0,0000 24,000 0,00
1.14 KNR 2-02

1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000

-- Robocizna --
r-g 0,9800 0,00 0,0000

-- Materiały --
pochwyty stalowe m 1,0000 0,00 0,0000
zaprawa cementowa m3 0,0010 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0170 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0160 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.14 0,0000 2,000 0,00
1.15 KNR 4-01

1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad
schodowych wraz z pochwytami

m2 7,810

-- Robocizna --
0,86+0,94=1,8= r-g 1,8000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,0560 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,011+0,034=0,045=

dm3 0,0450 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,1200 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0770 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,0770 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.15 0,0000 7,810 0,00
1.16 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 136,612

-- Robocizna --
r-g 0,0950 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,3000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.16 0,0000 136,612 0,00
1.17 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 136,612

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.17 0,0000 136,612 0,00

1.18 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów  -  klatki schodowe

m2 23,352

-- Robocizna --
0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2980 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.18 0,0000 23,352 0,00
1.19 KNR 4-01

1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian  -  klatki schodowe

m2 113,260

-- Robocizna --
0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2860 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.19 0,0000 113,260 0,00
1.20 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 38,104

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,6072 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,1800 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0920 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,0430 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0990 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tyn-
ki biała

dm3 0,2610 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,1330 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.20 0,0000 38,104 0,00
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1.21 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 0,960

-- Robocizna --
r-g 1,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,1860 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,1830 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0790 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5600 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.21 0,0000 0,960 0,00
1.22 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe z szybami o pow. ponad
0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2 7,200

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,1875 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,2250 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,2200 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,2175 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,0950 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1.22 0,0000 7,200 0,00

1.23 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 21,753

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,1260 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.23 0,0000 21,753 0,00
1.24 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóż i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 1,547

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,8200 0,00 0,0000

Razem pozycja 1.24 0,0000 1,547 0,00
Razem dział: Klatka schodowa wschodnia  -  K-1 0,00

2 Klatka schodowa środkowa  -  K-2
2.1 KNR 4-01

1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -
rozłożenie i zwinięcie folii

m2 23,626

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,0610 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,1500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.1 0,0000 23,626 0,00
2.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 10,500

-- Robocizna --
r-g 0,2197 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,1750 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0008 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.2 0,0000 10,500 0,00
2.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni scho-
dowych, spoczników i podestów

m2 19,929

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Razem pozycja 2.3 0,0000 19,929 0,00
2.4 KNR 4-01

0815-08
Demontaż listew krawędziowych
stopni schodowych

m 20,000

-- Robocizna --
r-g 0,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0010 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0100 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.4 0,0000 20,000 0,00
2.5 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika cementowego m 31,950

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.5 0,0000 31,950 0,00
2.6 KNR 4-01

1211-03
Usunięcie farby olejnej ze stopni
schodowych

m2 8,798

-- Robocizna --
r-g 0,5700 0,00 0,0000

-- Materiały --
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5400 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,5000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.6 0,0000 8,798 0,00
2.7 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 15,188

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.7 0,0000 15,188 0,00

2.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 31,950

-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0003 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0004 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0013 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.8 0,0000 31,950 0,00
2.9 KNR 4-01

0804-03
Naprawa powierzchni schodów i po-
sadzki  -  przyjęto 15% powierzchni

m2 3,544

-- Robocizna --
r-g 2,0400 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0131 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0310 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.9 0,0000 3,544 0,00
2.10 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na schodach  -  z cokoli-
kiem

m2 10,328

-- Robocizna --
r-g 2,2000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.10 0,0000 10,328 0,00
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Remont klatek schodowych

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

2.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na spocznikach i pode-
stach  -  z cokolikiem

m2 17,344

-- Robocizna --
r-g 0,8000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.11 0,0000 17,344 0,00

2.12 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 27,672

-- Robocizna --
r-g 0,1261 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,0300 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.12 0,0000 27,672 0,00

2.13 KNR 2-02
1217-01

Montaż listew krawędziowych na
stopniach schodowych

szt. 23,000

-- Robocizna --
1,0363*0,5= r-g 0,5182 0,00 0,0000
-- Materiały --
listwy krawędziowe schodowe m 1,0500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0048*0,5=

m-g 0,0024 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.13 0,0000 23,000 0,00
2.14 KNR 2-02

1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach m 3,800

-- Robocizna --
r-g 0,9800 0,00 0,0000

-- Materiały --
pochwyty stalowe m 1,0000 0,00 0,0000
zaprawa cementowa m3 0,0010 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0170 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0160 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.14 0,0000 3,800 0,00
2.15 KNR 4-01

1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad
schodowych wraz z pochwytami

m2 7,810

-- Robocizna --
0,86+0,94=1,8= r-g 1,8000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,0560 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,011+0,034=0,045=

dm3 0,0450 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,1200 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0770 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,0770 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.15 0,0000 7,810 0,00
2.16 KNNR 2 1105-

02
Wymiana klapy sufitowej do wyłazu
dachowego

kpl 1,000

-- Robocizna --
r-g 6,9300 0,00 0,0000

-- Materiały --
klapa sufitowa do wyłazu dachowego kpl 1,0000 0,00 0,0000
pianka poliuretanowa kg 0,0500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M3) % 15,0000 0,00 0,0000
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-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.16 0,0000 1,000 0,00
2.17 KNR 4-01

1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby  -
po zalaniu

m2 19,052

-- Robocizna --
r-g 0,1020 0,00 0,0000

-- Materiały --
mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0,0220 0,00 0,0000

wapno suchogaszone t 0,00088 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0010 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.17 0,0000 19,052 0,00
2.18 KNR 4-01

1202-07
Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 19,052

-- Robocizna --
r-g 0,3810 0,00 0,0000

-- Materiały --
wapno suchogaszone
0,0035+0,002=0,0055=

t 0,0055 0,00 0,0000

piasek do zapraw m3 0,0060 0,00 0,0000
ałun techniczny glinowo-potasowy
gat.I/II (10.5%)

kg 0,1000 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.18 0,0000 19,052 0,00

2.19 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na
ścianach  -  po zaciekach

m2 19,052

-- Robocizna --
r-g 0,5093 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy
2,5+1,5=4=

kg 4,0000 0,00 0,0000

narożniki perforowane szt. 0,0430 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.19 0,0000 19,052 0,00

2.20 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 99,625

-- Robocizna --
r-g 0,0950 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,3000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.20 0,0000 99,625 0,00
2.21 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 118,677

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.21 0,0000 118,677 0,00

2.22 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów  -  klatki schodowe

m2 19,417

-- Robocizna --
0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2980 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.22 0,0000 19,417 0,00
2.23 KNR 4-01

1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian  -  klatki schodowe

m2 99,260

-- Robocizna --
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0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2860 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.23 0,0000 99,260 0,00
2.24 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 28,764

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,6072 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,1800 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0920 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,0430 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0990 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tyn-
ki biała

dm3 0,2610 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,1330 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.24 0,0000 28,764 0,00
2.25 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 1,620

-- Robocizna --
r-g 1,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,1860 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,1830 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0790 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5600 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.25 0,0000 1,620 0,00
2.26 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe z szybami o pow. ponad
0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2 10,940

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,1875 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,2250 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,2200 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,2175 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,0950 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2.26 0,0000 10,940 0,00

2.27 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 27,672

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,1260 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.27 0,0000 27,672 0,00
2.28 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 1,640

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,8200 0,00 0,0000

Razem pozycja 2.28 0,0000 1,640 0,00
Razem dział: Klatka schodowa środkowa  -  K-2 0,00

3 Klatka schodowa zachodnia  -  K-3
3.1 KNR 4-01

1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -
rozłożenie i zwinięcie folii

m2 29,448
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-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,0610 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,1500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.1 0,0000 29,448 0,00
3.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 8,400

-- Robocizna --
r-g 0,2197 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,1750 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0008 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.2 0,0000 8,400 0,00
3.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni scho-
dowych, spoczników i podestów

m2 24,348

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.3 0,0000 24,348 0,00
3.4 KNR 4-01

0815-08
Demontaż listew krawędziowych
stopni schodowych

m 22,000

-- Robocizna --
r-g 0,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0010 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0100 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.4 0,0000 22,000 0,00
3.5 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika cementowego m 37,440

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.5 0,0000 37,440 0,00
3.6 KNR 4-01

1211-03
Usunięcie farby olejnej ze stopni
schodowych

m2 10,260

-- Robocizna --
r-g 0,5700 0,00 0,0000

-- Materiały --
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5400 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,5000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.6 0,0000 10,260 0,00
3.7 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 17,748

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.7 0,0000 17,748 0,00

3.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 37,440

-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0003 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0004 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0013 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.8 0,0000 37,440 0,00
3.9 KNR 4-01

0804-03
Naprawa powierzchni schodów i po-
sadzki  -  przyjęto 15% powierzchni

m2 4,336

-- Robocizna --
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r-g 2,0400 0,00 0,0000
-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0131 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0310 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.9 0,0000 4,336 0,00
3.10 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na schodach  -  z cokoli-
kiem

m2 11,340

-- Robocizna --
r-g 2,2000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.10 0,0000 11,340 0,00

3.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej
zmywalnej na spocznikach i pode-
stach  -  z cokolikiem

m2 18,618

-- Robocizna --
r-g 0,8000 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej do wykładzin PCV kg 0,9000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0057 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0041 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.11 0,0000 18,618 0,00

3.12 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 29,958

-- Robocizna --
r-g 0,1261 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,0300 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.12 0,0000 29,958 0,00

3.13 KNR 2-02
1217-01

Montaż listew krawędziowych na
stopniach schodowych

szt. 26,400

-- Robocizna --
1,0363*0,5= r-g 0,5182 0,00 0,0000
-- Materiały --
listwy krawędziowe schodowe m 1,0500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0048*0,5=

m-g 0,0024 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.13 0,0000 26,400 0,00
3.14 KNR 2-02

1208-03
Pochwyt stalowy na wspornikach m 2,000

-- Robocizna --
r-g 0,9800 0,00 0,0000

-- Materiały --
pochwyty stalowe m 1,0000 0,00 0,0000
zaprawa cementowa m3 0,0010 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0170 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0160 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.14 0,0000 2,000 0,00
3.15 KNR 4-01

1212-09 + KNR
4-01 1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad
schodowych wraz z pochwytami

m2 7,810
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-- Robocizna --
0,86+0,94=1,8= r-g 1,8000 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,0560 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,011+0,034=0,045=

dm3 0,0450 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,1200 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0770 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,0770 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.15 0,0000 7,810 0,00
3.16 KNR-W 2-02

20203-01
Demontaż boazerii z listew drewnia-
nych

m2 16,184

-- Robocizna --
4,24*0,4= r-g 1,6960 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 0,0500 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.16 0,0000 16,184 0,00
3.17 KNR 4-01

0711-03
Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych -  po zdemontowanej boa-
zerii

m2 16,184

-- Robocizna --
r-g 1,1700 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0052 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0066 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,0000

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.17 0,0000 16,184 0,00
3.18 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe na
ścianach  -  po zdemontowanej boa-
zerii

m2 16,184

-- Robocizna --
r-g 0,5093 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy
2,5+1,5=4=

kg 4,0000 0,00 0,0000

narożniki perforowane szt. 0,0430 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.18 0,0000 16,184 0,00

3.19 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 120,428

-- Robocizna --
r-g 0,0950 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,3000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.19 0,0000 120,428 0,00
3.20 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 136,612

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.20 0,0000 136,612 0,00

3.21 KNR 4-01
1204-01 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów  -  klatki schodowe

m2 23,352
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-- Robocizna --
0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2980 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.21 0,0000 23,352 0,00
3.22 KNR 4-01

1204-02 z.sz.2.
3. 

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian  -  klatki schodowe

m2 113,260

-- Robocizna --
0,119*1,15= r-g 0,1368 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2860 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.22 0,0000 113,260 0,00
3.23 KNR 4-01

1206-04 z.sz.2.
3. 

Malowanie farbami ftalowymi istnieją-
cych lamperii  -  ze szpachlowaniem

m2 38,104

-- Robocizna --
0,528*1,15= r-g 0,6072 0,00 0,0000
-- Materiały --
grunt pokostowy dm3 0,1800 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0920 0,00 0,0000

rozcieńczalnik dm3 0,0430 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0990 0,00 0,0000
szpachlówka olejno-żywiczna na tyn-
ki biała

dm3 0,2610 0,00 0,0000

gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,1330 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.23 0,0000 38,104 0,00
3.24 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 0,960

-- Robocizna --
r-g 1,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,1860 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,1830 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0790 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5600 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.24 0,0000 0,960 0,00
3.25 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe z szybami o pow. ponad
0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2 7,200

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,1875 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,2250 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,2200 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,2175 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,0950 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 3.25 0,0000 7,200 0,00

3.26 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 29,958

-- Robocizna --
0,084*1,5= r-g 0,1260 0,00 0,0000
-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.26 0,0000 29,958 0,00
3.27 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 2,170

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,0000
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-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,8200 0,00 0,0000

Razem pozycja 3.27 0,0000 2,170 0,00
Razem dział: Klatka schodowa zachodnia  -  K-3 0,00

4 Sala 
4.1 wycena własna Demontaż zabudowy meblowej szatni

wraz z boazerią ścienną
m2 7,260

-- Materiały --
demontaż zabudowy meblowej szatni
wraz z boazerią ścienną

m2 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.1 0,0000 7,260 0,00
4.2 KNR 4-01

1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki -  rozłoże-
nie i zwinięcie folii

m2 71,955

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,0610 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,1500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.2 0,0000 71,955 0,00
4.3 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 16,000

-- Robocizna --
r-g 0,2197 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,1750 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0008 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.3 0,0000 16,000 0,00
4.4 KNR 4-01

0804-03
Wyrównanie pod wykładzine rulono-
wa

m2 0,400

-- Robocizna --
r-g 2,0400 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0131 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0310 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.4 0,0000 0,400 0,00
4.5 KNR 4-01

0817-02
Uzupełnienie posadzki z wykladziny
zmywalnej

m2 0,400

-- Robocizna --
r-g 0,5300 0,00 0,0000

-- Materiały --
wykładzina podłogowa z PCW rulo-
nowa

m2 1,0900 0,00 0,0000

klej kostny kg 0,4000 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0800 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.5 0,0000 0,400 0,00
4.6 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 0,400

-- Robocizna --
r-g 0,1261 0,00 0,0000

-- Materiały --
pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi-
kowanego

kg 0,0300 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.6 0,0000 0,400 0,00

4.7 KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych m 11,400

-- Robocizna --
r-g 0,1900 0,00 0,0000

-- Materiały --
listwy przypodłogowe z PCW m 1,1000 0,00 0,0000
klej do wykładzin PCV kg 0,0400 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.7 0,0000 11,400 0,00
4.8 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł  -  otwór
na nowe drzwi

m2 2,000

-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,0000
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Razem pozycja 4.8 0,0000 2,000 0,00
4.9 KNR 2-02

1017-02
Drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżni-
cą  -  wykończone

m2 1,800

-- Robocizna --
r-g 0,3700 0,00 0,0000

-- Materiały --
drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżni-
cą  -  wykończone

m2 1,0000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.9 0,0000 1,800 0,00

4.10 KNR 2-02
2003-04 + KNR
2-02 0613-06

Ścianki działowe gk  -  ruszt stalowy
100 + płyta go obustronnie dwuwarst-
wowo + wypełnienie z wełny mineral-
nej

m2 17,100

-- Robocizna --
3,2355+0,156=3,3915= r-g 3,3915 0,00 0,0000
-- Materiały --
płyty gk gr.12.5mm m2 4,1200 0,00 0,0000
kształtowniki stalowe profilowane U
100x075

kg 1,0100 0,00 0,0000

kształtowniki stalowe profilowane C
100x075

kg 3,3300 0,00 0,0000

kołki do wstrzeliwania szt. 4,0600 0,00 0,0000
wkręty do płyt gipsowych kg 0,1132 0,00 0,0000
gips budowlany szpachlowy t 0,0028 0,00 0,0000
taśma papierowa perforowana szer.
50mm gr.0.2mm

m 3,6260 0,00 0,0000

filc bituminizowany z wełny mineral-
nej gr.5mm

m2 0,0956 0,00 0,0000

płyty z wełny mineralnej gr.10cm  -
ścianki gk

m2 1,0500 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,07+0,0059=0,0759=

m-g 0,0759 0,00 0,0000

środek transportowy
0,0523+0,0089=0,0612=

m-g 0,0612 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.10 0,0000 17,100 0,00
4.11 KNR 4-01

0815-01
Montaż listew odbojowych m 26,800

-- Robocizna --
r-g 0,5100 0,00 0,0000

-- Materiały --
cokoły przyścienne z drewna liścias-
tego

m 1,0700 0,00 0,0000

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

100
szt.

0,0300 0,00 0,0000

bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,0020 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0030 0,00 0,0000
cement portlandzki t 0,0013 0,00 0,0000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0150 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.11 0,0000 26,800 0,00
4.12 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 183,830

-- Robocizna --
r-g 0,0950 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,3000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.12 0,0000 183,830 0,00
4.13 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 82,360

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000
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środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.13 0,0000 82,360 0,00

4.14 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi tynków wewnętrznych sufitów

m2 41,180

-- Robocizna --
r-g 0,1190 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2980 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.14 0,0000 41,180 0,00
4.15 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi wewnętrznych ścian

m2 142,650

-- Robocizna --
r-g 0,1190 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2860 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.15 0,0000 142,650 0,00
4.16 KNR 4-01

1207-02
Malowanie farbami olejnymi  -  listew
odbojowych

m 113,100

-- Robocizna --
r-g 0,1680 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka olejno-żywiczna na tyn-
ki biała

dm3 0,0210 0,00 0,0000

grunt pokostowy dm3 0,0460 0,00 0,0000
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0270 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach ark. 0,0270 0,00 0,0000
farba olejna do gruntowania dm3 0,0400 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0150 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.16 0,0000 113,100 0,00
4.17 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 3,360

-- Robocizna --
r-g 1,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,1860 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,1830 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0790 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5600 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.17 0,0000 3,360 0,00
4.18 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą ftalową
rur

m 28,700

-- Robocizna --
r-g 0,2200 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,0140 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,0140 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0060 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,2000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.18 0,0000 28,700 0,00
4.19 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła
drzwiowe i ościeżnice łącznie z ćwier-
ćwałkami

m2 8,200

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,1875 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,2250 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,2200 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,2175 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,0950 0,00 0,0000
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materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4.19 0,0000 8,200 0,00

4.20 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 71,955

-- Robocizna --
r-g 0,0840 0,00 0,0000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.20 0,0000 71,955 0,00
4.21 wycena własna Dostosowanie instalacji elektrycznej

do nowego podziału pomieszczeń
m2 41,180

-- Materiały --
dostosowanie instalacji elektrycznej
do nowego podziału pomieszczeń

m2 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.21 0,0000 41,180 0,00
4.22 KNR 4-01

0108-15
Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 2,501

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,8200 0,00 0,0000

Razem pozycja 4.22 0,0000 2,501 0,00
Razem dział: Sala 0,00

5 Jadalnia
5.1 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2 6,300

-- Robocizna --
r-g 0,2197 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,1750 0,00 0,0000
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0008 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.1 0,0000 6,300 0,00
5.2 wycena własna Demontaż zabudowy meblowej kuch-

ni wraz z urządzeniami
m 12,660

-- Materiały --
demontaż zabudowy meblowej kuch-
ni wraz z urządzeniami

m 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.2 0,0000 12,660 0,00
5.3 KNR 4-01

0348-05
Rozebranie ścianki działowej wraz z
drzwiami

m2 9,600

-- Robocizna --
r-g 1,0300 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.3 0,0000 9,600 0,00
5.4 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 21,664

-- Robocizna --
r-g 1,3800 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.4 0,0000 21,664 0,00
5.5 KNR 4-01

0211-01
Skucie resztek kleju ze ścian m2 13,984

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.5 0,0000 13,984 0,00
5.6 KNR 4-01

0711-03
Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych  -  po zerwanych płytkach

m2 21,664

-- Robocizna --
r-g 1,1700 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0052 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0066 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,0000

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.6 0,0000 21,664 0,00
5.7 KNR 4-01

1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze
ścian  -  pod płytki

m2 19,632
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-- Robocizna --
r-g 0,1020 0,00 0,0000

-- Materiały --
mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0,0220 0,00 0,0000

wapno suchogaszone t 0,00088 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0010 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.7 0,0000 19,632 0,00
5.8 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 41,296

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.8 0,0000 41,296 0,00

5.9 KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramiczny-
mi

m2 33,728

-- Robocizna --
r-g 1,8580 0,00 0,0000

-- Materiały --
płytki ceramiczne ścienne m2 1,0200 0,00 0,0000
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,0000
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0370 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0240 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.9 0,0000 33,728 0,00

5.10 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2 23,820

-- Robocizna --
r-g 0,9200 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.10 0,0000 23,820 0,00
5.11 KNR 4-01

0211-01
Skucie resztek kleju z posadzki m2 23,820

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.11 0,0000 23,820 0,00
5.12 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika cementowego m 27,360

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.12 0,0000 27,360 0,00
5.13 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży m2 23,820

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.13 0,0000 23,820 0,00

5.14 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po
zerwanych cokolikach

m 33,728

-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0003 0,00 0,0000
wapno suchogaszone t 0,0004 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0013 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.14 0,0000 33,728 0,00
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

5.15 KNR 4-01
0804-03

Naprawa wylewki podposadzkowej m2 7,146

-- Robocizna --
r-g 2,0400 0,00 0,0000

-- Materiały --
cement portlandzki t 0,0131 0,00 0,0000
piasek do zapraw m3 0,0310 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.15 0,0000 7,146 0,00
5.16 wycena własna Izolacja powłokowa  -  płynna folia m2 24,012

-- Materiały --
izolacja powłokowa  -  płynna folia m2 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.16 0,0000 24,012 0,00
5.17 KNR 0-12

1118-04
Posadzki z płytek gres układanych na
klej

m2 24,012

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,0000

-- Materiały --
płytki posadzkowe gres m2 1,0200 0,00 0,0000
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,0000
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.17 0,0000 24,012 0,00

5.18 KNR 0-12
1119-02

Cokoliki systemowe z płytek gres m 33,728

-- Robocizna --
r-g 0,5411 0,00 0,0000

-- Materiały --
płytki posadzkowe gres  -  cokoliki m 1,0500 0,00 0,0000
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,0000
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0058 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.18 0,0000 33,728 0,00

5.19 KNR 4-01
1216-01 + KNR
4-01 1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłoże-
nie i zwinięcie folii

m2 53,524

-- Robocizna --
0,029+0,032=0,061= r-g 0,0610 0,00 0,0000
-- Materiały --
folia budowlana m2 1,1500 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.19 0,0000 53,524 0,00
5.20 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian
i sufitów

m2 53,524

-- Robocizna --
r-g 0,0950 0,00 0,0000

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy kg 0,3000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.20 0,0000 53,524 0,00
5.21 NNRNKB 202

1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufi-
tów

m2 53,524

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,0000

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,0000

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.21 0,0000 53,524 0,00

5.22 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2 24,012

-- Robocizna --
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

r-g 0,1190 0,00 0,0000
-- Materiały --
farba emulsyjna wewnętrzna dm3 0,2980 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.22 0,0000 24,012 0,00
5.23 KNR 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 29,512

-- Robocizna --
r-g 0,1190 0,00 0,0000

-- Materiały --
farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,2860 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.23 0,0000 29,512 0,00
5.24 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników
radiatorowych

m2 0,540

-- Robocizna --
r-g 1,1300 0,00 0,0000

-- Materiały --
farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0,1860 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania dm3 0,1830 0,00 0,0000
benzyna do lakierów dm3 0,0790 0,00 0,0000
papier ścierny w arkuszach ark. 0,5600 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.24 0,0000 0,540 0,00
5.25 KNR 4-01

1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-05 z.
sz.4.5.4. 9914-
07

Malowanie farbą ftalową istniejacych
drzwi  -  dwustronnie  i ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami

m2 1,800

-- Robocizna --
r-g 1,5500 0,00 0,0000

-- Materiały --
szpachlówka celulozowa
0,075*(1*2+0,5)=0,1875=

dm3 0,1875 0,00 0,0000

papier ścierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5)=1,225=

ark. 1,2250 0,00 0,0000

farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0,088*(1*2+0,5)=0,22=

dm3 0,2200 0,00 0,0000

farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5)=0,2175=

dm3 0,2175 0,00 0,0000

benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5)=0,095=

dm3 0,0950 0,00 0,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 5.25 0,0000 1,800 0,00

5.26 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2 23,820

-- Robocizna --
r-g 0,0840 0,00 0,0000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 25,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.26 0,0000 23,820 0,00
5.27 wycena własna Dostosowanie instalacji elektrycznej

do nowych potrzeb
m2 23,820

-- Materiały --
dostosowanie instalacji elektrycznej
do nowych potrzeb

m2 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.27 0,0000 23,820 0,00
5.28 wycena własna Dostosowanie instalacji sanitarnych

nowych potrzeb
kpl 1,000

-- Materiały --
dostosowanie instalacji sanitarnych
nowych potrzeb

kpl 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.28 0,0000 1,000 0,00
5.29 wycena własna Montaż zabudowy meblowej kuchni

wraz z urządzeniami  -  bez ceny
urządzeń

m 13,740

-- Materiały --
montaż zabudowy meblowej kuchni
wraz z urządzeniami  -  bez ceny
urządzeń

m 1,0000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.29 0,0000 13,740 0,00
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY
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5.30 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utyli-
zacja materiałów rozbiórkowych

m3 4,499

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64*0,5=

m-g 0,8200 0,00 0,0000

Razem pozycja 5.30 0,0000 4,499 0,00
Razem dział: Jadalnia 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1 155,4835 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,5139 0,00 0,00
2. samochód skrzyniowy do 5t m-g 10,1327 0,00 0,00
3. środek transportowy m-g 3,8042 0,00 0,00
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 8,2323 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) kg 1,9052 0,00 0,00
2. bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,0536 0,00 0,00
3. benzyna do lakierów dm3 21,5271 0,00 0,00
4. cement portlandzki t 0,5068 0,00 0,00
5. cokoły przyścienne z drewna liściastego m 28,6760 0,00 0,00
6. demontaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządzeniami m 12,6600 0,00 0,00
7. demontaż zabudowy meblowej szatni wraz z boazerią
ścienną

m2 7,2600 0,00 0,00

8. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziału
pomieszczeń

m2 41,1800 0,00 0,00

9. dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb m2 23,8200 0,00 0,00
10. dostosowanie instalacji sanitarnych nowych potrzeb kpl 1,0000 0,00 0,00
11. drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą  -  wykończone m2 1,8000 0,00 0,00
12. farba emulsyjna wewnętrzna dm3 173,1023 0,00 0,00
13. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 24,2005 0,00 0,00
14. farba olejna do gruntowania dm3 26,3027 0,00 0,00
15. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 1,3121 0,00 0,00
16. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8,4404 0,00 0,00
17. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 1,6348 0,00 0,00
18. folia budowlana m2 237,5728 0,00 0,00
19. gips budowlany szpachlowy t 0,0486 0,00 0,00
20. gips budowlany szpachlowy kg 319,1497 0,00 0,00
21. grunt pokostowy dm3 24,0976 0,00 0,00
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0030 0,00 0,00
23. izolacja powłokowa  -  płynna folia m2 24,0120 0,00 0,00
24. klapa sufitowa do wyłazu dachowego kpl 1,0000 0,00 0,00
25. klej do wykładzin PCV kg 71,9007 0,00 0,00
26. klej kostny kg 0,1600 0,00 0,00
27. kołki do wstrzeliwania szt. 69,4260 0,00 0,00
28. kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 56,9430 0,00 0,00
29. kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 17,2710 0,00 0,00
30. listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0620 0,00 0,00
31. listwy krawędziowe schodowe m 77,0700 0,00 0,00
32. listwy przypodłogowe z PCW m 12,5400 0,00 0,00
33. montaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządzeniami  -

bez ceny urządzeń
m 13,7400 0,00 0,00

34. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,8510 0,00 0,00
35. narożniki perforowane szt. 1,5151 0,00 0,00
36. papier ścierny w arkuszach ark. 112,2862 0,00 0,00
37. pasta podłogowa bezbarwna kg 8,9923 0,00 0,00
38. pianka poliuretanowa kg 0,0500 0,00 0,00
39. piasek do zapraw m3 1,9644 0,00 0,00
40. płytki ceramiczne ścienne m2 34,4026 0,00 0,00
41. płytki posadzkowe gres m2 24,4922 0,00 0,00
42. płytki posadzkowe gres  -  cokoliki m 35,4144 0,00 0,00
43. płyty gk gr.12.5mm m2 70,4520 0,00 0,00
44. płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 9,3100 0,00 0,00
45. płyty z wełny mineralnej gr.10cm  -  ścianki gk m2 17,9550 0,00 0,00
46. pochwyty stalowe m 7,8000 0,00 0,00
47. preparat gruntujący dm3 134,4426 0,00 0,00
48. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2,3935 0,00 0,00
49. rozcieńczalnik dm3 4,5138 0,00 0,00
50. szpachlówka celulozowa dm3 6,6262 0,00 0,00
51. szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała dm3 29,7728 0,00 0,00
52. taśma papierowa perforowana szer.50mm gr.0.2mm m 62,0046 0,00 0,00
53. wapno suchogaszone t 0,4381 0,00 0,00
54. wkręty do płyt gipsowych kg 1,9357 0,00 0,00
55. wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 100

szt.
0,8040 0,00 0,00

56. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 86,9635 0,00 0,00
57. zaprawa cementowa m3 0,0078 0,00 0,00
58. zaprawa klejąca kg 326,5558 0,00 0,00
59. zaprawa spoinująca kg 34,5396 0,00 0,00
60. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont klatek schodowych

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont klatek schodowych

1 Klatka schodowa wschodnia  -  K-1
1.1 KNR 4-01

1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  1,20*2,40  +  2,39*2,40  +  1,20 * (0,15+0,30) * (11 +
7)

m2 28,032

RAZEM 28,032
1.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2

<parter>   0,90*2,00 * 4 m2 7,200
<piętro>   0,90*2,00  +  1,00*1,50 * 2 m2 4,800

RAZEM 12,000
1.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i podestów m2

1,00*0,30 * (11 + 7)  +  1,20*2,40  +  2,39*2,40 m2 14,016
RAZEM 14,016

1.4 KNR 4-01
0815-08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m

1,00 * (12 + 8) m 20,000
RAZEM 20,000

1.5 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(0,15+0,30) * (11 + 8)  +  1,20+2,40+1,20   +  2,39+2,40+2,39 m 20,530
RAZEM 20,530

1.6 KNR 4-01
1211-03

Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2

1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 8) m2 10,260
RAZEM 10,260

1.7 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.1.5*0,20 + poz.1.6 m2 14,366
RAZEM 14,366

1.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.1.5 m 20,530
RAZEM 20,530

1.9 KNR 4-01
0804-03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto 15% powierzchni m2

[1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7)  +  1,20*2,40  +  2,39*2,40]  *  15% m2 2,750
RAZEM 2,750

1.10 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach  -  z cokolikiem m2

1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7)  +  0,30 * (3,30 + 2,10)  m2 11,340
RAZEM 11,340

1.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach  -  z
cokolikiem

m2

1,20*2,40  +  2,39*2,40  +  0,15 * (1,20+2,40+1,20 + 2,39+2,40+2,39) m2 10,413
RAZEM 10,413

1.12 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.1.10 + poz.1.11 m2 21,753
RAZEM 21,753

1.13 KNR 2-02
1217-01

Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt.

1,20 * (12 + 8) szt. 24,000
RAZEM 24,000

1.14 KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

1,00 * 2 m 2,000
RAZEM 2,000

1.15 KNR 4-01
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2

1,10 * (3,30 + 0,30 + 2,10 + 1,40) m2 7,810
RAZEM 7,810

1.16 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.1.18  +  poz.1.19 m2 136,612
RAZEM 136,612

1.17 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.1.18 + poz.1.19 m2 136,612
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 136,612

1.18 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów  -  klatki schodowe

m2

5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  5,69*2,40 m2 23,352
RAZEM 23,352

1.19 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -  klatki schodowe

m2

7,00 * 2 * (5,69+2,40) m2 113,260
RAZEM 113,260

1.20 KNR 4-01
1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,40 * 2 * (5,69+2,40) * 2 m2 45,304
<minus lamperie>   - poz.1.22 m2 -7,200

RAZEM 38,104
1.21 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * 8 m2 0,960
RAZEM 0,960

1.22 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

<parter>   0,90*2,00 * 3 m2 5,400
<piętro>   0,90*2,00 m2 1,800

RAZEM 7,200
1.23 KNR 4-01

1215-06
Mycie po robotach malarskich m2

poz.1.10 + poz.1.11 m2 21,753
RAZEM 21,753

1.24 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóż i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.1.3*0,01 + poz.1.5*0,10*0,02  + poz.1.16*0,01 m3 1,547
RAZEM 1,547

2 Klatka schodowa środkowa  -  K-2
2.1 KNR 4-01

1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

4,83*2,26 - 2,10*1,15  +  1,40*2,26  +  1,40*2,26  +  1,15 * (0,15+0,30) * (5 + 7
+ 5)

m2 23,626

RAZEM 23,626
2.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2

<parter>   0,90*2,00 * 3 m2 5,400
<piętro>   0,90*2,00 * 2  +  1,00*1,50 m2 5,100

RAZEM 10,500
2.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i podestów m2

1,00*0,30 * (5 + 7 + 5)  +  4,83*2,26 - 2,10*1,15  +  1,40*2,26  +  1,40*2,26 m2 19,929
RAZEM 19,929

2.4 KNR 4-01
0815-08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m

1,00 * (6 + 8 + 6) m 20,000
RAZEM 20,000

2.5 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(0,15+0,30) * (5 + 7 + 5)  +  4,83*2 + 2,26*2  +  1,40+2,26+1,40   +  1,40+
2,26+1,40

m 31,950

RAZEM 31,950
2.6 KNR 4-01

1211-03
Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2

1,15 * (0,15+0,30) * (5 + 7 + 5) m2 8,798
RAZEM 8,798

2.7 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.2.5*0,20 + poz.2.6 m2 15,188
RAZEM 15,188

2.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.2.5 m 31,950
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RAZEM 31,950

2.9 KNR 4-01
0804-03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto 15% powierzchni m2

[1,15*(0,15+0,30) * (5 + 7 + 5)  +  4,83*2,26 - 2,10*1,15  +  1,40*2,26  +  1,40*
2,26]  *  15%

m2 3,544

RAZEM 3,544
2.10 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach  -  z cokolikiem m2

1,15 * (0,15+0,30) * (5 + 7 + 5)  +  0,30 * (1,50 + 2,10 + 1,50)  m2 10,328
RAZEM 10,328

2.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach  -  z
cokolikiem

m2

4,83*2,26 - 2,10*1,15  +  1,15*2,26  +  1,15*2,26  +  0,15 * (4,83*2+2,26*2 +
1,40+2,26+1,40 + 1,40+2,26+1,40)

m2 17,344

RAZEM 17,344
2.12 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.2.10 + poz.2.11 m2 27,672
RAZEM 27,672

2.13 KNR 2-02
1217-01

Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt.

1,15 * (6 + 8 + 6) szt. 23,000
RAZEM 23,000

2.14 KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

1,90 * 2 m 3,800
RAZEM 3,800

2.15 KNR 4-01
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2

1,10 * (1,50 + 0,30 + 2,10 + 0,30 + 1,50 + 1,40) m2 7,810
RAZEM 7,810

2.16 KNNR 2
1105-02

Wymiana klapy sufitowej do wyłazu dachowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.17 KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby  -  po zalaniu m2

<sufit>   4,83*2,26 m2 10,916
<ściana>   2,26*3,60 m2 8,136

RAZEM 19,052
2.18 KNR 4-01

1202-07
Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

poz.2.17 m2 19,052
RAZEM 19,052

2.19 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach  -  po zaciekach m2

poz.2.18 m2 19,052
RAZEM 19,052

2.20 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.2.22  +  poz.2.23 m2 118,677
<minus zacieki>   - poz.2.17 m2 -19,052

RAZEM 99,625
2.21 NNRNKB

202 1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.2.22 + poz.2.23 m2 118,677
RAZEM 118,677

2.22 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów  -  klatki schodowe

m2

4,83*2,26 - 2,10*1,15  +  4,83*2,26 m2 19,417
RAZEM 19,417

2.23 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -  klatki schodowe

m2

7,00 * 2 * (4,83+2,26) m2 99,260
RAZEM 99,260

2.24 KNR 4-01
1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,40 * 2 * (4,83+2,26) * 2 m2 39,704
<minus lamperie>   - poz.2.26 m2 -10,940

RAZEM 28,764

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177



Remont klatek schodowych

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.25 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*3 * 9 m2 1,620
RAZEM 1,620

2.26 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

<parter>   1,07*2,00 + 0,90*2,00*2  +  0,80*2,00 m2 7,340
<piętro>   0,90*2,00 * 2 m2 3,600

RAZEM 10,940
2.27 KNR 4-01

1215-06
Mycie po robotach malarskich m2

poz.2.10 + poz.2.11 m2 27,672
RAZEM 27,672

2.28 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.2.3*0,01 + poz.2.5*0,10*0,02  + poz.2.17*0,02 + poz.2.20*0,01 m3 1,640
RAZEM 1,640

3 Klatka schodowa zachodnia  -  K-3
3.1 KNR 4-01

1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki parteru  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  1,15*2,40  +  2,58*2,40  +  1,20 * (0,15+0,30) * (2 +
11 + 7)

m2 29,448

RAZEM 29,448
3.2 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2

<parter>   0,90*2,00 * 2 m2 3,600
<piętro>   0,90*2,00  +  1,00*1,50 * 2 m2 4,800

RAZEM 8,400
3.3 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie wykładziny ze stopni schodowych, spoczników i podestów m2

1,00*0,30 * (1 + 11 + 7)  +  5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  1,15*2,40  +  2,58*2,40 m2 24,348
RAZEM 24,348

3.4 KNR 4-01
0815-08

Demontaż listew krawędziowych stopni schodowych m

1,00 * (2 + 12 + 8) m 22,000
RAZEM 22,000

3.5 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(0,15+0,30) * (1 + 11 + 8)  +  5,69*2 + 2,40*2  +  1,15+2,40+1,15   +  2,58+
2,40+2,58

m 37,440

RAZEM 37,440
3.6 KNR 4-01

1211-03
Usunięcie farby olejnej ze stopni schodowych m2

1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 8) m2 10,260
RAZEM 10,260

3.7 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.3.5*0,20 + poz.3.6 m2 17,748
RAZEM 17,748

3.8 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

poz.3.5 m 37,440
RAZEM 37,440

3.9 KNR 4-01
0804-03

Naprawa powierzchni schodów i posadzki  -  przyjęto 15% powierzchni m2

[1,20*(0,15+0,30) * (1 + 11 + 7)  +  5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  1,15*2,40  +
2,58*2,40]  *  15%

m2 4,336

RAZEM 4,336
3.10 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na schodach  -  z cokolikiem m2

1,20 * (0,15+0,30) * (11 + 7)  +  0,30 * (3,30 + 2,10)  m2 11,340
RAZEM 11,340

3.11 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej zmywalnej na spocznikach i podestach  -  z
cokolikiem

m2

5,69*2,40 - 3,30*2,40  +  1,20*2,40  +  2,39*2,40  +  0,15 * (5,69*2+2,40*2 +
1,15+2,40+1,15 + 2,58+2,40+2,58)

m2 18,618

RAZEM 18,618
3.12 KNR 2-02

1112-09
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177



Remont klatek schodowych

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3.10 + poz.3.11 m2 29,958

RAZEM 29,958
3.13 KNR 2-02

1217-01
Montaż listew krawędziowych na stopniach schodowych szt.

1,20 * (2 + 12 + 8) szt. 26,400
RAZEM 26,400

3.14 KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

1,00 * 2 m 2,000
RAZEM 2,000

3.15 KNR 4-01
1212-09 +
KNR 4-01
1212-05

Oczyszczenie i malowanie balustrad schodowych wraz z pochwytami m2

1,10 * (3,30 + 0,30 + 2,10 + 1,40) m2 7,810
RAZEM 7,810

3.16 KNR-W 2-02
20203-01

Demontaż boazerii z listew drewnianych m2

2,80 * (0,80 + 2,40 + 2,58) m2 16,184
RAZEM 16,184

3.17 KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych -  po zdemontowanej boazerii m2

poz.3.16 m2 16,184
RAZEM 16,184

3.18 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach  -  po zdemontowanej boazerii m2

poz.3.16 m2 16,184
RAZEM 16,184

3.19 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.3.21  +  poz.3.22 m2 136,612
<minus gładzie>   -poz.3.18 m2 -16,184

RAZEM 120,428
3.20 NNRNKB

202 1134-01
Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.3.21 + poz.3.22 m2 136,612
RAZEM 136,612

3.21 KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów  -  klatki schodowe

m2

5,69*2,40 - 3,30*1,20  +  5,69*2,40 m2 23,352
RAZEM 23,352

3.22 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -  klatki schodowe

m2

7,00 * 2 * (5,69+2,40) m2 113,260
RAZEM 113,260

3.23 KNR 4-01
1206-04 z.
sz.2.3. 

Malowanie farbami ftalowymi istniejących lamperii  -  ze szpachlowaniem m2

1,40 * 2 * (5,69+2,40) * 2 m2 45,304
<minus lamperie>   - poz.3.25 m2 -7,200

RAZEM 38,104
3.24 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * 8 m2 0,960
RAZEM 0,960

3.25 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we z szybami o pow. ponad 0,10m2 i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

<parter>   0,90*2,00 * 3 m2 5,400
<piętro>   0,90*2,00 m2 1,800

RAZEM 7,200
3.26 KNR 4-01

1215-06
Mycie po robotach malarskich m2

poz.3.10 + poz.3.11 m2 29,958
RAZEM 29,958

3.27 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.3.3*0,01 + poz.3.5*0,10*0,02  + poz.3.16*0,04 + poz.3.19*0,01 m3 2,170
RAZEM 2,170

4 Sala 
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4.1 wycena włas-

na 
Demontaż zabudowy meblowej szatni wraz z boazerią ścienną m2

2,20*3,30 m2 7,260
RAZEM 7,260

4.2 KNR 4-01
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

<sala>   7,35*5,70 m2 41,895
<hall>   30,06 m2 30,060

RAZEM 71,955
4.3 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2

<parter>   1,40*2,00 + 0,90*2,00*4 + 1,00*1,50*4 m2 16,000
RAZEM 16,000

4.4 KNR 4-01
0804-03

Wyrównanie pod wykładzine rulonowa m2

<próg nowych drzwi>   0,40*1,00 m2 0,400
RAZEM 0,400

4.5 KNR 4-01
0817-02

Uzupełnienie posadzki z wykladziny zmywalnej m2

poz.4.4 m2 0,400
RAZEM 0,400

4.6 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.4.4 m2 0,400
RAZEM 0,400

4.7 KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych m

<nowa ściana>   5,70 * 2  m 11,400
RAZEM 11,400

4.8 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł  -  otwór na nowe drzwi m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

4.9 KNR 2-02
1017-02

Drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą  -  wykończone m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

4.10 KNR 2-02
2003-04 +
KNR 2-02
0613-06

Ścianki działowe gk  -  ruszt stalowy 100 + płyta go obustronnie dwuwarstwo-
wo + wypełnienie z wełny mineralnej

m2

5,70*3,00 m2 17,100
RAZEM 17,100

4.11 KNR 4-01
0815-01

Montaż listew odbojowych m

<nowe sale>   5,70*2 * 2 m 22,800
<nowe drzwi>   1,00*2 * 2 m 4,000

RAZEM 26,800
4.12 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.4.14  +  poz.4.15 m2 183,830
RAZEM 183,830

4.13 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

<sufity>   poz.4.14 m2 41,180
<ściany>   poz.4.14 m2 41,180

RAZEM 82,360
4.14 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

<nowe sale>   17,81 + 23,37 m2 41,180
RAZEM 41,180

4.15 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian m2

<nowe sale>  3,00 * 2 * (3,125+5,70 + 4,10+5,70) m2 111,750
<dwie ściany hallu>   3,00 *  (3,30 + 7,00) m2 30,900

RAZEM 142,650
4.16 KNR 4-01

1207-02
Malowanie farbami olejnymi  -  listew odbojowych m

<nowe listwy>   poz.4.11 m 26,800
<nowe sale>  (3,125*2+5,70 + 4,10*2 +5,70) * 2 m 51,700
<dwie ściany hallu>  (3,30 + 7,00) * 2  +  1,00*2 * 7 m 34,600

RAZEM 113,100
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4.17 KNR 4-01

1212-19
Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*2 * 7 * 4 m2 3,360
RAZEM 3,360

4.18 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur m

<sala>   7,35 * 2 m 14,700
<hall>   7,00 * 2 m 14,000

RAZEM 28,700
4.19 KNR 4-01

1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  -  skrzydła drzwio-
we i ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

<sala>   1,40*2,00 m2 2,800
<fragment hallu>   0,90*2,00 * 3 m2 5,400

RAZEM 8,200
4.20 KNR 4-01

1215-06
Mycie po robotach malarskich m2

poz.4.2 m2 71,955
RAZEM 71,955

4.21 wycena włas-
na 

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego podziału pomieszczeń m2

poz.4.14 m2 41,180
RAZEM 41,180

4.22 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.4.1*0,05 + poz.4.8*0,15  + poz.4.12*0,01 m3 2,501
RAZEM 2,501

5 Jadalnia
5.1 KNR 2-02

0925-02
Osłony okien i drzwi m2

<piętro>   0,90*2,00 + 1,00*1,50*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

5.2 wycena włas-
na 

Demontaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządzeniami m

3,00 + 2,00 + 2,00 + 3,66 + 2,00 m 12,660
RAZEM 12,660

5.3 KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki działowej wraz z drzwiami m2

3,00*3,20 m2 9,600
RAZEM 9,600

5.4 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,60 * (2,17*2 + 3,20 + 2,40  +  2,40 + 1,20) m2 21,664
RAZEM 21,664

5.5 KNR 4-01
0211-01

Skucie resztek kleju ze ścian m2

1,60 * (2,17*2 + 3,20 + 1,20) m2 13,984
RAZEM 13,984

5.6 KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych  -  po zerwanych płytkach m2

poz.5.4 m2 21,664
RAZEM 21,664

5.7 KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian  -  pod płytki m2

1,60 * (2,46 + 4,65+3,66 + 1,50) m2 19,632
RAZEM 19,632

5.8 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.5.6 + poz.5.7 m2 41,296
RAZEM 41,296

5.9 KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi m2

1,60 * 2 * (5,89 + 4,65) m2 33,728
RAZEM 33,728

5.10 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

6,88 + 16,94 m2 23,820
RAZEM 23,820

5.11 KNR 4-01
0211-01

Skucie resztek kleju z posadzki m2

poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820
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5.12 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika cementowego m

2 * (2,17+3,20 + 3,66+4,65) m 27,360
RAZEM 27,360

5.13 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820

5.14 KNR 4-01
0707-05

Wyrównanie / uzupelnienie tynków po zerwanych cokolikach m

1,60 * 2 * (5,89 + 4,65) m 33,728
RAZEM 33,728

5.15 KNR 4-01
0804-03

Naprawa wylewki podposadzkowej m2

poz.5.10 * 30% m2 7,146
RAZEM 7,146

5.16 wycena włas-
na 

Izolacja powłokowa  -  płynna folia m2

poz.5.10  +  3,20*0,06 m2 24,012
RAZEM 24,012

5.17 KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres układanych na klej m2

poz.5.16 m2 24,012
RAZEM 24,012

5.18 KNR 0-12
1119-02

Cokoliki systemowe z płytek gres m

poz.5.14 m 33,728
RAZEM 33,728

5.19 KNR 4-01
1216-01 +
KNR 4-01
1216-02

Zabezpieczenie posadzki  -  rozłożenie i zwinięcie folii m2

poz.5.20 m2 53,524
RAZEM 53,524

5.20 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  -  ścian i sufi-
tów

m2

poz.5.22  +  poz.5.23 m2 53,524
RAZEM 53,524

5.21 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży  -  ścian i sufitów m2

poz.5.22 + poz.5.23 m2 53,524
RAZEM 53,524

5.22 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

6,88 + 0,06*3,20 + 16,94 m2 24,012
RAZEM 24,012

5.23 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

1,40 * 2 * (5,89 + 4,65) m2 29,512
RAZEM 29,512

5.24 KNR 4-01
1212-19

Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych m2

0,60*0,10*3 * 3 m2 0,540
RAZEM 0,540

5.25 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Malowanie farbą ftalową istniejacych drzwi  -  dwustronnie  i ościeżnice łącznie
z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

5.26 KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich m2

poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820

5.27 wycena włas-
na 

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych potrzeb m2

poz.5.10 m2 23,820
RAZEM 23,820

5.28 wycena włas-
na 

Dostosowanie instalacji sanitarnych nowych potrzeb kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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5.29 wycena włas-

na 
Montaż zabudowy meblowej kuchni wraz z urządzeniami  -  bez ceny urządzeń m

3,20 + 5,89 + 4,65 m 13,740
RAZEM 13,740

5.30 KNR 4-01
0108-15

Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

poz.5.2*0,05 + poz.5.3*0,15  + poz.5.4*0,04 + poz.5.10*0,04 + poz.5.11*0,10*
0,03 + poz.5.20*0,01

m3 4,499

RAZEM 4,499
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