Dostawa sprzetu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Lodzi

Znak sprawy: ZP/69/2019

Umowa i SIWZ

Pyt.1 (Dot. zatgcznika nr 5 do SIWZ — umowy, § 2, pk. 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na modyfikacje zapisu

Z.

W razie trzykrotnej naprawy tego samego sprzetu niezaleznie od rodzaju czesci ktora ulegta
awarii Zamawiajgcy moze zqgdac¢ od Wykonawcy wymiany sprzetu na nowy, wolny od wad.

na.

W razie trzykrotnej naprawy tego samego elementu (podzespotu) Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy wymiany sprzetu na nowy, wolny od wad.

Tak, z pozostawieniem pozostalych parametrow SIWZ bez zmian

Czesé 2
Kardiomonitor — 6 szt.
Pyt.2 Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jako$ci kardiomonitor, ktory przeszedt pozytywnie
test na oblewanie urzadzenia woda przez 30 sekund zgodny z normg EN60601-1 oraz

EN60601-2-49, co jest wystarczajace dla urzadzen pracujacych w srodowisku szpitalnym?

Tak, z pozostawieniem pozostalych parametrow SIWZ bez zmian

Pyt. 3 Czy Zamawiajagcy wymaga jednoczesnej obserwacji 6 odprowadzen I, II, I1I, aVL,
aVR, aVF przy uzyciu kabla 3-zylowego?
Tak, z pozostawieniem pozostatych parametréw SIWZ bez zmian

Pyt. 4 Czy Zamawiajacy oczekuje w przysztosci ewentualnej rozbudowy o dedykowane
urzadzenie do nadzoru kardiomonitoréw (centrala monitorujaca) z kolorowym i dotykowym
ekranem LCD o przekatnej min 23” ?

Tak, z pozostawieniem pozostalych parametréw SIWZ bez zmian

Pyt. 5 Czy Zamawiajacy wymaga funkcji zapobieganiu falszywym alarmom poziomu
saturacji — SatSecond, ktora jest waznym elementem przy monitorowaniu pacjentow?
Tak, z pozostawieniem pozostalych parametréw SIWZ bez zmian




Pyt. 6 Czy Zamawiajacy oczekuje funkcji zmiany czutosci §wiecenia diody w czujniku SP02
do wyboru przez uzytkownika?
NIE zgodnie z SIWZ

Pyt. 7 Czy Zamawiajacy oczekuje licznika bezdechu w pomiarze RESP z mozliwoscia

zerowania w dowolnym momencie przez uzytkownika?
NIE zgodnie z SIWZ

Pyt. 8 Prosz¢ o doprecyzowanie, Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia kardiomonitorow z
modutem IBP, temperatury, kapnometrii oraz gazoéw anestetycznych czy jest to ewentualna
forma przysztosciowej rozbudowy monitora (w punkcie Wyposazenie pkt. 57,58,59,
uwzgledniono jedynie: kabel EKG 3 zylowy, czujnik SpO2 oraz mankiet NIBP)

NIE zgodnie z SIWZ




