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PROJEKT OPRACOWANIA WYPOSAZENIA MEBLOWEGO DLA PRZEBUDOWYWANEGO ODDZIALU IX W
UNIWERSTTECKIM CENTRUM PEDIATRII SP ZOZ CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. PANKIEWICZA16

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposazenia meblowego dla przebudowywanego
Oddziatu IX w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w L.odzi przy ul. Pankiewicza 16.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOSTARCZONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

STAN FAKTYCZNY - REALIZACJA REMONTU ODDZIALU IX - NA CZAS WYKONYWANIA
PROJEKTU WYPOSAZENIA ODDZIAL W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH.

2. OPIS ZAMIERZENIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wyposazenia indywidualnego pomieszczen :

1. SWIETLICA pom.nr 1 rysnrl
2. SEKRETARIAT pom.nr 2 rysnr 2
3. GABINET KIEROWNIKA ODDZIALU pom.nr 3 rysnr3
4. PUNKT PIELEGNIARSKI pom.nr 4 rysnr4
5. BRUDOWNIK pom.nr 9 rysnr5
6. POKO] PIELEGNIARKI ODDZIALOWE] pom.nr15rysnr6
7. POM. MAGAZYNU CZYSTEGO I SZAFA W KORYTARZU pom.nrlé6rysnr?
8. POKO] LEKARZY pom. nr 21 rysnr 8
9. POMIESZCZENIE SOCJALNE pom. nr 26 rys nr 9
10. KUCHENKA ODDZIALOWA pom.nr27 rysnr 10ai10b
11. POM. PORZADKOWE pom.nr28rysnril
12.SLUZA DLA IZOLATKI pom.nr 7rysnril2
13. SLUZA DLA POKOJU CHORYCH pom.nri10rysnri3

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie pomieszczen takich jak ;

$luzy, gabinety zabiegowe , gabinet przygotowan, w meble lub sprzety wskazane przez
Uzytkownika.

Oznaczone zostaly na rzucie w kolorze czarnym.

Czes$¢ pomieszczen : pokoje chorych, gabinety specjalistyczne nie podlegaja opracowaniu
ze wzgledu na posiadanie przez uzytkownika wyposazenia tych pomieszczen.
Pomieszczenia nie objete opracowaniem oznaczone zostaty na rzucie kolorem szarym.
Kazde z pomieszczen zostato opracowane indywidualnie wraz z zestawieniem mebli
przypisanym do kazdego pomieszczenia.
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - WYTYCZNE MATERIALOWE

YV V VYV Y VVVYY

Korpusy mebli wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 18 mm.
Scianki tylne posiadajace grubo$¢ min 12 mm, w kolorze identycznym jak korpus.

Fronty mebli ( drzwi, szuflady ) wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF
gr. min 18 mm, fronty naktadane na korpus mebli

Po6tki wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz
18 mm

Do potaczen zastosowac ztgcza mimosrodowe metalowe. Powinny gwarantowacé
trwatos¢ potaczenia oraz szybko$¢ montazu i demontazu (sztywnos$ci) wyrobdéw.
Przestrzen pomiedzy pétkami powinna umozliwia¢ swobodne korzystanie z
segregatorow wysokosci potek oznaczone na rysunkach.

Blaty zabudéw typu kuchennego gr. min 38mm , pozostate blaty robocze gr min 25
mm.

Blaty robocze biurek wyposazy¢ w otwory do przeprowadzenia kabli
teletechnicznych - podtaczenia komputerowe. Na rysunkach oznaczone zostaty
lokalizacje komputeréw stacjonarnych.

Wszystkie krawedzie widoczne i niewidoczne zabezpieczy¢ - okleinowac doklejka o
gr. min 0,6 mm w kolorach dopasowanych do wybranej kolorystyki ptyt meblowych.

Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakosci, powinny zezwala¢ na regulacje
elementéw frontowych we wszystkich kierunkach. Powinny by¢ wyposazone w
mechanizm samodomykania i ttumienia odgtos6w koncowego domkniecia.

Prowadnice szuflad i pétek ruchomych podblatowych / biurka / montowaé za
pomoca prowadnic kulkowych z mechanizmem samozamykania wraz z ttumieniem
odgtosu konncowego domkniecia.

Zawias do szafek naroznych z drzwiami famanymi oraz czesci szafek wiszgcych w
kuchence oddziatowej. Zastosowac nalezy

do grubosci drzwi od 15 do 23 mm, ustawienie fabryczne do 19 mm
stosowany w kombinacji z zawiasem 155° lub 170°

CLIP top system samodomykania (sprezyna)

zawias metalowy, niklowany

kat otwarcia 60°

regulacja frontu w trzech ptaszczyznach

wygodna regulacja szczeliny i gtebokosci

dzieki przektadni slimakowej

montaz i demontaz drzwi bez uzycia narzedzi
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prowadnik w sprzedazy osobno

Wszystkie drzwi szafek i szaf wyposazy¢ w zamki cylindryczne np. typu Euro -
Locks lub inne spetniajgce parametry wskazanego — zamki skrzynkowe do mebli
pltytowych. Do kazdego zamka nalezy przewidzie¢ dwa klucze

Meble wyposazy¢ w cokoty o wysokos$ci 10 cm oraz niezbedng ilo$¢ nézek
zakonczonych stopka z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 3 cm z regulatorem do
poziomowania.

Otwory widoczne po montazu mebli, tby $rub i wkretéw powinny by¢ maskowane
zaSlepkami dobranymi kolorystycznie do wybranych ptyt meblowych.

Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak uksztattowane aby nie powodowaty obrazen
uzytkownika i zaczepiania sie o nie tkanin ubraniowych.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - Dziat 6, Rozdziat 5, &258 1 &260) sa:
wszystkie drogi ewakuacyjne w budynkach uzytecznosci publicznej,

Nalezy w przestrzeni komunikacyjnej do szaf zaprojektowanych w projekcie
budowlanym zastosowac¢ do wykonania drzwi do powyzszych ptyty meblowe
posiadajace Atest Higieniczny, Klasyfikacje Ogniowa, Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych Certyfikat Zgodnosci CE, w EUROKLASIE A1,A2,B / NIEPALNE /.

UWAGI

Uchwyty metalowe w kolorze aluminium anodowanego.

Sposoby mocowan i tgczen meblowych zgodne ze rzemiostem stolarskim, ze szczegdlng
uwaga poswiecong solidnos$ci wykonania (podwojona wytrzymatos$¢ taczen) oraz estetyce
(eliminowanie lub ukrycie zewnetrznych Sladéw taczen).

KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ UZYTYCH MATERIALOW NALEZY UZGODNIC Z
UZYTKOWNIKAMI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane przepisami szczegétowymi
aprobaty, certyfikaty oraz swiadectwa dopuszczenia do obrotu w handlu.

Meble powinny mie¢ stosowne do funkcji atesty: odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie substancji chemicznych, zgodnosc¢ z przepisami PPOZ [ BHP

Wyposazenie nalezy wykonac¢ z materiatéw zapewniajacych trwatos¢ bez
pogorszenia ich wygladu i estetyki w czasie uzytkowania.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ wszelkie pomiary z natury poszczeg6lnych
pomieszczen. Wymiary mebli podane w projekcie nalezy kazdorazowo weryfikowac
ze stanem faktycznym. W zwigzku z powyzszym zastrzega sie mozliwos$¢ korekt
wymiarow zaprojektowanych elementéw wyposazenia.
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Zmiany i odstepstwa od projektu w zadnym wypadku nie moga powodowacé
obnizenia cech jako$ciowych, zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnych, zmian
funkcjonalnych zaprojektowanych i uzgodnionych z uzytkownikiem rozwigzan..

Wszystkie niesprecyzowane w projekcie elementy - kolorystyka , rodzaj materiatow
nalezy uzgodni¢ po wyborze Wykonawcy, w porozumieniu z Zamawiajgcym i
Projektantem.

Przedstawione wymiary poszczegélnych mebli nie obejmuja grubosci ptyt
meblowych

Meble nalezy dostarczy¢ kompletne. Montaz koricowy obejmowac¢ ma :
wypoziomowanie , zabezpieczenie, tam gdzie to jest konieczne, przed
przesunieciem . skreci¢ poszczegdlne elementy lub przytwierdzi¢ do Sciany.

Konieczne szczegély ustali¢ na etapie wykonawstwa.



