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NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC PRACOWNI PROJEKTOWEJ] PPUH EKO-TECHNOLOGIE | MOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM.
WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE (W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,
inwentaryzacja ogélnobudowlana,

obowigzujgce normy i przepisy prawa:

> > >

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki I ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 z 2009 r. Poz. 461),
A instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej (seria instrukcje, wytyczne, poradniki
nr 378/2002) “Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drog
ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokosciowych”
A ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
1994r.),
A "Ekspertyza techniczna warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej
w todzi przy ul. Spornej 36/50",
A rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw

budowlanych i terendw.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu zamiennego dla Il
etapu projektu budowlano-wykonawczego wykonania instalacji wodociggowe;,
przeciwpozarowej na potrzeby Bloku B wchodzgcego w sktad Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w todzi przy ul. Spornej 36/50.
Zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji przeciwpozarowej na ktorg sktada sie
zestaw hydroforowy wraz z armaturg oraz wykonanie projektowanych pionéw
instalacji hydrantowej ( wg czesci rysunkowej opracowania).
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3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt szpitala sktada sie z zespotu budynkéw w zabudowie wolno stojgcej,
wielokondygnacyjnej. Budynki zlokalizowane sg w centrum miasta u zbiegu ulic
Spornej i Wojska Polskiego. Na teren Szpitala wjazd jest od strony ul. Spornej (ul. Bt.
Pankiewicza) — wjazd gtéwny oraz od strony ul. Czeremoskiej — wjazd awaryjny.

Charakterystyka poszczegolnych budynkéw tworzgcych kompleks szpitalny:

Budynek A nr 1 — posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz suterene i piwnice.
W budynku znajdujg sie gabinety, pokoje chorych, sale zabiegowe, sale operacyjne,

pomieszczenia ambulatoryjne oraz pomieszczenia hotelowe.

Budynek B nr 2 — posiada cztery kondygnacje nadziemne. Na parterze znajdujg sie
pomieszczenia administracyjne, gabinety, pomieszczenia ambulatoryjne. Na
pierwszym pietrze znajdujg sie gabinety i sale chorych. Na drugim pietrze
zlokalizowane sg gabinety lekarskie, sale zabiegowe, sale chorych, a na trzecim
pietrze znajdujg sie gabinety lekarskie, sale operacyjne i sale zabiegowe, pokoje
chorych. Posiada rowniez dwie kondygnacje podziemne, piwnica w razie potrzeby
moze pemi¢ funkcje schronu a wyzsza - suterena petni funkcje magazynowg z
pomieszczeniami laboratoryjnymi i zaplecza szpitalnego z pomieszczeniami

pomocniczymi, kottownig z weztem cieplnym i hydrofornig.

Budynek C nr 3 — jest to poliklinika z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz
piwnicg i sutereng. Na parterze znajdujg sie gabinety i pomieszczenia ambulatoryjne.
Na pierwszym pietrze gabinety, sale chorych, pomieszczenia szkolne. Na drugim
pietrze znajdujg sie gabinety lekarskie m.in. RTG ze zrédtami promieniotworczymi
zamknietymi, sale zabiegowe. Posiada dwie kondygnacje podziemne, nizsza moze
pemi¢ w razie potrzeby funkcje schronu, a wyzsza - suterena petni funkcje zaplecza i

znajdujg sie na niej pomieszczenia pomocnicze.

Budynek D nr 4 — budynek parterowy izby przyje¢ w ktorym znajdujg sie gabinety

i pomieszczenia ambulatoryjne. W budynku zlokalizowany jest oddziat SORD. W jego
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sktad wchodzg: zadaszony podjazd dla ambulanséw tgczacy sie w sposob
bezkolizyjny z dzialem segregacji i przyje¢, poczekalnia, obszar segregacji i przyjec,
obszar resuscytacyjno - zabiegowy, obszar intensywnej terapii, obszar
obserwacyjny, obszar konsultacyjny, obszar diagnostyczno — laboratoryjny, zaplecze
administracyjno — gospodarcze. Wejscie dla pieszych prowadzi przez poczekalnie do
dziatu segregacji i przyje¢. Z przedsionka dostepna izolatka, z poczekalni — recepcja,
trzy gabinety przyje¢ oraz wezly sanitarne z dostosowaniem dla o0s6b
niepetnosprawnych.

Budynek nr 5 z aulg — budynek sali wyktadowej posiada piwnice, suterene i jedng
kondygnacje nadziemng. Znajdujg sie w nim pomieszczenia administracyjne, sale
wyktadowe, pracownie immunologii oraz pracownia radio immunologii, biblioteka,

czytelnia, aula, bufet i zaplecze kuchenne.

Budynki bedgce przedmiotem opracowania potozone sg na terenie o powierzchni
31.500 m2, tgczne parametry budynkow:

Kubatura — ok. 24 847 m3

Powierzchnia uzytkowa — ok. 7764,9 m2.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.PO Z.

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele p.poz. wykonano w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw
budowlanych i terenéw. Wydajnos¢ hydrantow wewnetrznych DN52 wynosi q=2,5 I/s,
natomiast hydrantow DN25 g=1,0 I/s. Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej
niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokos¢ iopory hydrauliczne powinno
wynosi¢ 0,2 MPa, zas maksymalne cisnienie 0,7 MPa. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie

powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.
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Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy, do obliczen zapotrzebowania
przedmiotwej instalacji przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwodch hydrantow

wewnetrznych DN52 o wydajnosci rownej Qppoz.=2 x 2,51/s =5 I/s.

5. OBLICZENIA

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobor

materiatdw, urzgdzen i armatury wykonano w oparciu o:
A wytyczne i zalecenia producenta,
4 obowigzujgce przepisy i normy,

A sugestie Inwestora.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA - INSTALACJA P.PO Z.

W budynku zostang zamontowane hydranty p.poz. HP DN25 w szafce
hydrantowej z wezem czarnym potsztywnym 30m oraz hydranty p.poz. HP DN52 z
wezem czarnym poéisztywnym 20mb na kondygnacjach podziemnych. Wysokos¢
montazu zaworu hydrantowego wynosi 1,35m liczgc od poziomu posadzki. Prgdnice

hydrantowe nasadami ttocznymi skierowane do dotu.

Minimalne $rednice przewodow przeciwpozarowej instalacji wodociggowej
w projektowanym budynku sg nastepujgce (niezaleznie od wynikdw obliczen

hydraulicznych):

A piony: DN100, DN50
A podejscia do pojedynczych hydrantéw 52: DN50
A podejscia do pojedynczych hydrantow 25: DN25

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych

ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia
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przewoddéw przy pomocy ocynkowanych tgcznikbw gwintowych z zeliwa ciggliwego
lub potgczenia kotnierzowe. Wszelkie elementy instalacji muszg posiadac
aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz
certyfikaty zgodnosci. W szczegdlnosci nastepujgce elementy instalacji muszag
posiadac certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP:

4 hydranty wewnetrzne,

A prgdownice hydrantowe,

Przewody instalacji p.poz. rozprowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej,
doprowadzajgc wode do odbiornikow. Piony instalacji p.poz. prowadzone sg blisko
hydrantow. W celu zapobiegania zagniwaniu wody wymuszenie obiegu wody w
instalacji p.poz nastgpi poprzez, odwodnienia zlokalizowane zgodnie z czescig
rysunkows.

Instalacje przeciwpozarowg bedzie zasila¢ istniejgcy zestaw hydroforowy. Na
instalacji hydroforu projektuje sie by-pass z zaworem odcinajgcym dn100 i zaworem

zwrotnym dn100.

Zaprojektowano obwodowg instalacje przeciwpozarowg. W celu ciggtego obiegu
wody w instalacji przewidziano odwodnienie hydrantéw p.poz. za pomocg zaworow

spustowych.

Instalacje p.poz. wykona¢ zgodnie z PN-B-02865.

6.1. Zastosowane materialy - instalacja ppo z.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych wg PN-74/H-74200. Srednice przewodéw nalezy przyjac
zgodnie zatgczonymi rysunkami do projektu. Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg
typowych ftgcznikéw gwintowanych. Instalacja dodatkowo bedzie wyposazona w

nastepujgca armature:

A zawory odcinajace,
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A zawory spustowe,
A zawory zwrotne,

A rozdzielacz.

6.2. Sposob prowadzenia przewodow

Projektowana instalacja p.poz. bedzie prowadzona poprzez hydrofor oraz
rozdzielacz na dwa obiegi instalacji przeciwpozarowej. Pierwszy obieg prowadzony
bedzie do budynku ,B” oraz Auli, natomiast drugi do budynku ,C”, ,D”, A"
Projektowang instalacje ppoz. prowadzi¢ po wierzchu scian. Przewody prowadzi¢

zgodnie z czescig rysunkowa.

6.3. I1zolacja przewodow

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowane] prowadzone na

poziomie piwnic nalezy izolowac¢ gr. 20 mm.

6.4. Przejscie przez przegrody p.po z.

W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez sSciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy na rurach wykonanych ze stali ocynkowane] wykonaé

uszczelnienie masg elastyczng ogniochronna.

6.5. Przejscie przez sciany i stropy

W miejscach przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm.
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6.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury i urzadzenia bedg posiadaty odpowiednie zabezpieczenia

wykonane przez producenta.

7. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP - Dziennik Ustaw
nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych™)

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i
by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce. Projekt
rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami. Dobér
wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane

producenta i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" wydanymi
przez COBRTI INSTAL (Zeszyt 7). ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych, cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie cisnienia zgodnie z Warunkami
Odbioru. Rozwigzania konstrukcyjne hydrantow wewnetrznych instalowanych w
obiektach budowlanych zapewnia norma PN - EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne.
Wymagania techniczne dotyczgce hydrantbw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym".
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: 91-738 £t ODZ; UL. SPORNA 36/50
DZ. NR EWID.: 59/6; 59/14; OBR EB B-54

INWESTOR: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII
KONOPNICKIEJW £ODZI PRZY UL. SPORNEJ 36/50

OPRACOWAL : mgr in z. Krzysztof Zelazkiewicz
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1. WSTEP

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie

planu BIOZ, czyli Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Plan BIOZ sporzadza sie w przypadku gdy:

¢ przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow,

lub pracochtonnosé robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni,

¢ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych:

o ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeglOlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, w szczegolnosci upadku z wysokosci,

o przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu

ludzi,
o stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

o prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych,
o wymagajgcych uzycia materiatéw budowlanych,

o prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow.

UWAGA'!

Szczegotowy zakres robot ogtoszony jest w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowa (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Opracowanie zostato wykonane ze wzgledu na umowe z Inwestorem, wymagajgcym

opracowania planu BIOZ dla rob6t nie wymagajgcych opracowania.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres robot obejmujgcych inwestycje:
4 prace demontazowe elementow instalacji istniejgcej,
A montaz projektowanej instalacji hydrantowej,
4 montaz hydrantow DN 25,
4 montaz hydrantéw DN 52,
A montaz szafek hydrantowych,
A montaz zestawu hydroforowego,

A montaz armatury przeciwpozarowej.

3. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym, eksploatacja narzedzi
elektrycznych w trakcie wykonywania prac. Zagrozenie podczas montazu instalacji
hydrantowe)j.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy zostanie przeszkolony
z przepisami BHP obowigzujgcych dla poszczegdlnych robét budowlanych.
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Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien zaopatrzyé
pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej. Przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t na wysokosci lub z rusztowan nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz
uzywania sprzetu i wykonywania zabezpieczen. Po wykonaniu zabezpieczenh nalezy
dokona¢ ich odbioru isprawdzenie przed przystgpieniem do wiasciwych robot

budowlanych.

Kierownik budowy powinien udzieli¢ pracownikom instruktazu i zademonstrowac

SposOb uzytkowania sprzetu.

5. TELEFONY ALARMOWE

Policja - 997
Straz pozarna -998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112

6. RODZAJE ZABEZPIECZE N

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych, zapewniajgce bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen

A wlasciwa i prawidtowa organizacja prac,
4 prowadzenie robot budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,
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4 stosowanie sprzetu, narzedzi i materiatdw budowlanych posiadajgcych

wymagane atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne,

A przeszkolenie pracownikow w zakresie przepisow BHP obowigzujgcych w

trakcie wykonywania rob6t budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,
A umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,

A zapoznanie sie z rozmieszczeniem urzgdzenh przeciwpozarowych w obiekcie,

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia nalezy
niezwtocznie opusci¢ stanowisko pracy i podjg¢ dziatania minimalizujgce skutki
zagrozenia. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa mienia nalezy

niezwtocznie ustali¢ przyczyne i podjgc¢ dziatania minimalizujgce skutki zagrozenia.
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