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UWAGI OGOLNE BRANZY SANITARNEJ

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tgcznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i

potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do rob6t. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury

i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii)

powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukciji $cian i stropdw, wszystkie przebicia poréwnac z projektem konstrukcii.

7. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie

odpornosci ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ciany i stropy niebedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢

w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposbéb montazu rurociggéw winien by¢ potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem budynku.

10. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z Architektem.

LEGENDA:

Dn50
P1

projektowany hydrant D25 w konfiguracji pionowejladatkowym miejscem na g#icg proszkow

istniejaca instalacja przeciwgarowa, stal ocynkowana

projektowana instalacja przeciwgaowa, stal ocynkowana - Il ETAP

odwodnienie odcinka instalacji przeciwzamowej, stal ocynkowana

zawor czerpalny z zaworem antyskazeniowym typu HA216 celem zabezpieczenia instalacji
przed przepltywem wstecznym, w przypadku wystapienia spadku cisnienia w sieci,

srednica danego odcinka

oznaczenie przgj przez przegrody ppo

oznaczenie oraz numer pionu instalacji przecisepowej

UWAGA:

Odwodnienie odcinka instalacji p.poz. wykona¢ ze stali ocynkowanej Dn 15 wigczajgc do najblizszej armatury
sanitarnej, a w przypadku braku armatury do ktérej mozna by byto wykonac takie podtaczenie zakonczy¢ zawérem
czerpalnym z zaworem antyskazeniowym typu HA216 celem zabezpieczenia instalacji przed przeptywem wstecznym,

w przypadku wystgpienia spadku ci$nienia w sieci.
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UWAGA:

W celu prawidtowej pracy instalacji, zaleca sig aby pracownicy okresowo dokonywali jednorazowego spustu

wody przy pomocy projektowanego zaworu czerpalnego w ilosci mininalnej réwnej 6.

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywatacznie z czscia opisows ekspertyzy. Na rysunkach nie zostat naniesiony

caly zakres prac i modernizacji.

2. Wszystkie pomieszczenia ispowinny by zamkngte drzwiami w miejscu styku z korytarzem.
Wyijatki od tej reguty dopuszczone wigiznie w sytuacjach wynikagych ze specyfikacji szpitale np. OIOM
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