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1. Wstep

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych dla inwestycji , Projekt dostosowania
kompleksu budynkow szpitalnych do aktualnych wymogow ppoz. Uniwersyteckiego

Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w todzi.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

* instalacji hydrantowej;

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zgodnosé
ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokladnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢é z autorami opracowania przed

przystgpieniem do robot.
2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Do kazdej partii materiatow dostarczanych na budowe producent (dostawca)

dotagczy deklaracje zgodnosci materiatdw ze stosowanymi Polskimi Normami lub



aprobatami technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w

sposOb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczego6towe wytyczne odno  $nie u zytych materiatow i urz adzen

Instalacja hydrantowa wewn etrzna

Przebudowywang instalacje zasilajgcg hydranty uzbrojono w nastepujgce

urzgdzenia:
= hydrant DN 25 + szafka hydrantowa 33 szt.
= hydrant DN 52 + szafka hydrantowa 4 szt.

= armatura instalacji przeciwpozarowe]

Hydrant DN 25

- szafka hydrantowa z blachy stalowej, malowana proszkowo (czerwony lub biaty)
- zamek patent, 2 kluczyki

- zwijadto z wezem potsztywnym g 25 i dlugosci 30 mb

- zawor hydrantowy @ 25

- prgdownica @ 25

- instrukcja obstugi

- oznakowanie "hydrant wewnetrzny"

Hydranty umozliwia bezposredni pobor wody z gtownych przewodow sieci
wodociggowe;j.

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej zaginanej ze wszystkich stron,
potgczenia zgrzewane i spawane.

Szafa malowana farbg proszkowg epoksydowo - poliestrowg w kolorze
czerwonym RAL 3000 lub biatym RAL 9010.

Szafa hydrantowa zamykana na zamek Patent, ktory jest wpuszczanym

zamkiem cylindrycznym wyposazonym w dwa kluczyki. Na ptycie drzwiowe] za



hartowang szybkg szklang o grubosci 1 mm znajduje sie jeden z kluczykow
(zapasowy). Zastosowana szybka spetnia wszelkie wymogi bezpieczenstwa.

Na zewnetrznej stronie plyty drzwiowej szafki hydrantowe] znak
bezpieczenstwa ,hydrant wewnetrzny” zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01
oraz numer certyfikatu zgodnosci. W gornej czesci wewnetrznej strony piyty

drzwiowej instrukcja obstugi hydrantu.

Hydrant DN 52

- szafka hydrantowa do zawieszenia na Scianie lub zabudowy we wnece;
- kosz na weza ptaskosktadanego @52 i dtugosci 20mb;

- zawor g52;

- prgdownica @52;

- instrukcja obstugi;

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny"

Hydranty umozliwia bezposredni pobér wody z gtdwnych przewodow sieci
wodociggowej.

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej zaginanej ze wszystkich stron,
potgczenia zgrzewane i spawane.

Szafa malowana farbg proszkowg epoksydowo - poliestrowg w kolorze
czerwonym RAL 3000 lub biatym RAL 9010.

Szafa hydrantowa zamykana na zamek Patent, ktory jest wpuszczanym
zamkiem cylindrycznym wyposazonym w dwa kluczyki. Na ptycie drzwiowe] za
hartowang szybkg szklang o grubosci 1 mm znajduje sie jeden z kluczykow
(zapasowy). Zastosowana szybka spetnia wszelkie wymogi bezpieczenstwa.

Na zewnetrznej stronie plyty drzwiowej szafki hydrantowe] znak
bezpieczenstwa ,hydrant wewnetrzny” zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01
oraz numer certyfikatu zgodnosci. W gornej czesci wewnetrznej strony piyty
drzwiowej instrukcja obstugi hydrantu.

Armatura instalacji przeciwpo zarowej




Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Polgczenia
przewodow przy pomocy ocynkowanych tgcznikow gwintowych z Zeliwa ciggliwego
lub potgczenia kotnierzowe. Wszelkie elementy instalacji muszg posiadac¢ aktualne
atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty
zgodnosci. W szczegolnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac
certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP:
A hydranty wewnetrzne,

A pradownice hydrantowe,

2.2. Wymagania dla materiatéw

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw
jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg

wymagania ST w czasie realizacji robot.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie

odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu

w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wiasciwosci
techniczne jak okreslone w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany

bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

e



Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z

normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatdbw powinny byé zgodne z
podanymi wyzej

w niniejszej Specyfikacji Techniczne,;.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym, zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku
zatadowania do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urz gdzen i armatury

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. Wykonywanie robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

5.2. Montaz urzadzen

Instalacja hydrantowa wewnetrzna

W budynku zostang zamontowane hydranty ppoz. HP DN25 w szafce
hydrantowej z wezem czarnym potsztywnym 30m oraz hydranty ppoz. HP DN52 na
kondygnacjach podziemnych. Wysokos¢ montazu zaworu hydrantowego wynosi
1,35m liczac od poziomu posadzki. Pradnice hydrantowe nasadami ttlocznymi
skierowane do dotu. Projektuje sie obwodowg sie¢ przeciwpozarowg, ktéra musi

zapewni¢ sprawne dziatanie hydrantéw.

Minimalne s$rednice przewodow przeciwpozarowej instalacji wodociggowej
w projektowanym budynku s3g nastepujgce (niezaleznie od wynikdw obliczen
hydraulicznych):
A piony: DN100, DN50
A podejscia do pojedynczych hydrantéw 52: DN50
A podejscia do pojedynczych hydrantow 25: DN25
Przewody instalacji p.poz. rozprowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej,
doprowadzajgc wode do odbiornikbw. W celu zapobiegania zagniwaniu wody
wymuszenie obiegu wody w instalacji ppoz nastgpi poprzez, odwodnienia
zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowg. Cisnienie w instalacji hydrantowej
bedzie utrzymywane za pomocg istniejgcej pompowni pozarowej zlokalizowanej na
poziomie piwnic, a zamontowanie odwodnieh hydrantéw spowoduje przeptyw wody
tylko w jednym kierunku. W przypadku braku mozliwosci wigczenia odwodnienia
hydrantu do istniejgcej armatury sanitarnej nalezy zakonczy¢ jg zaworem czerpalnym
z zaworem antyskazeniowym typu HA216 celem zabezpieczenia instalacji przed
przeptywem wstecznym w przypadku wystgpienia spadku cisnienia w sieci. Na
instalacji hydroforu projektuje sie by-pass z zaworem zwrotnym dnl100 i zaworem

odcinajgcym dn100. Instalacje ppoz. wykonac zgodnie z PN-B-02865.



6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Badania jako $ci i poprawno $ci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢c do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierag:

Czes¢ gtdwng opisujaca:

— organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;

— zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych
znakow drogowych;

— bezpieczenstwo i higiene pracy;

— kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow;

— nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac;

— metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

— wyposazenie uzyte do badan i pomiarow (powinien by¢ zawarty opis
laboratorium);

— metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

— system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych

urzgdzen i sprzetu.

Czes$¢ szczegb6towg opisujaca:

- wilasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatnosé zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa
jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

— parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposob kontroli

sprawnosci ich dziatania;

e



— urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie
z wymogami technicznymi;

— rozne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku
i roztadunku;

— metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu;

— metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatow,
mieszania, wykonywania poszczegolnych elementéw pracy;

— metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych

warunkow.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca
przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z
czestotliwoscig zapewniajgcg wykonywanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate
wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidtowo
wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mieé
nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekciji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowa¢ Wykonawce na
pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga wptywaé na prawidtiowosé
testow, moze on odmowi¢ uzycia materiatdw, ktore zostaly poddane testom do

momentu, kiedy procedury testéw bedg prawidtowe i akceptacja materialdow bedzie



przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi

Wykonawca.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
— szt.- dla urzadzen;
— mb.-dlarur,;
- kpl.- dla zestawow;

- kg — dla materiatbw masowych.

8. Odbiér rob6t

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie
odbiorow czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacij;

— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z  wynikiem
pozytywnym;

— przeszkolenie obstugi;

— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty);

— os$wiadczenie kierownika robot.
9. Podstawa ptatno sci

Roboty zwigzane z montazem instalacji hydrantowej sg odrebnymi elementami
ptatniczymi wraz z protoktem odbioru koncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang

zapisane w umowie na wykonanie robot.
10. Przepisy zwi gzane z realizacj g zadania

A Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe;



A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

A Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

A Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I;

A Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

A Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z poézniejszymi
zmianami;

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

A Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881);

A Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360).

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie srodowisk.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.



Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

po6z. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami



