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Specyfikacje techniczne instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem Instalacji teleelektrycznych dla części  1-go piętra budynku B1, parteru i piwnicy (psychiatrii)w Łodzi
wraz z oświetleniem PATIO

1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych wyżej.

2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
teleelektrycznych umożliwiające objęcie systemem sygnalizacji  p.poż., przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb 
wynikających z przepisów przeciwpożarowych dla całego budynku B1, w tym przyłączenie i uruchomienie projektowanych 
kurtyn przeciwpożarowych na granicy stref p.poż. 
Opis i rysunki obejmują:

 wykonanie i montaż instalacji Sygnalizacji p.poż. 
 wykonanie  instalacji  rolet okiennych p.poż.
 wykonanie instalacji  oświetlenia zewnętrznego PATIO

3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

4. Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w modernizowanym obiekcie:

 Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
określonych wyżej zgodnie z projektem wykonawczym.

 Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, 
zapewniającym nabywcę, że produkt spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie, 
zgodne z warunkami użytkowania, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

 Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być zainstalowane tak, 
aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji,

 Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 
jednofazowych,

 Montaż instalacji wykonać w taki sposób, aby umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania
konstrukcji budynku,

 Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
 Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
 Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy montować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 

zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
 Wszystkie oprawy powinny mieć doprowadzony przewód ochronny PE,
 Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są 

zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
 Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
 Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku ani 

nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia,
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 Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 
drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego,

 Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI),

5.  Wymagania dotyczące właściwości i przechowywania wyrobów budowlanych
5.1. Wymagania formalne
 Do wykonania instalacji elektrycznych należy zastosować wyroby budowlane oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych,

 Od 1 maja 2004 r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
 Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny  

zgodności,
 Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące wymagań 

zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących

 Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
 Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują
ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

5.2. Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej powinno się zastosować podstawowe wyroby Elektryczne zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Materiałami są:

 Przewody i kable typu YDY, HDGs, YnTKSY, HTKSH
 konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy,
 Tablice rozdzielcze 
 Oprawy oświetleniowe LED
 Elementy instalacji teletechnicznej – centralki alarmowe, czujki optyczne, sygnalizatory itp.
 Kołki rozporowe, wkręty inne materiały pomocnicze,

Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  zastosowanie  materiałów  i  elementów
budowlanych oraz  urządzeń w wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru inwestorskiego  
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym,
podejmie  odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  materiał,  element  budowlany
lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

6.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

7.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajów robót.
Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych wewnątrz budynku będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi
takich  jak:  młotki  elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki  do wstrzeliwania kołków i  gwoździ,  wiertarki  ręczne,  piły
tarczowe, spawarki itp.
Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  sprawnym  technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robót.

8.  Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i
jakość transportowanych materiałów.
Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  instalacji  elektrycznych  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na
tabliczce  bębna.  Unikać  transportu  kabli  w  temperaturze  poniżej  15  °C.  W  czasie  transportu   i  przechowywania
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające,  ze specjalnych właściwości  tych urządzeń,
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowi transportowane urządzenia
należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami, a także przesuwaniem się.
Aparaturę  i  urządzenia  ostrożnie  załadowywać  i  zdejmować,  nie  narażając  ich  na  uderzenia,  ubytki  lub  uszkodzenia
powłok.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji lub inny, o ile zostanie on zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

9.1.  Instalacja SAP
W obiekcie istnieje system sygnalizacji pożaru zbudowany w oparciu o centralkę CSP-38 zlokalizowaną w portierni
na parterze, czujki DIO-37 i 36, TUP-35, DOR-35 oraz ręczne ostrzegacze pożaru ROP-38, a także nowy system 
sygnalizacji oparty o nową centralę POLON ALFA 6000 i nowe czujki zainstalowane w części  (ok. 80 %) pietra.
Instalacja jest monitorowana przez Państwową Straż Pożarną w Łodzi, za pośrednictwem Operatora mającego 
porozumienie z Komendą Miejską PSP w Łodzi. W związku z tym, że w okresie przejściowym funkcjonują dwie 
centrale skonfigurowano je w sposób, aby sygnał wysyłany do PSP był jednoznaczny.
Należy wykonać instalację nowych czujek w pozostałej części budynku i przyłączenie ich do nowej centrali POLON 
ALFA 6000 i całkowitą wymianę instalacji w pozostałej części budynku. 
Przed  wykonaniem wymiany  instalacji  należy  wszystkie  istniejące  czujki,  wskaźniki  sygnalizacyjne  i  przyciski  
zdemontować i złożyć w magazynie, najlepiej pod opieką firmy eksploatującej istniejący system sygnalizacji lub 
dokonać ich utylizacji.
Rozbudowę instalacji wykonać przy zastosowaniu czujek kompatybilnych z istniejącą centralą SAP.
Dla  czujek  instalowanych  w  przestrzeni  międzystropowej  korytarzy  i  innych  pomieszczeń  z  sufitami  
podwieszanymi, zamontować wskaźniki sygnalizujące zadziałanie czujki zainstalowane w sufitach podwieszanych.
Linie sterujące wychodzące z centrali do odpowiednich urządzeń wykonawczych automatyki należy wykonać 
przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90.

9.2.  Instalacja rolet okiennych p.poż.
 W rejonie podziałów na strefy p.poż. projektuje się żaluzje przeciwpożarowe. Żaluzje takie zamontować w oknach
przylegających do drzwi ewakuacyjnych p.poż (wyjścia z klatek schodowych na zewnątrz na patio), przy klatkach 
„M” i „P”.
Urządzeniem sterującym żaluzjami p.poż będą centralki CSŻ typu AFG-16A.
Centralki sterowania żaluzjami należy połączyć z centralą sygnalizacji pożaru CSP, przewodami typu HTKSH 
4x2x0,8 PH90, w celu przesłania następujących sygnałów:
- sygnału o wystąpieniu alarmu pożarowego inicjującego załączenie oddymiania  (sygnał CSP do CSŻ),
- sygnału resetu (po zakończeniu stanu pożaru (sygnał CSP do CSŻ),
- sygnału o uszkodzeniu CSO (sygnał CSP do CSŻ)
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9.3.  Instalacja oświetleniowa PATIO
 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych powinna spełniać odpowiednie parametry: natężenia

oświetlenia, równomierności oświetlenia, stopnia zabezpieczenia przed olśnieniem,
 Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonać przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm², układanymi na tynku na

uchwytach pod sufitami podwieszanymi parteru
 Zasilanie opraw poprzez układ sterowniczy z zegarem astronomicznym z tablicy rezerwowanej parteru (ozn. 

TOZ1, TOZ2). 
 oprawy liniowe typu kanałowego o mocach 50 W LED, montować na uchwytach umożliwiających kątową ich

instalację (możliwość regulacji kąta). Kąt montażu w stosunku do poziomu – 15º.

10.   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

1. Kontrola jakości wyrobów i robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni

system  kontroli  oraz  system  pobierania  próbek,  badania  materiałów  i  robót.  Wykonawca  będzie  prowadził
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

 Kontrolą  jakości  należy  objąć  wszystkie  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót
elektrycznych.  Urządzenia elektroenergetyczne i  przewody powinny posiadać atest  fabryczny lub  świadectwo
jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR (w języku polskim 
lub dokładne tłumaczenie przez tłumaczy przysięgłych). 

2. Pobieranie próbek
 Próbki  należy  pobierać losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na

zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3. Badania i pomiary
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacji  technicznej, można stosować wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Kontrola i badania prowadzone przez inspektora nadzoru w trakcie robót
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. W trakcie wykonywania
robót instalacji elektrycznych należy wykonać kontrole robót w następującym zakresie:

 Zgodności z Projektem budowlano-wykonawczym, 
 Przepisami techniczno-budowlanymi, 
 Normami i wiedzą techniczną,
 Poprawnego montażu, 
 Kompletności wyposażenia, 
 Poprawności wyposażenia, 
 Poprawności ułożenia i oznaczenia,
 Braku widocznych uszkodzeń, 
 Należytego stanu izolacji, 
 Skuteczności ochrony od porażeń.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych
organów.
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11.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
1. Przedmiar robót
Zakres prac niezbędnych do wykonania dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania instalacji elektrycznych jest określony
w przedmiarze robót. Przedmiar robót powinien być wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę do
określenia  wartości  zamówienia na roboty budowlane oraz metody i  podstawy obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  i  planowanych  kosztów  robót  budowlanych.  Przedmiar  robót  powinien  zawierać  zestawienie
przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Powinno  ono  także  zawierać  wskazanie  podstaw  do  ustalania  cen
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

2. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty
obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  będą obmierzone poziomo,  wzdłuż  linii  osiowej  i  podawane w [m].  
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie będą wymagały inaczej, powierzchnie będą wyliczone  w [ ], objętości
będą wyliczone w[ ], sprzęt i urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które
mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach.
Jednostką obmiaru jest:

 szt.  –  rozdzielnic  skrzynkowych,  tablic  rozdzielczych,  zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych  itp.  na  podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

 m – montażu rur instalacyjnych, 
 m – ułożenia przewodów typu  YDY, YDYp, itp., na podstawie Dokumentacji Projektowej  i pomiaru w terenie,
 szt. – puszek osprzętowych, opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych, aparatów

łączeniowych i zabezpieczających, osprzętu elektrycznego, na podstawie dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie,

 kpl. – rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  pomiarowy
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

12.  Odbiór robót elektrycznych
1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  Ponadto występują odbiory:
międzyoperacyjny instalacji elektrycznych,

2. Warunki odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych
 Odbiór robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa się przed przystąpieniem

do wykonywania robót elektrycznych,
 Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych,
 Zakres  i  termin  odbioru  robót  budowlanych  niezbędnych  do  wykonania  instalacji  elektrycznych,  oraz  stan

budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi
w umowie o realizację inwestycji,

 Odbiór powinien być udokumentowany protokołem,
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3. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających.

5. Odbiór międzyoperacyjny
 Odbioru  międzyoperacyjnego  dokonuje  kierownik  budowy  (robót)  lub  wyznaczony  przez  niego  pracownik

techniczny,  przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli  w wykonaniu danego
rodzaju  robót.  W  odbiorze  międzyoperacyjnym  może  również  uczestniczyć  przedstawiciel  generalnego
wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy,

 Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem wykonawczym 
i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach międzyoperacyjnych
należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego
rodzaju robót,

 Z  każdego  wykonanego  odbioru  międzyoperacyjnego  powinien  być  sporządzony  protokół,  podpisany  przez
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać
przed  podjęciem  dalszych  prac.  Wyniki  odbioru  międzyoperacyjnego  powinny  zostać  wpisane  do  dziennika
budowy (robót),

6. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy
 Odbiorem częściowym lub etapowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, stanowiąca etapową

całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania
jednemu  spośród  wykonawców  (podwykonawcy).  Odbiór  częściowy  ma  na  celu  jakościowe  i  ilościowe
sprawdzenie wykonanych robót

 Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakości wykonania robót i dokonania ich obmiaru.

 Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca
obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z odbioru robót ulegających
zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki
oceny jakości.

 Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora (zamawiającego). W skład
komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót
specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powołane osoby.

 Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) 
z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu.

 Po zgłoszeniu  przez  wykonawcę  usunięcia  wad (usterek)  wymienionych w protokole,  zamawiający (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole
z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informacji o usunięciu usterek.

7. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
 Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do:
 Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu,
 Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przez zgłoszeniem 
budynku do odbioru,

 Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy,

 Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej(zgłoszenie powinno zostać odpowiednio wpisane 
do dziennika budowy),

 Uczestniczenia w czynnościach odbioru,
 Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznej z projektem, warunkami 

pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami 
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i wiedzą techniczną.

8. Odbiór końcowy
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót

instalacji elektrycznych.
 Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on w tym celu

powołać  komisję  odbiorczą  złożoną  z  rzeczoznawców  i  przedstawicieli  użytkownika  oraz  kompetentnych
organów.

 Dokonywany przez Inwestora odbiór końcowy robót wykonanych na obiekcie może być połączony z odbiorem
mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji,

 Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie przewidziano) 
 Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane,
 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany 

do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót,
 Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

 przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  (dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  czysto
zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót (również elektroniczna),

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robót,
 dziennik budowy (notatki, pisma wyjaśniające i uzgadniające),
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,
 protokoły pomiarów i badań,
 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów,
 DTR zamontowanych urządzeń.
 Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz niezbędne

dokumenty do odbiorów,
 Przy odbiorze końcowym należy:

 Sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi
wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 Sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych  robót  odpowiednimi  protokołami  sprawdzeń
odbiorczych  oraz,  oceniając  przy  tym wykonanie  zleceń   z  ustaleń  zawartych  w  protokołach  prób  i
odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

 W przypadku odbioru  całości  obiektu  stwierdzić,  czy  spełnia  on zasady  prawidłowej  eksploatacji  i  może  być
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

 Wymagania ogólne dotyczące pomontażowego odbioru urządzeń zasilających:
 Zakres badań obejmuje sprawdzenie: izolacji torów głównych, izolacji instalacji ochronnej,
 Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych

badań, rozdzielnice o napięciu do 1kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji,
 Badania  działania  mechanicznego  łączników,  blokad  itp.  Wykonuje  się  na  napędach  łączników  oraz

związanych z nimi blokadach mechanicznych.
 Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika,
 Z  odbioru  końcowego  powinien  być  sporządzony  protokół  podpisany  przez  upoważnionych

przedstawicieli  zamawiającego i  oddającego  wykonany  obiekt  (lub  roboty)  oraz  przez  osoby  biorące
udział w czynnościach odbioru,

 stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół
powinien zawierać

 odnośne  oświadczenie  lub  w  przeciwnym  przypadku,  odmowę  wraz  z  jej  uzasadnieniem;  w  obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).

9. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.
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10. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.

11. Dokumentacja powykonawcza, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umożliwiającej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych oraz specyfikacji technicznych a w szczególności:

 Protokoły badań odbiorczych urządzeń zasilających,
 Protokoły pomiarów,
 Dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót między operacyjnych,
 Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych  w instalacjach elektrycznych.

12. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
 Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym

niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed
 zagrożeniami,
 Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 

wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,
 Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje:

 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych,

 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
 Pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,
 Pomiar prądów upływowych,.
 Sprawdzenie biegunowości,
 Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,
 Przeprowadzenie prób działania,

 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa 
kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, 
pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań 
odbiorczych obejmuje:

 Oględziny instalacji elektrycznych,
 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
 Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów,
 Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w 

trakcie odbioru,
 Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny 

zostać wykonane oddzielne protokoły,
 Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do odbioru 

końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać następujące dane:
 Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
 Nazwę i adres obiektu,
 Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
 Ocenę wyników badań odbiorczych,
 Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
 Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
 Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole,

13. Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploatacji
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Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu:
 Kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej,
 Gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie zatwierdzoną koncepcją i z wymaganiami 

ustalonymi projekcie wykonawczym,
 Przygotowania instalacji urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi warunkami technicznymi 
 w odniesieniu do budynków i urządzeń,
 Przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony 

środowiska,
 Uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych,
 Poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych,
 Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku jest protokół

przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. Protokół przyjęcia powinien zostać 
podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego instalację i urządzenia elektryczne w budynku,

 Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunięci ewentualnych wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania 
rękojmi  tj: w okresie gwarancyjnym,

 Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą.
 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających z rękojmi, 

Zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych.

14. Sposób rozliczania robót instalacji elektrycznych
Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji elektrycznych:

 Roboty tymczasowe i towarzyszące,
 Roboty instalacyjne,

Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który jest podstawą do zawarcia 
umowy. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Inwestora.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

 Roboty przygotowawcze i trasowanie robót,
 Przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,
 Wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd 

itp.,
 Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem,
 Wykonanie tablic rozdzielczych, centralek itp
 Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania,
 Wykonanie robót montażowych,
 Wykonanie przyłączenia urządzeń,
 Zarobienie i przyłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń przewodów 

kabelkowych w puszkach,
 Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań zgodnie z obowiązującymi normami 

między innymi:
 pomiary natężenia oświetlenia,
 pomiary elektryczne obwodu,
 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 pomiary impedancji pętli zwarciowej,
 wykonanie niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów,

 prace porządkowe.

15. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych
 Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 

w zakresie BHP,
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 Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r
z późniejszymi zmianami,

 W Dz. U.2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany 
do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

 Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo reguluje 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

 Innymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogów obowiązujących 
w Unii Europejskiej, uwzględniających postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

 z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

 Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP,
 Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru

i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, 
poz. 1184),

 Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym D i E

16. Dokumenty odniesienia
 Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 2007, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nt 92, 

poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959),
 Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, 

poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),37

 Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; 

Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41),
 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 

2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 

676,
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229, poz. 2275),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, 

poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 
93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. 

U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, 
poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 
177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875),

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, 
poz. 452),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 
oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270;  Dz. 
U.2004 nr 109, poz. 1156),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

 PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa,38 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
 PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców

i środków transportu publicznego,
 PN-EN-12464-1: 2004 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
 PN-EN 1838: 2005 Oświetlenie awaryjne,
 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne,
 PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych,
 I inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.
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