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1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PUNKT PIELĘGNIARSKI W BUDYNKU B1, ZABUDOWA KURTYN P.POŻ NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, ZAMONTOWANIE DRZWI P.POŻ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM ORAZ WYMINA HYDRANTU P.POŻ Z FI 52 NA FI 25 W BUDYKU B1 PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.16.09.2004r. poz. 2072/

2. Rozporządzenie/WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV/ Dz.U.WEL 340 z dn.16.12.2002 z poź. zm./

3. Ustawa z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z póź. Zm. Ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96, poz.959, nr.116, poz1207 i nr 145 poz.1537/

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408,z póź.zm)

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane z póź.zm./ Dz.U1994r nr.89 poz.414/

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przedmiotowym zadaniem

1.3.1. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

45000000 – 7 Roboty budowlane

45410000 – 4 Tynkowanie

45431100 – 8 Kładzenie terakoty

45440000 – 3 Roboty malarskie

45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332400 –7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45310000 – 3 Roboty elektryczne

45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

24111140 – 8 Gazy medyczne

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac branży budowlanej, sanitarnej, i elektrycznej na potrzeby zadania pt: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PUNKT PIELĘGNIARSKI W BUDYNKU B1, ZABUDOWA KURTYN P.POŻ NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, ZAMONTOWANIE DRZWI P.POŻ W CIACU KOMUNIKACYJNYM ORAZ WYMIANA HYDRANTU P.POŻ Z FI 52 NA FI 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM INSTYTUTU PSYCHIATRII CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251 
Punkt pielęgniarski:
· Wyburzenie istniejących ścianek działowych oraz nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem budowlanym i założeniami funkcjonalnymi użytkownika
· Skucie wykładzin  ściennych i podłogowych

· Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych i g-k z drzwiani wewnętrznymi
· zabudowa drzwi wejściowych w wykonanym otworze na hol komunikacyjny wg projektu

· Ułożenie wykładzin ściennych
· Ułożenie wykładziny typu Tarkett z  wyobleniem  przyściennym
· zabudowa lady w projektowane miejsce

· Osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wg projektu
· Dostosowanie sufitów podwieszonych do nowej funkcji punktu pielęgniarskiego

· Szpachlowanie, malowanie farbami do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych zmywalnymi typu KABE lub równoważnych
· Demontaż opraw oświetleniowych (jedynie niezbędnych) w pomieszczeniach przebudowywanego punktu pielęgniarskiego wg projektu
· Demontaż starych przewodów elektrycznych oraz kabli strukturalnych w przebudowywanych pomieszczeniach – wg projektu elektrycznego
- Demontaż istniejącego osprzętu (łączniki światła, przewodów elektrycznych podtynkowych, teleinformatycznych podtynkowych, gniazdek elektrycznych, gniazdek teleinformatycznych).

· Montaż instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, (układanie podtynkowych przewodów FTP oraz elektrycznych, osadzenie puszek podtynkowych) wg projektu
· Montaż opraw oświetleniowych wg projektu branży elektrycznej dostosowanie - wg projektu
· Montaż osprzętu teleinformatycznego - dostosowanie wg projektu elektrycznego
· Montaż osprzętu elektrycznego (należy zamontować nowe gniazda elektryczne, łączniki oświetlenia ) - dostosowanie wg projektu elektrycznego
· Wykonanie pomiarów powykonawczych 
Zabudowa kurtyn p.poż na ścianach zewnętrznych budynku
·  usunięcie starego ocieplenia ze styropianu na pasach p.poż i zastąpienie go płytami z wełny mineralnej typu Rockol o gr. 12 cm, klejonymi na zaprawie klejowej (pod profilami stalowymi zamkniętymi do zamocowania kurtyn należy wykonać ocieplenie z wełny o gr. 6 cm) wg projektu
· wykonanie wykopów pod fundamenty konstrukcji kurtyn
·  wykonanie fundamentów żelbetowych płytowych na zagęszczonej podsypce piaskowej do posadowienia konstrukcji wsporczej dla kurtyn p.poż.
·  zamontowanie konstrukcji stalowej wsporczej na fundamentach z mocowaniem jej kotwami do ścian budynku - wg projektu
·  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wsporczej kurtyn farba podkładową i dwukrotnie nawierzchniową poliwinylową lub równoważną
·  zamontowanie kurtyn na uprzednio wykonanej konstrukcji stalowej wsporczej
·  wykonanie elewacyjnej wyprawy strukturalnej, na zaprawie klejowej zbrojonej siatką na włóknie szklanym - z dostosowaniem kolorystyki na pasach z wełny mineralnej do istniejącej kolorystyki na ścianie budynku
Zabudowa drzwi p.poż w ciągu komunikacyjnym
· skucie tynku w miejscu montażu drzwi p.poż wg projektu
·  zamontowanie drzwi p.poż na systemowe kotwy do sian holu komunikacyjnego wg projektu
·  uszczelnienie kawern pianką p.poż o wymaganej odporności pożarowej
· obrobienie miejsca montażu drzwi masą szpachlową do zabudowy elementów p.poż.
·  wykonanie malowania holu komunikacyjnego farbami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych typu KABE lub równoważnych
·  obrobienie przypodłogowe cokolików wykładzin z wyobleniem higienicznym na krawędziach pachwinowych
·  sprawdzenie poprawnego rozwierania drzwi i wykonanie regulacji
               Wymiana hydrantu p.poż z Ø 52 na Ø 25 z wężem półsztywnym  w  poziomie 
 piwnic przy windzie
·  wykucie obudowy istniejącego hydrantu  Ø52
·   dostosowanie połączeń hydraulicznych do nowego hydrantu Ø 25
·   dostosowanie otworu do nowej szafki hydrantu p.poż Ø 25
·  zamontowanie połączeń hydraulicznych do nowego hydrantu
· obrobienie szafki hydrantu Ø 25
· pomalowanie miejsca montażu nowego hydrantu farbami wewnętrznymi np. KABE z dopasowaniem  kolorystyki
Wskazane w ST nazwy materiałów i producentów są przykładowe i określają minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiałów. Mogą być one zastąpione innymi materiałami o równorzędnym wyglądzie i właściwościach użytkowych i jakościowych, po wcześniejszej akceptacji inspektora i Inwestora. W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystąpieniem do przetargu, zaleca się udział w zebraniu podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty oraz:

• 
Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 
zbadać ich dostępność.

• 
Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem 
i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu oraz pod rygorem 
utrzymania czystości jak dla szpitala.

• 
Po udzieleniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na 
niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w 
celu żądania dodatkowych opłat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesów osób trzecich

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Prace budowlane objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy, jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku.

1.5.2. Ochrona środowiska

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na „placu budowy” i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Robót związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy dla własnych potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.

1.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

1.6. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału tub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważniona jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiału tub wyrobu.
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

2. Właściwości wyrobów budowlanych

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji przetargowej oraz mają w sposób maksymalnie prosty je identyfikować przez Wykonawcę. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

–   spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku 
materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo lub inne parametry techniczne 
narzucone właściwymi normami, należy załączyć właściwe obliczenia dla 
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu 
posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

· być nowe i nieużywane,
· być w gatunku bieżąco produkowanym,
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,
· mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych proponuje się zastosowanie następującego sprzętu: 

· młot hydrauliczny,

· młot udarowy, 

· nożyce hydrauliczne, 

· palniki acetylenowo-tlenowe, 

· piły mechaniczne, 

· kontenery do gromadzenia odpadów, 

· drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 

Do prowadzenia robót murowych sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w tym m.in.: 

· betoniarka elektryczna min. 150 dm3,
· kasterki na zaprawę, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, sznurki, młotki murarskie, łopaty, wiadra, taczki, 
· rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi i siatkami ochronnymi 
· piły do cięcia bloczków gazobetonowych, 
· mieszalnik ręczny (wiertarka z mieszadłem), 
· elektryczny młot udarowy, szlifierka kątowa, przyścienny wyciąg budowlany. 

Do wykonania robót posadzkowych należy stosować sprawny technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
· pędzle i wałki, 
· mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
· agregaty malarskie ze sprężarkami,
· drabiny i rusztowania. 

Prace elektryczne, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych,  

- miernik natężenia oświetlenia – luksometr,

Wszystkie mierniki użytkowane przez wykonawcę powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji,

Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania szczegółowe środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne.

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. 

Transport materiałów rozbiórkowych, jak i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy.

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi odpłatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającemu – na swój koszt.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania Zamawiającego w zakresie wymiany instalacji elektrycznej określone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania użytkownika i inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia, a także protokół przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. Wszelkie prace związane z przyłączeniem się do istniejącej instalacji elektrycznej muszą być wykonywane przy odłączonym napięciu sieciowym, a poprawność tych połączeń potwierdzona przez nadzór Zamawiającego.

5.2. Rozbiórki

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę istniejących ścian działowych oraz elementów wykończenia pomieszczeń takich jak terakota, posadzki wykładzinowe, wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru. Możliwe do powtórnego wykorzystania elementy powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile odzyskane elementy nie zostaną zastosowane ponownie, Wykonawca powinien je zutylizować. Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ścisłym uzgodnieniu z Działem Eksploatacyjno - Technicznym Inwestora na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu. Zakłada się, że prace głośne mogą być wykonywane w godzinach od 8:00 do 19:00. Inwestor zastrzega sobie prawo do przerwania robót, jeśli będą one kolidowały z działalnością podstawową Inwestora. Przed przystąpieniem do wykonania prac pożarowo niebezpiecznych, należy je zgłosić do Działu Eksploatacyjno – Technicznego zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

· Przedmiar Robót

· Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
· Projekt Wykonawczy; 
· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
· Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.

5.3. Roboty murowe

Wewnętrzne ściany działowe - murowane z bloczków gazobetonowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Izolacyjność akustyczna ścian działowych min. 50 dB. 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnętrzny ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek, transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami BHP.

Wykonanie robót:

a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępie zazębione końcowe, 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 

d) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

5.4. Wykaz materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiały i urządzenia stosowane przez wykonawcę muszą być nowe, najlepszej, jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 

Stosowane materiały i urządzenia winny mieć cechy użytkowe i właściwości (parametry techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub równoważne. Powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności swoich właściwości z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami użytkowymi. Wykonawca może zastosować materiały inne niż w ST jeśli proponowane materiały zamienne pod względem technicznym spełniają wymogi dla materiałów równoważnych i uzyskają aprobatę inspektora nadzoru. Właściwości i parametry techniczne materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od właściwości i parametrów materiałów uwzględnionych w SIWZ czy przedmiarach załączonych do ST.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac. 

5.5 Tynki

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje lub muł. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN – EN 13139:2003, a ponadto nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów – piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0- 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek drobnoziarnisty. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-85/B-04500. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być szybko wykorzystana ok. 2 godz. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych „25” i „35” oraz cement hutniczy „25” pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 st C. Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0stC. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy oraz substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.6 Stolarka

Skrzydła drzwi projektowanych w okleinie w kolorze popielatym. Rdzeń skrzydła z pełnego drewna sosnowego, obłożonego obustronnie płytą MDF lub płytą wiórową, np. typu PORTA. Ościeżnica z drewna litego, klejonego lub z płyt wiórowych, w kolorze skrzydła drzwiowego. Wyposażone we wkładkę patentową. Drzwi do sanitariatów wyposażone w przeszklenie, blokadę łazienkową oraz w tuleje wentylacyjne lub podcięcie. 

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Dopuszczalny luz między skrzydłami okien +2mm, między skrzydłami a ościeżnicą  -1 mm.

5.7 Sufity

Sufity systemowe, modułowe np. typu ECOPHON Hygiene Meditec600x600mm, grubość 15mm. Sufity pełne z płyt GK w systemie Knauf.

Montaż sufitów podwieszonych poprzedza przygotowanie podłoża do montażu. 

Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw oświetleniowych [rastrów oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem instalacji elektrycznych 

Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych.

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić : 

jakość wykonania prac montażowych – wzrokowo w tym:

· zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem 

· sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów 

· sprawdzenie styku sufitów ze ścianami, 

· zgodność rozmieszczenia i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych z dokumentacją 

5.8 Posadzki

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

· Wykładziny PCV np. typu TARKETT. We wszystkich pomieszczeniach cokoły wyłożone do wys. min. 10cm. 

· Gres np. typu Paradyż, płytki 60x60cm i /lub 30x60cm. 

· Na ciągach komunikacyjnych gres w formacie 30x30cm. 

We wszystkich pomieszczeniach cokoły do wys. min. 10cm. Spoiny, fugi oraz miejsca łączenia materiałów posadzkowych wykonać na równi z płaszczyzną wierzchnią tych materiałów. 

Wykładzina: Należy zastosować się do wymagań podanych przez producenta posadzki Układanie wykładzin w temp. pomieszczeń > 18 °C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona). Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 

Posadzki z płytek gresowych: Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Posadzki cementowe: Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. W ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

Przygotowanie podłoża: 

 
a) Dla posadzki cementowej: Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na możliwie 
świeżym betonie podłoża przed jego całkowitym związaniem. Jeżeli beton jest 
całkowicie stwardniały, powinien być dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą 

 
b) Dla pozostałych rodzajów posadzek: Z powierzchni betonowej należy usunąć 
wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

 
c) Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin. 

 
d) Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

Wykładziny PCV typu TARKETT: 

1) Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie 
mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne

2) 
Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy 
wykładziny 

3) 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje 
spadków. 

4) 
Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie 
więcej niż 2 mm 

5) 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 
mm. 

6) 
Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 

7) 
Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 

8) 
Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia 

9) 
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm 
na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 

10) 
Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 

11) 
Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być 
trwale z nim związane. 

12) 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

 Posadzka z płytek i posadzka cementowa: 

1) 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie 
posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i 
prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 

2) 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać 
odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 

3) 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. 

4) 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 

5) 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni 
poziomu lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie 
przekraczające ±5 mm. 

5.9 Roboty malarskie

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

- 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) farbą lateksową odporną na zmywanie i 
szorowanie.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu stolarki, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

a) Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia: 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od dopuszczalnej.

b) Tynki zwykłe: 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości dopuszczalnych. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

6. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru bądź przedstawiciel Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. Inspektor Nadzoru bądź przedstawiciel Inwestora powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. Inspektor Nadzoru bądź przedstawiciel Inwestora poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Inwestora błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z ST:

- Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentów określających, jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, w których nastąpiła wymiana oświetlenia,

Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.

Badania odbiorcze po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych i zainstalowaniu punktów poboru obejmują: 

· Próbę wytrzymałości mechanicznej – próba ciśnieniowa;

· Próbę szczelności; 

· Kontrole zaworów odcinających; 

· Kontrole podwieszeń uchwytów i wsporników; 

· Kontrole oznakowania rurociągów; 

· Próbę na obecność połączeń krzyżowych; 

· Próbę na obecność przeszkód w przepływie; 

· Sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru i przyporządkowania do odpowiadającej instalacji oraz możliwości identyfikacji; - Sprawdzenie przepustowości instalacji; 

· Próby instalacji kontrolnych alarmowych; P

· rzedmuchanie instalacji gazem próbnym (azot); 

· Próbę na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach instalacji; 

· Napełnienie instalacji właściwym rodzajem gazu; 

· Próbę na tożsamość gazu; 

· Sprawdzenie prawidłowości oznakowania rurociągów i armatury; 

Badania odbiorcze po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych gazów medycznych i zainstalowaniu punktów poboru należy wykonać wg procedur opisanych w Aneksie „C” do normy PN-EN 737-3. 

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

Inspektor Nadzoru bądź przedstawiciel Inwestora Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowiązany, dostarczyć zleceniodawcy dokumentację odbiorową a w tym:

-
atesty,

-
certyfikaty,

-
karty katalogowe,

-
deklaracje zgodności,

-
karty gwarancyjne,

-
instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń.

-
atesty, jakości materiałów i urządzeń elektrycznych

7. Odbiór robót
7.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego .

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z  ST i PN.

Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających.

7.2. Dokumenty odbioru końcowego

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały, 

świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

obmiary robót,

Protokoły odbioru robót zanikających,

Protokoły standardowych pomiarów elektrycznych  i natężenia oświetlenia.

Protokoły pomiarów natężenia oświetlenia, skuteczności wentylacji i inne.

Protokoły z uruchomienia urządzeń, inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. 

Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

8. Przepisy związane z ST

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczególności:

- 
Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami),

- 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r), 

- 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

- 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

a) Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

· PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

· PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

· PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

· PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia

· PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

· PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

· PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

· PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

· PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

· PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.

· PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

· PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

· PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

· PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

· PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

· PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

· PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne.

· PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku

· PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2

· PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

· PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze. 

· PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

· PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

· BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

· BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

· PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

· PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogólnego stosowania. 

· BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

· PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 

· PN-B-30020:1999 Wapno budowlane – wymagania 

· PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych 

· PN-B-79405:1997/Apl:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

· PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

· PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

· PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

· PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

· PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

· PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

· PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

· PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

· PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

· PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r. 

· PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

· PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

· PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagani badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

· PN-EN 737-3 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych”, 

· PN-EN 13348 „Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni” 

· PN-EN 1089 „Oznakowanie barwne rurociągów”; 

· PN-92/N-75300. Punkty poboru i wtyki ogólne wymagania i badania. 

· PN -88/H –82120 Rury miedziane ogólne wymagania i badania 

· BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów 

· PN-82/M 74001 Armatura przemysłowa wymagania i badania  
· Uwaga!

Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.  

W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP chyba, że inne przepisy szczegółowe określają inaczej.

