       Opis techniczny



do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego instalacji  

      teleelektrycznych wewnętrznych dla części 1-go piętra budynku B1,



parteru i piwnicy (Psychiatria)  w Łodzi przy ul. Pomorska 251, 





wraz z oświetleniem PATIO

1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1 Podkłady budowlane w skali 1 – 100

1.2 Wizje lokalne w terenie

1.3 Aktualne normy, przepisy i wskazówki projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwiązanie uzupełniające prowadzące do objęcia

systemem sygnalizacji  p.poż., przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb

wynikających z przepisów przeciwpożarowych dla całego budynku B1, w tym

przyłączenie i uruchomienie projektowanych kurtyn przeciwpożarowych na 

granicy stref p.poż. 



UWAGA!

Zaprojektowana rozbudowa jest kontynuacją prac poprzedniego etapu

modernizacji budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisów 

przeciwpożarowych, wykonanych przez innego Wykonawcę i może nie

uwzględniać wszystkich zastosowanych przez niego rozwiązań. Na etapie 

wykonywania robót konieczna jest więc ścisła współpraca z poprzednim

Wykonawcą.
3.  Wyposażenie w instalacje elektryczne

W obiekcie wyodrębniono niżej wymienione instalacje teleelektryczne:
3.1     Instalację sygnalizacji p.poż

3.2     Instalację zamknięć ogniowych 

3.3     Instalację oddymiania klatek schodowych

3.4     Instalację rolet okiennych p.poż.

3.5     Instalację oświetlenia zewnętrznego PATIO,

3.1    Instalacja sygnalizacji p.poż.


W obiekcie istnieje system sygnalizacji pożaru zbudowany w oparciu o centralkę CSP-38 zlokalizowaną w portierni na parterze, czujki DIO-37 i 36, 

TUP-35, DOR-35 oraz ręczne ostrzegacze pożaru ROP-38, a także nowy system sygnalizacji oparty o nową centralę POLON ALFA 6000 i nowe czujki zainstalowane w części  (ok. 80 %) pietra.


Instalacja jest monitorowana przez Państwową Straż Pożarną w Łodzi,

za pośrednictwem Operatora mającego porozumienie z Komendą Miejską PSP 

w Łodzi.


W związku z tym, że w okresie przejściowym funkcjonują dwie centrale skonfigurowano je w sposób, aby sygnał wysyłany do PSP był jednoznaczny.


W ramach opracowania projektuje się instalację nowych czujek w pozostałej części budynku i przyłączenie ich do nowej centrali POLON ALFA 6000 i całkowitą wymianę instalacji w pozostałej części budynku. 


Przed wykonaniem wymiany instalacji należy wszystkie istniejące czujki, wskaźniki sygnalizacyjne i przyciski zdemontować i złożyć w magazynie, najlepiej pod opieką firmy eksploatującej istniejący system sygnalizacji lub dokonać ich utylizacji.


Nowoprojektowane czujki np: DIO i przyciski ROP zainstalować wg niniejszego projektu. Rozbudowę instalacji wykonać przy zastosowaniu czujek kompatybilnych z istniejącą centralą SAP.


Dla czujek instalowanych w przestrzeni międzystropowej korytarzy i innych pomieszczeń z sufitami podwieszanymi, projektuje się wskaźniki sygnalizujące zadziałanie czujki zainstalowane w sufitach podwieszanych.


Nowe pętle dozorowe (pętla 4 i 5 dotyczące parteru ) i część pętli oznaczonej jako nr 2 – piętra i część pętli nr 3- piwnic, przyłączonych w ramach poprzedniego etapu realizacji przebudowy instalacji SAP do nowej centrali POLON ALFA, należy rozbudować wg niniejszego projektu i wykonać przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 układanymi w tynku na tynku lub w korytkach pod sufitami podwieszanymi.

Linie sterujące wychodzące z centrali do odpowiednich urządzeń wykonawczych automatyki, jak:

- centrale oddymiania klatek schodowych,

- centrale trzymaczy drzwiowych,

- centrale sterujące żaluzjami okiennymi p.poż.,
- rozdzielnie sterowania klapami p.poż w kanałach wentylacyjnych,

- sprowadzenie wind na parter i otwarcie ich drzwi,

  należy wykonać przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90.

3.2     Instalacja oddymiania klatek schodowych


Instalacja ta jest wykonana w ramach poprzedniego etapu modernizacji

systemy zabezpieczeń pożarowych budynku. 
3.3     Instalacja zamknięć ogniowych


Instalację dotyczy drzwi przeciwpożarowych montowanych na granicach stref pożarowych, drzwi do klatek schodowych oraz drzwi dymoszczelnych na korytarzach. Na piętrze instalacja jest wykonana i przyłączona do nowej centrali POLON ALFA.  Na parterze istniejącą instalację należy przyłączyć do nowej centrali POLON ALFA.


Do sterowania zwolnienia trzymaczy (sygnał o pożarze z elementów EKS, zamontowanych w pobliżu centralek pod sufitami podwieszonymi).

3.4     Instalacja rolet okiennych p.poż.

W rejonie podziałów na strefy p.poż. projektuje się żaluzje przeciwpożarowe. Dotyczy to podziału pomiędzy strefami „S” i „P”, na 1-szym piętrze i na parterze.

Ponadto żaluzje takie projektuje się w oknach przylegających do drzwi ewakuacyjnych p.poż (wyjścia z klatek schodowych na zewnątrz na patio), przy klatkach „M” i „P”.

Urządzeniem sterującym żaluzjami p.poż będą centralki CSŻ typu AFG-16A.


Centralki sterowania żaluzjami należy połączyć z centralą sygnalizacji pożaru CSP, przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 PH90, w celu przesłania następujących sygnałów:

- sygnału o wystąpieniu alarmu pożarowego inicjującego załączenie oddymiania

  (sygnał CSP do CSŻ),

- sygnału resetu (po zakończeniu stanu pożaru (sygnał CSP do CSŻ),
- sygnału o uszkodzeniu CSO (sygnał CSP do CSŻ),

3.5    Instalacja sterowania klapami p.poż. na kanałach wentylacyjnych


Instalacja ta jest wykonana w ramach poprzedniego etapu modernizacji zabezpieczeń p.poż. Budynku, w ramach przystosowania szpitala do aktualnych warunków zabezpieczeń przeciwpożarowych.  


Na okoliczność niniejszego opracowania załączono rysunki zamienne wg załączonego spisu. 


Pozostałe rozwiązania instalacji elektrycznych wg projektu podstawowego.


Całość robót należy wykonać zgodnie z normami, sztuką elektroinstalacyjną specyfikacją techniczną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

3.6   Instalacja oświetlenia PATIO


Stan istniejący
Obecnie oświetlenie PATIO stanowią 3 oprawy oświetleniowe (oprawy świetlówkowe  kanałowe hermetyczne 1x40 W), zainstalowane na jego północnej ścianie na wysokości ok. 4,5 m. Zasilanie opraw poprzez układ sterowniczy 

z zegarem astronomicznym z tablicy rezerwowanej parteru (ozn. TOZ1). 

Stan projektowany

W uzgodnieniu z Użytkownikiem pozostawia się sposób zasilania

PATIO bez zmian, wykorzystując istniejący zasilacz dla przyłączenia opraw

w miejsce istniejących (oprawy istniejace do demontażu) i dodatkowo opraw

instalowanych na ścianie wschodniej (5 opraw). Drugi zasilacz projektuje się

we wnęce istniejącego szachtu, zlokalizowanego w południowo-zachodnim

narożniku budynku, w którym istnieje również tablica rezerwowana.


Nowe oprawy liniowe typu kanałowego o mocach 50 W LED,

projektuje się montować na uchwytach umożliwiających kątową ich instalację

(możliwość regulacji kąta). Kąt montażu w stosunku do poziomu – 15º.

Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonać przewodami typu

YDYp 3 x 2,5 mm², układanymi na tynku na uchwytach pod sufitami

podwieszanymi parteru.

Istnieje miejsce na zainstalowanie układu zasilania oświetlenia PATIO

w szachtach istniejących. 


Rozwiązania instalacji dla przyłączenia kurtyn przeciwpożarowych

wg projektu dla poprzedniego etapu modernizacji.


Całość robót należy wykonać zgodnie z normami, sztuką

elektroinstalacyjną specyfikacją techniczną oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Spis zawartości opracowania
I
Część opisowa

II
Część rysunkowa
E1Z 
Schemat instalacji sygnalizacji p.poż.

E2Z
Plan instalacji teleelektrycznych w piwnicy

E3Z
Plan instalacji teleelektrycznych na parterze

E4Z
Plan instalacji teleelektrycznych 1- piętra

E5Z   Plan instalacji teleelektrycznych 2 -  piętra rejon klatki KA

