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WYSOKOSC PROFILI USTALIC Z ZAMAWIAJACYM
NA PODSTAWIE WYSOKOSCI MONTAZU KURTYN PPOZ

KOTWA DO MURU M10
rozstaw max. 100cm
kotwy montowa¢
naprzemiennie

RK 120x120x3

ROZSTAW KURTYN USTALIC NA PODSTAWE
DOBRANYCH KURTYN PRZECIWPOZAROWYCH
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KOTWA DO MURU M10

rozstaw max. 100cm
kotwy montowaé naprzemiennie
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125 FUNDAMENT BETON KLASY C20/25 (B25)

WYSOKOSC 40cm

SZEROKOSC FUNDAMENTU UZALEZNIONA OD
ROZSTAWU PROFILI STALOWYCH KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ KURTYN PRZECIWPOZAROWYCH
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PODSYPKA ZWIROWO — PIASKOWA

ZAGESZCZANA WARSTWAMI MECHANICZNE
DO GKEBOKOSCI PRZEMARZANIA GRUNTU tj. 1,0m

UWAGA!

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg pod kurtyny
przeciwpozarowe w postaci dwdch profili RK120x120x3. Rozstaw
profili dostosowaé na budowie po sprawdzeniu wymiardw
zastosowanych kurtyn przeciwpozarowych.

Kurtyny oraz profile montowaé na 6cm warstwie izolacji
termicznej.

Laprojektowana przebudowa jest kontynuacjq prac wykonanych
przez innego Wykonawce i moze nie uwzgledniaé wszystkich
zastosowanych przez niego rozwigzaf. Na etapie wykonywania
robot konieczna Scista wspdtpraca z poprzednim Wykonawcq.

Y44 BUDOMEX

PHU BUDOMEX 95-219 todz ul. Tatrzafiska 21A

tel /fax: 0422527052, 606135912
email: budomex@udomex.net.pl; www.budomex.net.pl

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

BUDYNKU B-1 CSK W +ODZI

YTUL: .
KONSTRUKCJA WSPORCZA KURTYN PPOZ

ADRES: t0dz, ul. Czechostowacka 8/10

SKALA:

BRANZA: KONSTRUKCIA 110

PROJEKTANT: DATA:
mgr inz. Stanisfaw Keller siepriefi 2019

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami '\ p
budowlanymi bez ograniczefi w specjainosci konstrukeypo — RYSUNKU:

architektoniczne nr ewid. 5897/16/U0/C

budowlanej nr ewid. 40/94/Wk, 229/83 /WM, uprawnienia

OPRACOWANIE:
mqr inz. Joanna Urbaniak




